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0. UvoD
0.1 VSEOBECNY POPIS KONSTRUKCII

Predmetom statického vypoctu je navrh a posudenie nosnych konstrukcii novostavby objektu SO-04
»1oalety”, ktoré neboli predmetom statiky v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie.

Stavba sa nachadza v meste Fifakovo, okres Lucenec.

Objekt SO-04 ,Obchody” je navrhnuty ako jednopodlazny, bez podpivnienia, zastreSeny Sikmou
pultovou strechou so sklonom 4°. Vzhladom k okolitym stavbam je objekt rieSeny ako samostatny dilatacny
celok.

Nosny systém stenovy. Nosné obvodové steny stavby sU murované z muriva Porotherm 38 T Profi
Dryfix hribky 380 mm. Vnutorné nosné steny z tehal Porotherm 25 hrabky 250 mm. Preklady v stenach su
navrhnuté systémové Porotherm KP23,8 resp. zelezobeténové monolitické. V hlave a v medzifahlej polohe su
steny opatrené Zelezobeténovymi vencami. V strednej casti objektu si horné vence prepojené
Zelezobeténovym prekladom, ktory je uloZeny na vnutornej nosnej stene a na Zelezobeténovom stipe.

Zakladanie objektu je navrhnuté plosné na zakladovych pasoch a patkach do nezamrznej hibky 1,20 m.
Zakladové pasy stupnovité. Spodny stuperi z prostého betdnu, horny stupen Sirky 300 mm do Salovacich tvarnic
vyplnenych beténom. Oba stupne zakladovych pasov sa vzajomne prepoja konstrukénou vystuzou.

Krov je navrhnuty tesarsky, krokvy su v osovej vzdialenosti 820 mm. Na obvodovych stenach su
ulozené na pomurnicu, v tretinach rozpatia na dve ocelové vaznice profilu HEA 220. Ocelové vaznice sa na
jednej strane ulozia na zelezobeténové vence Stitove] steny a v blizkosti existujucej budovy sa ulozia na
stredovy spojovaci zelezobeténovy prievliak. Ocelové vaznice sa privaria ku kotevnym platniam osadenym vo
vencoch a v prievlaku prostrednictvom kratkych ocelfovych prvkov. Ocelové prvky strechy zvarované vyrobnej
triedy ,,B“. Pomurnice su k vencom kotvené pomocou zavitovych ty&i M16 po max 1300 mm. Navrh drevenych
prvkov krovu nie je predmetom tejto dokumentacie, nakolko boli navrhnuté v projekte pre stavebné povolenie.

Zakladnym nosnym prvkom exteriérového javiska je stropna doska premennej hrubky 142-167 mm so
spadovanou hornou plochou smerom od budovy SO-04 ku okraju javiska. Doska javiska a schody na javisko
monolitické Zelezobeténové. Doska javiska je ulozena na zelezobetéonovych monolitickych stenach hrubky
200mm betonovanych do Salovacich tvarnic, ktoré su zakotvené do monolitickych zakladovych pasov z
prostého betonu.

Kons$trukcie su podrobne popisané v technickej sprave a vo vykresoch.

Pouzité materialy:

Betony zakladov: spodny stuperi: betén STN EN 206-1-C16/20-X0(Sk)-CL0,4-Dmax16
horny stuperi: betén STN EN 206-1-C20/25-XC2(Sk)-CL0,4-Dmax16

Betdény hornej stavby beton STN EN 206-1-C20/25-XC1(Sk)-CL0,4-Dmax16

Betdn exteriérového javiska beton STN EN 206-1-C25/30-XC2,XF1(Sk)-CL0,4-Dmax16

Vystuz: B 500 A (10505(R))

Ocelové konstrukcie: ocel pevnostnej triedy S235

Drevené prvky krovu: drevo pevnostnej triedy najmenej C24 v sulade s STN EN 14081-1 a EN 338
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POUZITE NORMY A LITERATURA

Vypocet je spracovany v sulade so su€asne platnymi slovenskymi technickymi normami:

STN EN 1990

STN EN 1991-1-1

STN EN 1991-1-3

STN EN 1991-1-4

STN EN 1992-1-1

STN EN 1993-1-1

STN EN 1997-1

STN 731001

Pouzita literatura:

L1/
L2/

L3/

L4/

/L11/
L12/
/L18/
L22/

L27/
/L28/
1L29/

/L40/
/L43/

Prof. Ing. HorejSi
Prof. Ing. Fillo

Doc. Ing. Harvan

Prof. Ing. Turéek
Katalog Ferona

Ing. Fuchs a kol.
Ing. Kysel a kol.
Prof. Ing. Tur&ek

Prof . Ferjencik a kol.
Prof . Ferjencik a kol.

Prof. Ing. Balaz a kol.

Doc. Ing. Majduch
STN 731001

Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii (vratane. NA) (08/2009)
Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: V$eobecné

zatazenia. Objemova tiaz, vlastna tiaz a Uzitkové zatazenia

budov (vratane NA) (05/2007)
Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-3: VSeobecné

zatazenia. Zatazenia snehom. (vratane AC, NA, NA/Z1) (04/2010)
Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast' 1-4: V$eobecné

zatazenia. Zatazenia vetrom. (vratane NA) (04/2007)
Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1:

VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy (vratane AC, NA) (04/2007)
Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-1:

VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy (vratane AC, NA) (08/2009)
Eurokaéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast' 1:

VSeobecné pravidla (vratane AC, NA) (04/2010)
Geotechnické konStrukcie - Zakladanie stavieb (04/2010)

Statické tabulky-TP51 SNTL Praha 1987
Navrhovanie beténovych konstrukcii STN EN 1992-1-1

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2007
Nosné beténové konstrukcie budov

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2007
Zakladanie stavieb Jaga Bratislava 2004
Ferona a.s.
Statické hodnoty kovovych konstrukénych prvkov SNTL Praha 1985
Statické tabulky 2010 Spolok statikov Slovenska 2010
Navrhovanie geotechnickych konstrukcii podla eurokédov

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010

ALFA Bratislava 1986

ALFA Bratislava 1985

Navrhovanie ocelovych konstrukcii — 1. ¢ast’
Navrhovanie ocelovych konstrukcii — 2. ¢ast’
Navrhovanie ocelovych konstrukcii podfa eurokédov

InzZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010
Zasady vystuzovania beténovych konstrukcii Alfa Bratislava 1984

Zakladanie stavieb — zakladova p6da
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0.3 ZOZNAM PODKLADOV

/P1/ Architektonické a stavebné rieSenie rmk architekti Ruzomberok 01/2017

0.4 VSEOBECNY POPIS ZATAZENIA
0.4.1 STALE ZATAZENIA
0.4.1.1 PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENI - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yjsup = 1,35
Yajint = 1,00 10/ &l. A1.3 tab. A1.2(B)
0.4.1.3 HODNOTY STALYCH ZATAZENI
Hodnoty odvodené podla /1.1.1/ priloha A.

Hodnoty neuvedené v /1.1.1 pril. A st odvodené podla udajov vyrobcu.

0.4.2 PREMENNE ZATAZENIA

0.4.2.1 PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENI - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yo1 = Yoi = 1,50 (0) 10/ ¢l. A1.3 tab. A1.2(B)
(hodnoty v zatvorkach su pre zatazenia priaznivé - stabilizujuce)

0.4.2.3 UZITOCNE ZATAZENIA BUDOV

B) KATEGORIA ,B* Administrativne plochy /1.1.1/ ¢l. 6.3.1 tab. 6.1, 6.2
O« = 3,0 kN.m™ Q= 4,0 kN
ZvySenie uzitného zatazenia o tiaz premiestnitelnych prie€ok: /1.1.1/ ¢l. 6.3.1.2(8)
- Pre prie€ky s vlast. tiaZou > 2,0 kN.m™*as< 3,0 kN.m™: gk=1,2 kN.m™
C) KATEGORIA ,C* Plochy kde sa mézu zhromazdovat ludia /1.1.1/¢&l. 6.3.1 tab. 6.1, 6.2
C4: Plochy s mozZnostou fyz. aktivit (telocvi€éne a pod.) gk =5,0 kN.m™ Qx=7,0kN
C5: Plochy nachylné na tlagenicu (haly, tribuny a pod.) O« = 5,0 kN.m™ Qx=4,0kN
H, I, K) KATEGORIE ,H, I, K“ Strechy /1.1.1/ ¢l. 6.3.4 tab. 6.9
H: Strechy nepristupné s vynimkou beznej udrzby /1.1.1/ ¢l. 6.3.4 tab. 6.10
so sklonom < 20° O = 0,75 kN.m Qx=1,0kN

0.4.2.5 ZATAZENIE SNEHOM

Zoéna charakteristického zataZzenia snehom: 1
Regién mimoriadneho zatazenia snehom: 2
Nadmorska vyska staveniska: 191 m.n.m.Bpv

0.4.2.6 ZATAZENIE VETROM
Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra:
|. vetrova oblast’ Vpo = 24 m.s™ /1.1.4/ tab.NB1, obr. NB1
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0.4.5 SEIZMICKE ZATAZENIA
Podla /8.1/ sa objekt nachadza v seizmickej oblasti 6° MSK, vo vnutri zdrojovej oblasti seizmického rizika so

zakladnym seizmickym zrychlenim agr = 0,3 m.s™

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategériu A agr =0,3 m.s”

Kategéria podlozia ,E* S=1,6

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategériu A agr=0,3 m.s”

sucinitel vyznamu stavby =10

Navrhové zrychlenie pre kategoériu A ag=vy.a,.=10.03=03 m.s?

ay.S=0,3.1,6 = 0,48 m.s” < 0,05.g = 0,05.9,81 = 0,49 m.s> » VELMI NiZKA SEIZMICITA

Seizmické zat'azenie sa nemusi uvazovat’.

0.5 GEOLOGIA

Pre ucely tejto stavby nebol prevedeny geologicky prieskum, zakladové konStrukcie su na zaklade
informacii od objednavatela o predpokladanom podlozi navrhnuté pre minimalnu Unosnost zakladovej pddy Ry
= 150 kPa. Taktiez sa neuvazuje s vplyvom podzemnej vody. Vzhladom na jednoduchy charakter konstrukcii,
predpokladané jednoduché zakladové pomery a velkosti sil do zakladovych konstrukcii su zaklady navrhnuté
v zmysle zasad |. geotechnickej kategorie.

Predpokladam zakladovu pddu F6-CL,CI il nizko az stredne plasticky konzistencie tuhej az pevnej. Tato
zakladova pdda je velmi citliva na rozbrednutie, preto je nutné ju okamzite po realizacii vykopov chranit proti

poskodeniu vodou zo zrazok okamzitym zabeténovanim zakladovych konstrukcii.

UPOZORNENIE:

Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat’ inziniersko-geologicky prieskum a na zaklade
neho overit, resp. navrhnut’ iny spésob zakladania. Ak sa poc¢as vykopovych prac zistia iné, nevhodné
parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a geoléga na ich posudenie.

Pokial sa v navrhovanej hibke zalozenia vo vykope nebude nachadzat’ Ginosné podlozie hore

uvedenych predpokladanych parametrov, bude potrebné zaklady prehibit’ az na inosné podlozie.
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1. HORNA STAVBA

1.1 OCELOVE STRESNE NOSNIKY HEA 220
1.1.1 ZATAZENIE

1.1.1.1 ZS1 =VLASTNA TIAZ generované programom
1.1.1.2 ZS2 = STALE

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist.
kN.m™/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m%/
Falcovana plechova krytina 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100
PIny zaklop z dosiek 24 mm 6,000 0,024 | 1,000| 1,000 0,144
Folie a parozabrany 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100
Krokvy 100x180 & 820mm 0,132 1,000| 1,000| 1,000 0,132
Kontralaty 50x80 6,000 0,050 | 0,080| 1,000 0,024
Mineralna vina 430 mm 1,000 0,430 | 1,000| 1,000 0,430
Konstrukcia podhladu - odhad 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100
Sadrokarténovy podhlad 15 mm 12,500 0,015| 1,000| 1,000 0,188
STALE CELKOM 1,218

Zatazovacia Sirka staleho zatazenia na nosnik maximalne B = 1,10*3,090 = 3,399 m

Zatazenie na nosnik maximalne gy = 1,218+*3,399 = 4,140 kN.m™

1.1.1.3 ZS3 = SNEH
A) VSEOBECNE

Zobna charakteristického zatazenia snehom 1

Regién mimoriadneho zatazenia snehom 2
Nadmorska vyska staveniska A= 1910 m
Sucinitel expozicie Ce = 1,00 Teplotny suginitel C,= 1,00

Charakteristické zatazenie snehom na povrchu zeme
Zény1a3 sk=0,454+A/970  sy= 0,651 kN.m?

YE = 1,35
=135

YE = 1,5

Zatazovacia Sirka premenného zatazenia na nosnik maximalne B = 1,20*3,090 = 3,708 m

PULTOVA STRECHA

Uhol sklonu strechy: o= 4,0 stupnov
a= 4,0 < 30 me= 0,80

Zatazenie snehom S = m*Ce*Citsk = 0,521 kN.m?

Rozpocet do prvkov podla zatazovacej Sirky B= 3,708 m

Zatazenie snehom na prvok s'=B*s = 1,931 kN.m™*

B) VPLYV SUSEDNEJ VYSSEJ BUDOVY

PRISTRESKY A STRECHY PRIPOJENE K VYSSiM BUDOVAM

Rozmery striech Sirka vy$8ej strechy: b= 10,140 m
Sirka niz8ej strechy: b= 9,350 m
Sirka prifahlého sklonu vy$sej strechy: bz;= 5,070 m
VySkovy rozdiel striech: h= 0,800 m
Tvarovy suciinitel’ vplyvu vetra pw = (b1t+bp)/(2*h) = 12,181
Objemova tiaz snehu y = 2,00 pwiim = y*h/sg = 2,458
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Hw = 12,181 > Hw,LIM = 2,458 Hw = 2,458

Dizka zaveja

Ls= 1,600 < Ls Lim,inf =

Ls=2*h= 1,600 m
5,0 Ls= 5000 m

Uhol prifahlého sklonu vy$Sej strechy:
a= 250 < 30

a= 250 stupriov

Hie) = 0,80

ZataZenie snehom vys3ej strechy
Celkové mnozstvo zosunutého snehu
ss=2*S/Ls= 0,528 kN.m?

S = n1(*Ce*Citsg = 0,521 kN.m™

S=0,5*s*hs= 1,320 kN

ps = Ss / (Ce*c*sy) = 0,811

Tvarovy sucinitel pri vy$3ej streche
Tvarovy sucinitel na konci zaveja
Tvarovy sucinitel na konci strechy
b,= 9,350 > Ls

H2 = Uw + HUs = 3,269
w= 080
5,000 uz = 0,800

Navrhova situacia trvala / do¢asna

ZataZenie snehom pri vy3Sej streche
Zatazenie snehom na konci zaveja

ZataZenie snehom na konci strechy

S2 = W*Ce*Cits = 2,128 kN.m™
s1= m*Ce*Ci'sg = 0,521 kN.m?
S3= u*Ce*Cits = 0,521 kN.m™

Rozpoc&et zataZenia do prvkov podla zataZzovacej Sirky B= 3,708 m

ZataZenie snehom pri vy3Sej streche
Zatazenie snehom na konci zaveja

ZataZenie snehom na konci strechy

Sk=B*s;= 7,891 kN.m*
s1x=B*s;= 1,931 kN.m™
S3k=B*sz= 1,931 kN.m*

1.1.1.4 ZS4 = VIETOR
A) VSEOBECNE

Vetrova oblast

Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra
Sucinitel smerovosti:

Sucinitel sezénnosti:

Zakladna rychlost vetra:

Vyska konstrukcie nad terénom:

Referenc¢na vyska:

Kategoria terénu:

Hustota vzduchu:

Sucinitel vystavenia vetru
Zakladny tlak vetra:

Spickovy tlak vetra:

Voo = 24,00
Cdir = 1,0
Cseason = 1,0
Vb = Cdir*Cseason*Vbo = 24,00
h= 5,20
ze= 520
Il
p= 1,135
ce(z)= 1,430

b = 0,5%p*v,” = 326,88
Op(z) = 0,001*ce(2)*qn = 0,467

m/s

m/s

kg/m®

Pa
kPa

B) NA STRECHU

PLOCHA STRECHA - smer vetra ® = 0°
Uhol sklonu strechy v stuprioch:

Rozmery strechy: kolmo na smer vetra:
v smere vetra:
vysSka:

e =min(b;2*h) = 9,35 m

Druh strechy

oo = 4,0
b= 935 m
d= 10,05 m
h= 5.2 m

ostré odkvapy

Tlak / sanie vetra na strechu: We = Op(Ze)*Cpe kPa
Zéna Sucinitele tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We,10 We,1 We,10 We,1
F -1,900 -0,888
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G -1,300 -0,608
H -0,700 -0,327
I 0,200 -0,200 0,093 -0,093
PLOCHA STRECHA - smer vetra ® = 90°
Uhol sklonu strechy v stuprioch: a= 4,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 10,05 m
V smere vetra: d= 935 m
vyska: h= 52 m
e =min(b;2*h) = 10,05 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
26 Sucinitele tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
ona Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We,10 We,1 We,10 We,1
F -1,900 -0,888
G -1,300 -0,608
H -0,700 -0,327
I 0,200 -0,200 0,093 -0,093

Tlakové zatazenie je zanedbatelne malé — nebudem s nim uvazovat.

Uplatni sa sanie v zéna G, H, I.

Zatazovacia Sirka premenného zatazenia na nosnik maximalne B = 1,20*3,090 = 3,708 m

Zona G Usek 0,00 — 1,00 m Wy = -3,708%0,608 = -2,254 kN.m™
Zona H Usek 1,00 — 5,00 m Wy = -3,708%0,327 = -1,213 KN.m™
Zoéna | usek 5,00-9,12 m Wy = -3,708*0,093 = -0,345 kN.m™

1.1.1.5 ZS5 = MIMORIADNE -1 mimoriadne snezenie vv=1,0
A) VSEOBECNE
Vynimoc¢né zatazenie snehom
Regién 1 Ces =21 Sad = Ces™sk = 1,367  kN.m?
Vynimoé&né zatazenie snehom S = Myy)*Ce*Ci*saa = 1,094 kN.m™
Rozpocet do prvkov podla zatazovacej Sirky B= 3,708 m
Zatazenie snehom na prvok s"=B*s= 4,055 kN.m"
B) VPLYV SUSEDNEJ VYSSEJ BUDOVY
Navrhova situacia mimoriadna
Zatazenie snehom pri vy$Sej streche S2 = uo*Ce*Ci*sag = 4,469 kN.m
Zatazenie snehom na konci zaveja S1 = w*Ce*Ci*sad = 1,094 kN.m
ZatazZenie snehom na konci strechy S3= us*Ce*Ce*sag = 1,094  kN.m?
Rozpocet zatazenia do prvkov podla zatazovacej Sirky B= 3,708 m
Zatazenie snehom pri vy$Sej streche sok=B*, = 16,570 kN.m™
Zatazenie snehom na konci zaveja s'1x = B*s1 = 4,055 kN.m™
Zatazenie snehom na konci strechy s'3k = B*s3 = 4,055 kN.m™
1.1.1.6 ZS6 = MIMORIADNE -2 mimoriadny zavej vv=10
PRISTRESKY A STRECHY PRIPOJENE K VYSSIiM BUDOVAM - MIMORIADNY ZAVEJ
Rozmery striech Sirka niz8ej pripojenej strechy: bi= 9,350 m
Sirka vy$8ej hlavnej strechy: b,= 10,140 m
Vyskovy rozdiel striech: h= 0,800 m
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Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

SO 04 - TOALETY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
Prie¢ny sklon pripoj. strechy: o= 0,0 stupriov
b =max(b; ; by) = 10,140 m pz1 = 2*h /s = 2,458
Ls = min(5*h ; by ; 15) = 4,000 m us2=2*/Ls= 5,070
us = min(pg.l ;U325 8) = 2,458
o= 0,0 < 15 W= 2= 3= 2,458
Vysledny tvarovy sucinitel v hrebeni w= 2,458
Vysledny tvarovy sucinitel na okraji p= 2,458
Zatazenie snehom v hrebeni pripojenej strechy S1=w*sk= 1,600 kN.m™
Zatazenie snehom na okraiji pripojenej strechy 2= po*sk= 1,600 kN.m™
Rozpocet zataZenia do prvkov podla zataZzovacej Sirky B= 3,708 m
ZataZenie snehom v hrebeni pripojenej strechy s'1x=B*s; = 5,933 kN.m™*
Zatazenie snehom na okraji pripojenej strechy s’k=B*s,= 5933 kN.m™
1.1.1.7 ZATAZOVACIE STAVY - ZOZNAM
Nazov Typ posobenia | ZataZzovacia skupina | Typ zatazenia| Spec |[Dizka trvania
Vlastna tiaz |[Stale LG1 Vlastna tiaz
Stale Stale LG1 Standard
Sneh Premenné Sneh Statické Standard [Kratkodobé
Vietor Premenné Vietor Statické Standard |Kratkodobé
Mimoriadne-1 [Premenné Mimoriadne Statické Standard [Kratkodobé
Mimoriadne-2 [Premenné Mimoriadne Statické Standard |Kratkodobé
1.1.1.8 ZATAZOVACIE SKUPINY
Nazov Zat'azenie | Specifikacia Typ
Stéle Stéle
Sneh Premenné |Standard Sneh
Vietor Premenné |Standard Vietor
Mimoriadne [Mimoriadne [Vyberova
1.1.1.9 KOMBINACIE
Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Suc.
U-1 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
U-2 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
U-3 Obalka - Unosnost’ Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Sneh 1,50
Vietor 0,90
U-4 Obalka - iunosnost’ Vliastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 1,50
Vietor 0,90
U-5 Obalka - iunosnost’ Vliastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Sneh 0,75
Vietor 1,50
U-6 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,75
Vietor 1,50
M-1 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
M-2 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
Pmax-1 |Obalka - pouzitelnost |[Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Pmax-2 |Obalka - pouzitelnost [Vlastna tiaz 1,00
STATICKY VYPOCET STRANA 9




STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO 04 - TOALETY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Stale 1,00
Sneh 1,00
Vietor 0,60
Pmax-3 |Obalka - pouzitelnost' [Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,50
Vietor 1,00
P2-1 Obalka - pouzitelnost' |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
P2-2 Obalka - pouzitelnost' |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 1,00
Vietor 0,60
P2-3 Obalka - pouzitelnost' |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,50
Vietor 1,00

1.1.1.10 TRIEDY VYSLEDKOV

Nazov

Vypis

Unosnost

- Obélka -
- Obélka -
- Obélka -
- Obélka -
- Obélka -
- Obélka -
- Obélka -
- Obélka -

unosnost’
unosnost’
unosnost’
unosnost’
unosnost’
unosnost’
unosnost
unosnost

Pouz-max

Pmax-1 - Obalka - pouzitelnost
Pmax-2 - Obalka - pouzitelnost
Pmax-3 - Obalka - pouzitelnost

Pouz-2

P2-1 - Obalka - pouzitelnost
P2-2 - Obalka - pouzitelnost
P2-3 - Obalka - pouzitelnost

1.1.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

| 7400 | 1630
Bl N3
32,77 o
mem
48,15
L] =
58,52
1.1.3 POSUDENIE
1.1.3.1 POSUDENIE I.MS
Prvok css mat | Stav dx jed.posudok | pos.prierezu | stab. posudok
[m] [-1 [-] [-]
B1 CS1 - HEA220 [S235 |U-3/1 | 3,745 0,69 0,49 0,69
1.1.3.2 POSUDENIE I.MS
Prvok dx Stav - kombi uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx]
B1 3,745 | P2-2/2 -23,6| 1/318
Bl 9,120| P2-2/2 13,0/ 1/251
8,=1/251 <&, m=1/250 » VYHOVUJE

N2

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO 04 - TOALETY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

VYHOVUJE PROFIL HEA 220

1.1.4 REAKCIE Navrhové hodnoty

5 2490 | 1630
T\
Nl <7~ Bl N3 N2
A Fy
K
]
@
=
1.2 ZELEZOBETONOVY PREKLAD P1
1.2.1 ZATAZENIE
1.2.1.1 ZS1 = VLASTNA TIAZ generované programom vr=1,35
1.2.1.2 ZS2 = STALE v¢=1,35
ZatazZovacia Sirka na nosnik 2,14 m
ZatazZenie na nosnik maximalne g, = 1,218*2,14 = 2,607 kN.m*
1.2.1.3 ZS3 = SNEH Yvr=15
Rozpodet zatazenia do prvkov podla zatazovacej Sirky B= 2140 m
Zatazenie snehom pri vy$Sej streche S2k=B*s;= 4,554 kN.m™
ZataZenie snehom na konci zaveja s'1x=B*s1 = 1,115 kN.m™*
Zatazenie snehom na konci strechy s'3k = B*sz = 1,115 kN.m™
Uplatni sa nasledovne: usek 0,000 — 2,655 s = 1,115 kN.m™
usek 2,655 — 5,96 zadiatok: s = 1,115 kN.m™
koniec: Sy = 3,388 kN.m™
1.2.1.4 ZS4 =VIETOR ve =15
Tlakové zataZenie je zanedbatelne malé — nebudem s nim uvaZovat.
Uplatnia sa zé6ny G, H » w, =-1,00*0,608 — 1,138*0,327 = -0,980 kN.m*
1.2.1.5 ZS5 = MIMORIADNE -1 mimoriadne snezenie =10
Rozpoc&et zataZenia do prvkov podla zatazovacej Sirky B= 2140 m
Zatazenie snehom pri vy3Sej streche Ss2k=B*s;= 9,563 kN.m™
ZataZenie snehom na konci zaveja s1k=B*s;= 2340 kN.m*
Zatazenie snehom na konci strechy s'3x = B*sz = 2,340 kN.m™
Uplatni sa nasledovne: usek 0,000 — 2,655 S = 2,340 kKN.m™
usek 2,655 — 5,960 zacCiatok: sy = 2,340 kN.m™
koniec: s = 7,093 kN.m™
1.2.1.6 ZS6 = MIMORIADNE -2 mimoriadny zavej =10
Rozpocet zatazenia do prvkov podla zatazovacej Sirky B= 2,140 m
Zatazenie snehom v hrebeni pripojenej strechy s'1k=B*i1= 3,424 kN.m™
Zatazenie snehom na okraji pripojenej strechy Sok=B*s;= 3,424 kN.m™
Uplatni sa v useku 3,655 — 5,960 zadiatok: Sk = 0,000 kN.m™
koniec: Sk = 3,424 kN.m™
STATICKY VYPOCET STRANA 11



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO 04 - TOALETY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

1.2.1.7 ZATAZOVACIE STAVY — ZOZNAM

1.2.1.8 ZATAZOVACIE SKUPINY
-vid' kapitola 1.1.1.9
-vid' kapitola 1.1.1.10

1.2.1.9 KOMBINACIE
1.2.1.10 TRIEDY VYSLEDKOV

-vid kapitola 1.1.1.7
-vid' kapitola 1.1.1.8

1.2.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

Prosty nosnik L = 5,960 m

Wl se
29.83
M
vz

1.2.3 VYSTUZENIE

HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Meqg = 46,000 kN.m
TRIEDA BETONU C20/25 fok = 20,00 MPa
fetm = 2,20 MPa
Ye = 1,50
VYSTUZ B500A fyk = 500,00 MPa
s 1,15
PRIEMER VYSTUZE o= 0,012 m
KRYTIE c= 0,031 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,450 m
b= 0,300 m
bw = 0,300 m
fea = fo /e foq = 13,33 MPa
fya = fy / vs fya = 434,78 MPa
d=h-(c+0,5%) = 0,413 m
Xg = d - SQRT(d*(2*Med/(b*fc*1000))) Xg = 0,029 m
Asid = (xg*b*fed) / fya Asig = 2,65E-04 m?
NAVRH: 30 R12 Ast = 3,39E-04 m?
Xg = (Asi*fyd) / (b*fed) XB = 0,037 m
Xg,im = (560*d)/(700+fyq) XB.lim = 0,204 m
Xg = 0,037 Xgim= 0,204 VYHOVUJE
Pmin = 0,26*fcum / fyx (Min 0,0013) Prmin = 0,0013
prmax = (X8 jim*fed)/(d*yq) Pmax = 0,0151
p = As1 / (bw*d) p= 0,00274
p= 0,00274 pmax = 0,0151 VYHOVUJE
p= 0,00274 pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mgd = Xg*b*fe*1000*(d-0,5%g) Mgd = 58,157 kN.m
Mgd = 58,157 Mea = 46,000 VYHOVUJE

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO 04 - TOALETY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY Veg = 33380 kN
Ned 0,000 KN
PARAMETRE = 0,413 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,300 m
bw = 0,300 m
CRd'c = 0,18 / Ye CRd,C = 01120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 1,696
Kmax = 2,000
k= 1,696
pI = 0,00000
ep = Nea /(1000*h*by) = Oep = 0,050 MPa
Gcp,max = 072*(fck/')/c) = Gcp,max = 2,667 MPa
Gcp = 0,050 MPa
Vrdc = (Cra.c*k*(100*pie) " + 0,15%6¢p)*by*d = VRdc = 0,001 MN
Vimin = 0,035*k***SQRT (foi) = Vimin = 0,346  MPa
VRd,c,min = (Vmin+0,15*6cp)*bw*d = VRd,c,min = 0,044 MN
VRd,c = 43,753 kN
. VRrde = 43,753 > VEd = 33,380 VYHOVUJE
Smykova vystuz nie je potrebna.
Vystuzit’ konstrukéne strmenmi @R6 a 250 mm.
1.3 ZELEZOBETONOVY PREKLAD P2
1.3.1 ZATAZENIE
1.3.1.1 ZS1 = VLASTNA TIAZ generované programom ve=1,35
1.3.1.2 ZS2 =Z0O STRESNEHO NOSNIKA ve = 1,00
Qq=79,39 kN v polohe x =2,500 m
1.3.1.3 KOMBINACIE
Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Suc.
Unosnost’ |Linearna - Ginosnost |Vlastna tiaz 1,35
Z nosnika 1,00
1.3.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY
5550
P 3815 ‘l/ 1775
NELREN X B1 N3 N2
“&_V' é é
2648
VZI_I—II||||‘|—‘ [ T T T 11
-68,80
4%

45,58
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKO
INVESTOR:
OBJEKT: SO 04 - TOALETY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

VO

Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

1.3.3 VYSTUZENIE

HLAVNA VYSTUZ

VNUTORNE SILY Med = 45580  kN.m
TRIEDA BETONU C20/25 fok = 20,00 MPa
fetm = 2,20 MPa
Yo = 1,50
VYSTUZ B500A fyk = 500,00 MPa
¥Ys = 1,15
PRIEMER VYSTUZE o= 0,016 m
KRYTIE c= 0,033 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,300 m
b= 0,250 m
bw = 0,250 m
As1a = (Xg*b*feq) / fya Asig = 457E-04 m?
NAVRH: 3@ R16 As1 = 6,03E-04 m?
Xp = 0,079 Xgim= 0,128 VYHOVUJE
= 0,00931 pmax = 0,0151 VYHOVUJE
= 0,00931 pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mgd = 57,593 > Meg = 45,580 VYHOVUJE
Overenie z hlfadiska porusenia tlakovej diagonaly
VNUTORNE SILY VEd = 68,800 kN
fotm = 2,20 MPa
SKLON DIAGONALY 0= 40 o
PARAMETRE d= 0,259 m
v = 0,6*(1-(fc/250)) v = 0,552
Olew = 1,000
fea = fox / ye fea = 13,333 MPa
z=0,85*d z= 0,220 m
VRd,max = 1000%aew*z*bw*v*fea/(COtO+tano) VRd,max = 199,461 kN
VRd max = 199,461 >  Vgq= 68,800 VYHOVUJE
VYSTUZ B500A/ fywk = 500,00 MPa
Ys = 1,15
Navrh a posudenie strmenov Asw = 1,01E-04 m?
fywd = fyi [ s fywd = 434,78 MPa
Sd = (Asw*1000*fywa*z*Cot0)/Veq Sd = 0,167 m
Smax = Min(0,75*d;0,400) Smax = 0,194 m
s= 0,150 m
psw = Asw / (S*bw) Psw = 2,69E-03
psw,min = 0,08*SQRT (fex) / fywk Psw,min = 7,16E-04
 Psw= 2,69E-03 > pswmin =  7,16E-04 VYHOVUJE
NAVRH: strmene 2 ¢R8 a 150 mm
Vrds = 1000*fywa*Asw*z*coto / s Vrds = 76,808 kN
VRds = 76,808 > VEd = 68,800 VYHOVUJE

1.4 ZELEZOBETONOVY STLP S1

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filako
OBJEKT: SO 04 - TOALETY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

VO

1.4.1 ZATAZENIE
1.4.1.1 ZS1 = VLASTNA TIAZ generované programom
1.4.1.2 ZS2 = Z BETONOVEHO NOSNIKA P2

Qg4 = 95,28 kN v hlave stipa
1.4.1.3 KOMBINACIE

Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Sué.
Unosnost’ |Linearna - Gnosnost |Vlastna tiaz 1,35
Z nosnika 1,00

1.4.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY
Stip vysky 3,970 m votknuty do zakladovej patky.

YE = 1,35
e =1,00

Prvok css dx Stav N Vz My
[m] [kN] [kN] | [kNm]
B2 €S2 - Obdiznik | 0,000]Unosnost/t | -103,50] 0,00 0,00
B2 CS2 - Obdiznik | 3,970 Unosnost/1 -95,28| 0,00 0,00
1.4.3 VYSTUZENIE
Pozdizna bet.vystuz Smykova vystuz

¢ =12mm, ¢ =25 mm,

Navrh pozdlznejvystuze
ASZ . NEd =-103 kN, MEdy: 5 kNm,MEdz = 20 kNm

Noreg = 2. seq = MM, 0 0y = 90 °°

s

z As‘req Asdet.m\n Asdet.max AA.weq As.sum Aspvo . -
Hrana  Vrstva 2 Vystuz
[m] [m] mm’] [mm7] [mm] [mm] [mm]  [mm]
1 1 0 -0.068 15.9 113 314 0 113 115 2¢12
2 1 0.068 0 221 113 314 0 221 226 3412
3 1 0 0068 15.9 113 314 0 113 115 2¢12
4 1 -0.068 0 221 113 314 0 221 226 3¢12

A, 1o - staticky potrebnd vystuZ, A 4oy mir - min.plocha vystuZe z konstrukénych zésad, A e ey - Max.plocha vystuze z konstrukénych
zésad, M\ ., - pridavnd plocha wstuZe od kritenia, A .,,,, - celkové plochavystuZe, A, ., - plochavystuZe prepotitand na skuto&né

hranam.

pruty, Poznamka: Rohové prity betvystuZe st zapocitané k obidvom susednym
3
@ ®
z
o
< o = ® -
9 [
1
250
STATICKY VYPOCET
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NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni€na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO 04 - TOALETY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

STAVBA:

Strmene @R6 a 180 mm

1.5 ZELEZOBETONOVE VENCE
1.5.1 ZATAZENIE

Rozhoduje zatazenie vetrom na bo&ny veniec, ktory nie je neprepojeny vzdjomne krovom s protifahlym vencom.

ZVISLE STENY BUDOVY PRAVOUHLEHO PODORYSU
Spickovy tlak vetra: gp(z) = 0,001*ce(2)*dp = 0,467 kPa
Rozmery budovy: kolmo na smer vetra: b= 935 m
vV smere vetra: d= 970 m
vyska: h= 520 m
Pomer h/d h/d= 0,536
e=min(b;2*h)= 9,35 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = (p(Ze)*Cpe kPa
26 Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
ona
Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We,10 We,1 We,10 We,1
A -1,200 -0,561
B -0,800 -0,374
C -0,500 -0,234
D 0,738 0,345
E -0,357 -0,167
Uplatnia sa zény A, B
ZataZovacia Sirka na rozhodujuci veniec: B =2,50m

Zobna A:

Zo6na B:

Wg = 1,5%0,561*2,50 = 2,104 kN.m™ v useku 0,000 — 1,490 m
Wg = 1,5%0,374*2,50 = 1,403 kN.m™ v useku 1,490 — 9,000 m
Tahova sila do venca: Ng = 1,5%0,167*2,50*4,85 = 3,037 kN
1.5.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

Nosnik L = 9,00 m na jednej strane votknuty a na druhej strane kibovo pripojeny.

Prvok css dx Stav N Vz My
[m] [kN] | [kN] | [kNm]
B1 CS2 - Obdiznik | 0,000]Vietor | 3,04| 8,92| -14,85
B1 CS2 - Obdiznik | 9,000]Vietor | 0,00 -4,75 0,00
B1 CS2 - Obdiznik | 5,400 Vietor | 0,00] 0,30 8,01
1.5.3 VYSTUZENIE
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Meg = 14,850
TRIEDA BETONU C20/25 fox = 20,00
fotm = 2,20
Yo = 1,50
VYSTUZ B500A fyx = 500,00
Ys = 1,15
PRIEMER VYSTUZE o= 0,012 m
KRYTIE c= 0,031 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,300 m
b= 0,200 m
bw = 0,200 m
Asid = (xg*b*feq) / fya Asid = 1,36E-04 m’

STATICKY VYPOCET

STRANA 16



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO 04 - TOALETY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

NAVRH: 2@ R12 Asi= 2,26E-04 m?
Xg = 0,037 < Xg,im= 0,130 VYHOVUJE
p= 0,00430 < pmax = 0,0151 VYHOVUJE
p= 0,00430 > pmin= 0,0013 VYHOVUJE

Mrg = 24,032 > Meq = 14,850 VYHOVUJE

Vystuz na tah: Aq = 1,15*3,04 / 500E03 = 0,07E-04 m*

Vystuz ma dostatoénu rezervu na prenos tahovych sil.

Overenie Smykovej pevnosti betonu

VNUTORNE SILY Veg = 8920 kN
Ned = -3,040 kN
PARAMETRE d= 0263 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,300 m
by = 0,200 m
Crac = 0,18 / v Crdc = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 1,872
Kmax = 2,000
= 1,872
pi = 0,00000
oep = Nea /(1000*h*by) = Oep = 0,051  MPa
Sepmax = 0,2*(fadye) = Gepmax = 2,667  MPa
Oep = 0,051  MPa
Vrde = (Cra,c*k*(100*pi*fe) ™ + 0,15%ccp)*bw*d = VR = 0,000  MN
Vimin = 0,035*k***SQRT (fek) = Vimin = 0401  MPa
Vrd,cmin = (Vmin+0,15%G¢p)*by*d = VRd,c.min = 0,021 MmN
VRd,c = 20,689 kN
VRdc = 20,680 >  Vgq= 8,920 VYHOVUJE
STATICKY VYPOCET STRANA 17



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO 04 - TOALETY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

2. EXTERIEROVE JAVISKO

2.1 DOSKAD2
2.1.1 ZATAZENIE

2.1.1.1 7zS1 = STALE v =1,35
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y¢ | Navrhové
IKN.m™/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™"/ /kN.m™"/

Dlazba na doske 30 mm 25,000 | 0,030| 1,000| 1,000 0,750 1,35 | 1,013
Hydroizolacia 0,100 | 1,000| 1,000| 1,000 0,100 1,35 | 0,135
Vlastna tiaZ dosky hrubky 120-140 mm | 25,000 | 0,140| 1,000| 1,000 3,500 1,35 | 4,725
Dlazba na schodisku 25,000 | 0,030| 0,400| 1,000 0,300 1,35 | 0,405
TiaZ stupfiov 25,000 | 0,080| 0,400| 1,000 0,800 1,35 | 1,080
TiaZ dosky schodiska 100 mm 25,000 | 0,100| 0,400| 1,000 1,000 1,35 | 1,350
STALE CELKOM 6,450 8,708
2.1.1.2 ZS2 = UZITNE - 1 rovnomerné gy = 5,00 kN.m™ ve=15 0g = 7,50 kN.m™

Uzitné zo schodiska qq = 1,5*5,00%0,30 = 2,25 kN.m™

Uzitné celkom g = 7,50 + 2,25 =9,75 kN.m™
2.1.1.3 ZS3 = UZITNE - 2 osamelé Qx=7,00 kN ve=15 Qq=10,5kN

2.1.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY
Prosty nosnik L = 2,30 m
2.1.2.1 ZS1=STALE

PROSTY NOSNiK L= 2,300 m

Qd =

8,708 kN.m™

Vnutorné sily  Vyed = q¢*L/2= 10,014 kN

Mvad = qd*L2/8 =

5,758 kN.m

2.1.2.2 ZS2 =UZITNE - 1

9,750 kN.m™

PROSTY NOSNIK L= 2,300 m Qe =
Vnutorné sily  Vyeq = q¢*L/2= 11,213 kN My,ed = qd*L2/8 = 6,447 kN.m
2.1.2.3 ZS3 = UZITNE - 2
PROSTY NOSNIiK L= 2300 m Qu 10,500 kN
Vnitorné sily Vzeq = Qu/2= 5,250 kN Myed = Qé*L/4= 6,038  kN.m
2.1.3 VYSTUZENIE
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Mgg = 12,205 kN.m
TRIEDA BETONU C20/25 fu = 20,00 MPa
form = 2,20 MPa
Yo = 1,50
VYSTUZ 10 525 /R/ fyx = 500,00 MPa
Ys = 1,15

STATICKY VYPOCET
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PRIEMER VYSTUZE o= 0,012 m
KRYTIE c= 0,035 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,120 m
b= 1,000 m
bw = 1,000 m
Asia = (Xg*b*fed) / fya Asig = 3,86E-04 m?
NAVRH: 50R12/m Asi = 5,65E-04 m?
Xg = 0,018 < Xgim= 0,039 VYHOVUJE
p= 0,00715 < pmax = 0,0151 VYHOVUJE
p= 0,00715 > pmin= 0,0013 VYHOVUJE
Mra = Xg*b*feg*1000%(d-0,5*Xa) Mgd = 17,144  kN.m
Mgq = 17,144 > Mg = 12,205 VYHOVUJE
Overenie Smykovej pevnosti betonu
VNUTORNE SILY Veg = 21,227 kN
Ngq = 0,000 KN
PARAMETRE d= 0079 m
Crac = 0,18/ ¢ Crdc = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 2,591
Kmax = 2,000
k = 2,000
NE 0,00715
6ep = Ned /(1000*h*by,) = Gep = 0,000 MPa
Sopmax = 0,2%(fexlye) = Oepymax = 2,667  MPa
Oep = 0,000  MPa
Vrde = (Cra.c*k*(100*pife) * + 0,15%G¢p)*bw*d = Vrac = 0,046  MN
Vmin = 0,035*k***SQRT (fux) = Vinin = 0,443  MPa
VRdemin = (Vmin+0,15*6¢p)*by*d = VRd,c,min = 0,035  MN
VRde = 46,020 kN
VRrde = 46,020 >  Vgg= 21,227 VYHOVUJE
ROZDELOVACIA VYSTUZ
PERCENTO R.V. p= 25,00 %
NAVRH Asid = p*0,01*Ag Asid = 1,41E-04 m®
NAVRH: 3 ¢R8/m Ay = 1,51E-04 m®
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3. ZAKLADANIE

3.1 PATKA POD STLPOM Sf1

3.1.1 ZATAZENIE
3.1.1.1 ZO STLPA Ny = 103,50 kN
3.1.1.2 PRIAMO NA PATKE

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y¢ | Navrhové
KN.m™/ | Im/ Im/ Im/ KN/ KN/
Uzitné + priegky 4,200 1,000| 1,100| 1,100 5,082 1,35 6,861
Dlazba + mazanina 90 mm 24,000 | 0,090| 1,100| 1,100 2,614 1,35 3,528
Podlahovy polystyrén 80 mm 0,350 0,080| 1,100| 1,100 0,034 1,35 0,046
STALE CELKOM 7,729 10,435
3.1.2 POSUDENIE PATKY
POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - .GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE DO ZAKLADU Ngg = 113,935 kN
Hyed = 0,000 kN Hyeq = 0,000 kN
My ed = 0,000 kN.m My,gq = 0,000 kN.m
ROZMERY ZAKLADU B= 1,100 m
h= 0,830 m L= 1,100 m
Ra= 150,00 kPa yv= 1,35 y= 24,000 kN.m®
G; = ye*y*B*L*h = 40,380 kN V=Ng+G; = 154,315 kN
V= 154,315 > 0 VYHOVUJE
My = My gq + Hyea*h = 0,000 kN.m My = My gq + Hyea*h = 0,000 kN.m
ey=M/V= 0,000 < b/3= 0,367 VYHOVUJE
ey=M,/V = 0,000 < L/3= 0,367 VYHOVUJE
B =B -2%e= 1,100 m L =L-2%y= 1,100 m
A =B™*L’ A= 1,210 m?
ceg=V/A = 127,533 < Rq= 150,00 VYHOVUJE
3.1.3 OVERENIE ROZMERU PATKY
a=(1,10-0,250) /2 =0,425m
h=0,830 m>1,8%0,425=0,765m » Patka bez vystuze
TRIEDA BETONU C16/20  fuoos = 1,30 MPa
aq= 0,8 Yo = 1,50
fetd = o™ fetko,005 / Ve fea = 693,33 kPa
POSUDENIE HLAVNEHO TAHU V PATKE Z PROSTEHO BETONU
Napatie zeminy v zakladovej Skare c4z= 127,533 kPa
Napatie v hlavhom tahu o1d = 0,15%*cq; = 19,130 kPa
o1d = 19,130 < fug = 693,33 VYHOVUJE
3.2 ZAKLADOVY PAS PO CELNOU (ZAPADNOU) STENOU
3.2.1 ZATAZENIE
3.2.1.1 ZO STENY
POPIS ZATAZENIA ‘ Tiaz ’ H ’ B ’ L ’ Charakterist. ‘ e ‘ Navrhové
STATICKY VYPOCET STRANA 20
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KN.m®/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™%/ /kN.m™/
Zelezobeténové vence celkom 500x380 25,000 0,500 0,380| 1,000 4,750 1,35 6,413
Murivo Porotherm 380 v = 4,75 9,500 4,750| 0,380| 1,000 17,148 1,35 | 23,149
Omietky 2x15 = 30 mm 21,000 | 5,250| 0,030| 1,000 3,308 1,35 4,465
STALE CELKOM 25,205 34,027
3.2.1.2 ZO STRESNEHO OCELOVEHO NOSNIKA Ng = 32,77 kN
Sila sa roznesie cez stenu do zakladu v sklone 2:1 na dizke 2,60 m.
g = 32,77 /2,60 = 12,604 kN.m™
3.2.2 POSUDENIE PASU
POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oes= 46,631  kN.m™
Z toho excentrické zvislé Otd excenr = 46,631 kN.m™
na excentricite e = 0,040 m
Ohybovy moment do pasu Megq = 0,000 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™
ROZMERY ZAKLADU sirka: B= 0600 m
vyska: h= 1,030 m
Ve = 1,35 y= 24000 kN.m®
Ozakiadu = YF*Y*B*h Ozakladu = 20,023 kN.m™
V = 0ed + Jzakladu V= 66,654 kN.m*
My = Mgk + Qekexcent™€v + hec*h My = 1,865 kN.m/m
ex=M/V ey = 0,028 m
ey = 0,028 < b/3= 0,200 VYHOVUJE
B =B - 2*e, B = 0,544 m
c:=V/B’ o,= 122,519 kPa
o, = 122,519 < Rat = 150,000 VYHOVUJE
3.3 ZAKLADOVY PAS POD BOCNOU - SEVERNOU STENOU
3.3.1 ZATAZENIE
3.3.1.1 ZO STENY Ok = 25,205 kN.m™* Oq = 34,027 kN.m™
3.3.1.2 Z KROKIEV KROVU
A) SITUACIA TRVALA / DOCASNA
POPIS ZATAZENIA Tiaz H | B L | Charakterist. | yr | Navrhové
KN.mS | im/ | iml | Imd /KN.m™Y/ /KN.m™Y/
Sneh na streche 3,388 1,50 5,082
Stale zo strechy 2,607 1,35 3,519
STALE CELKOM 5,995 8,601
B) SITUACIA MIMORIADNA
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L | Charakterist. | vy | Navrhové
KN.mS | im/ | iml | Imd /KN.m™Y/ /KN.m™Y/
Sneh na streche 7,093 1,00 7,093
Stale zo strechy 2,607 1,00 2,607
STALE CELKOM 9,700 9,700
3.3.2 POSUDENIE PASU
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POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Qe = 42,628  kN.m™
Z toho excentrické zvislé Okd, excentr = 42,628 kN.m™*
na excentricite e = 0,040 m
Ohybovy moment do pasu Megq = 0,000 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™
ROZMERY ZAKLADU Sirka: B = 0,600 m
vyska: h= 1,030 m
e = 1,35 y= 24,000 kN.m®
Ozskiagu = YF*Y*B*h Ozakiadu = 20,023 kN.m™
V = Oed * Qzakliadu V= 62651 kN.m"
My = Mek + Oekexcenr*€y + hex*h My = 1,705 kN.m/m
ex=M/V ey = 0,027 m
ex = 0,027 < b/3= 0,200 VYHOVUJE
B" =B - 2*ey B = 0,546 m
c,=V/B’ o, = 114,837 kPa
G, = 114,837 < Rat = 150,000 VYHOVUJE

3.4 ZAKLADOVY PAS POD BOCNOU - JUZNOU STENOU — MIMO PODIA

3.4.1 ZATAZENIE

3.4.1.1 ZO STENY O = 25,205 kN.m™ 0q = 34,027 kN.m™
3.4.1.2 Z KROKIEV KROVU Ok = 5,995 kN.m™ 0q = 8,601 kN.m™
3.4.1.3 Z NOSNIKA P1 Ng = 33,38 kN

Sila sa roznesie cez stenu do zakladu v sklone 2:1 na dizke 2,45 m.

¢ = 33,38/ 2,45 = 13,625 kN.m™

3.4.2 POSUDENIE PASU

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 56,253  kN.m™
Z toho excentrické zvislé Oed, excentr = 56,253 kN.m™*
na excentricite e = 0,040 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 0,000 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™*
ROZMERY ZAKLADU Sirka: B= 0,600 m
vyska: h= 1,030 m
e = 1,35 y= 24000 kN.m®
Gzaacu = Y¢*7*B*h Oeakaos = 20,023 kN.m™
V = Qg + Gzakiadu V= 76276 kN.m®
My = Mgk + Qekexcentr™€y + hec*h My = 2,250 kN.m/m
ex=M/V e = 0,029 m
ey = 0,029 < b/3= 0,200 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e, B = 0,541 m
o, =V /B’ o, = 140,991 kPa
c; = 140,991 < Rgt = 150,000 VYHOVUJE

3.5 ZAKLADOVY PAS POD BOCNOU - JUZNOU STENOU - POD PODIOM

3.5.1 ZATAZENIE

3.5.1.1 ZO STENY BUDOVY O = 25,205 kN.m™ Qq = 34,027 kN.m™

STATICKY VYPOCET
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excentricita voci zakladovému pasu +0,110 » Myax = 34,027%0,110 = 3,743 kKN.m/m
» Mun = 25,205*0,110 = 2,773 KN.m/m
3.5.1.2 ZPODIA

Maximalna zvisla sila: 0 = 20,091 kN.m™
excentricita vo¢i zakladovému pasu -0,200 » M =-20,091*0,200 = -4,018 kKN.m/m
Minimalna zvisla sila: gq = 7,938 kKN.m™

excentricita voci zakladovému pasu -0,200 » M =-7,938*0,200 = -1,588 kN.m/m
3.5.1.3 REAKAPITULACIA

Maximalna zvisla sila: Qq = 34,027 + 20,091 = 54,118 kN.m™
M = 3,743 — 4,018 = -0,275 kN.m/m
Minimalna zvisla sila: 0qg = 25,205 + 7,938 = 33,143 kN.m™

M=2,773-1,558=1,215 KN.m/m
3.5.2 POSUDENIE PASU

Rozhoduje kombinacia s maximalnou silou

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu O = 54,118  kN.m™
Z toho excentrické zvislé OEd, excentr = 0,000 kN.m™*
na excentricite e = 0,000 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 0,275 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™*
ROZMERY ZAKLADU Sirka: B= 0,800 m
vyska: h= 1,030 m
e = 1,35 y= 24000 kN.m®
Gzatacu = Y¢*7*B*h Geakacu = 26,608  kN.m™
V = Qg + Gzaiadu V= 80816 kNm®
My = Mex + Qexexceniey + ha*h My = 0,275 kN.m/m
ex=M/V ey = 0,003 m
ex = 0,003 < b/3= 0,267 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e, B = 0,793 m
c,=V/B’ c,= 101,886 kPa
[ 101,886 < Rgt = 150,000 VYHOVUJE

3.6 ZAKLADOVY PAS POD PODIOM
3.6.1 ZATAZENIE

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y | Navrhové
KN.m™®/ | /m/ im/ im/ /KN.m™/ /KN.m™Y/
Uzitné 5,000 | 1,000| 1,250| 1,000 6,250 1,50 9,375
Dlazba na doske 30 mm 25,000 | 0,030| 1,250| 1,000 0,938 1,35 1,266
Hydroizolacia 0,100 | 1,000| 1,250| 1,000 0,125 1,35 0,169
Vlastna tiaz dosky hrubky 120-140 mm | 25,000 | 0,140| 1,250| 1,000 4,375 1,35 5,906
Betonova stena 200x500 25,000 | 0,200| 0,500| 1,000 2,500 1,35 3,375
STALE CELKOM 14,188 20,091

3.6.2 POSUDENIE PASU

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu O = 20,091  kN.m™

Z toho excentrické zvislé Okg, exconr = 0,000  kN.m™
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na excentricite e = 0,000 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 0,000 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™
ROZMERY ZAKLADU Sirka: B = 0,400 m
vyska: h= 1030 m
ve= 1,35 y= 24,000 kN.m*
Ozakiadu = YF*Y*B*h Ouikacu = 13,349 kN.m™
V = Qed + Gzantadu V= 33440 kN.m'
My = Mgk + Qe excentr™€v + hex*h My = 0,000 kN.m/m
ey = 0,000 < b/3= 0,133 VYHOVUJE
B’ =B - 2*ey B = 0,400 m
c,=V/B’ c,= 83,600 kPa
o, = 83,600 < Rgt = 150,000 VYHOVUJE
3.7 ZAKLADOVY PAS STREDOVOU STENOU

3.7.1 ZATAZENIE
3.7.1.1 ZO STENY BUDOVY

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové
IKN.m™/ | Im/ Im/ Im/ /kN.m™/ /kN.m™/
Zelezobeténové vence celkom 500x250 25,000 0,500| 0,250| 1,000 3,125 1,35 4,219
Murivo Porotherm 250 v = 3,75 11,500 3,750 | 0,250| 1,000 10,781 1,35 14,555
Omietky 2x15 = 30 mm 21,000 4,250| 0,030| 1,000 3,308 1,35 4,465
STALE CELKOM 17,214 23,239
3.7.1.2 Z OCELOVEHO NOSNIKA STRECHY Ng = 79,39 kN
Sila sa roznesie cez stenu a zaklad do zakladovej $kary v sklone 2:1 na dizke 1,85 m.
0q4=79,39/1,85=42914 kN.m™
3.7.1.3 Z NOSNIKA P2 Ng = 21,96 kN
Sila sa roznesie cez stenu a zéklad do zakladovej $kary v sklone 2:1 na dizke 1,85 m.
0qy=21,96/1,85=11,870 kN.m™
3.7.2 POSUDENIE PASU
POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu O = 78,023  kN.m™
Z toho excentrické zvislé Okd, exceny = 0,000 kN.m™*
na excentricite e = 0,000 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 0,000 kN.m/m
Vodorovné do pasu hes= 0,000  kN.m*
ROZMERY ZAKLADU §irka: B= 0800 m
vyska: h= 1,030 m
e = 1,35 y= 24,000 kN.m*®
Ozakiadu = YEY*B*h Ozékladu = 26,698 kN.m™*
V = Qed + Gzakladu V= 104,721 kN.m*
Mx = MEk + qu,excemr*ev + hEk*h Mx = 0,000 kN.m/m
e = 0,000 < b/3= 0,267 VYHOVUJE
B’ =B - 2%e, B'= 080 m
6, =V/B’ c,= 130,901 kPa
6, = 130,901 < Rt = 150,000 VYHOVUJE
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4. ZAVER

Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu realizacného projektu a nerieSi niektoré detaily a styky,

ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentacie.

Navrhované a posudzované konstrukcie vyhovuju na poZadované zatazenia v zmysle noriem a
predpisov platnych v Slovenskej republike.

UPOZORNENIE:

Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat’ inziniersko-geologicky prieskum a na
zaklade neho overit’, resp. navrhnut’ iny spésob zakladania. Ak sa po¢as vykopovych prac
zistia iné, nevhodné parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a

geoldga na ich posudenie.

V Ruzomberku januar 2017 Vypracoval: Ing. Radoslav Matejka
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