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0. UvoD
0.1 VSEOBECNY POPIS KONSTRUKCII

Predmetom statického vypoc&tu je navrh a posudenie nosnych konstrukcii novostavby objektu SO-03-
~otanky*, ktoré neboli predmetom statiky v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie.
Stavba sa nachadza v meste Fifakovo, okres Lucenec.

Objekt SO-03 ,Stanky* je navrhnuty ako jednopodlazny, bez podpivnienia, zastreSeny Sikmou pultovou
strechou so sklonom 8°. Vzhladom k okolitym stavbam je objekt rieSeny ako samostatny dilataény celok.

Konstrukcia stankov je navrhnutda ako ocefovy pristreSok. Konstrukcia ocelova zvarovana vyrobnej
triedy ,B“, pouzita ocel pevnostnej triedy S235. Zakladnym prvkom konstrukcie su ocelové zvarované stipy v
modulovych vzdialenostiach 4600 mm na ktorych su osadené ocelové prievlaky a ocelové pazdiky.

Stipy pristre$ku pozostavaji z troch &asti. Spodna &ast stipov je navrhnutd z jaklového profilu
SHS80x80x3. Ku zakladovej patke sa ukotvia cez kotevnu platfiu hr.10 mm chemickymi kotvami HILITI. Stredna
ast stipa je konického tvaru a smerom od péty ku hlave sa zuZuje. Je pozvarana z ocelovych uholnikov a
plechov. V hlave je stredna €ast ukoncena hlavicou z platni. Na hlavicu strednej ¢asti sa po obvode privari hora
gast stipa a ulozia sa tam pazdiky 1140. Hornu &ast stipa tvori jaklov profil SHS60x60x3. V hlave sa ukongi
hlavicou s nabehmi z plechov. Na tato hlavicu sa ulozia prievlaky [160.

Ocelové pazdiky sa ulozia na hlavice strednej &asti stipov a na okrajoch na jednej strane sa cez platriu
ukotvia lepenymi kotvami HILTI do beténovej steny objektu SO-07 a na druhej strane sa ukotvia cez platiu
lepenymi kotvami HILTI do murovanej steny objektu SO-01.

Na prievlaky a ulozia ocelové vaznice. Tieto sa na druhej strane privaria ku ocelovym kotevnym
platniam osadenym v beténovej stene objektu SO-07. Na vaznice sa ukotvia drevené tramce, na ktoré sa
upevni plné drevené debnenie strechy.

Medzi stipy a beténovu stenu objektu SO-07 sa osadia nosniky IPE100 ku ktorym sa privaria ocelové
medzistienky z tahokovu — vid' €ast’ architektura. Nosniky sa ku betdénovej stene objektu SO-07 ukotvia cez
platne lepenymi kotvami HILTI a ku stipom pristre$ku sa upevnia cez styénikovy plech posuvnym skrutkovym
spojom.

Stabilita konStrukcie pristreSku je zabezpe€ena vodorovnym zavetrovanim v rovine strechy a samotnym
ukotvenim konstrukcie ku zelezobeténovej stene objektu SO-07.

Zakladanie objektu je navrhnuté plo$né na zakladovych patkach do nezamrznej hibky. Zakladové patky

jednoduché z prostého beténu.

Pouzité materialy:

Betony zakladov: betén STN EN 206-1-C16/20-X0(Sk)-CL0,4-Dmax16
Ocelové konstrukcie: ocel pevnostnej triedy S235
Drevené prvky: drevo pevnostnej triedy C24

Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu realizacného projektu a nevenuje sa detailom a pripojom,

ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentécie dodavatela.
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Konstrukcie su podrobne popisané v technickej sprave a vo vykresoch.

POUZITE NORMY A LITERATURA

Vypocet je spracovany v sulade so su€asne platnymi slovenskymi technickymi normami:

STN EN 1990

STN EN 1991-1-1

STN EN 1991-1-3

STN EN 1991-1-4

STN EN 1993-1-1

STN EN 1995-1-1

STN EN 1997-1

STN 731001

Pouzita literatura:

Ly
L4/
/L11/
L12/
/L18/
L21/

L22/

.27/

/L28/

/L29/

/L43/

/LA5/

0.3

Prof. Ing. Horejsi
Prof. Ing. Tur&ek
Katalog Ferona
Ing. Fuchs a kol.
Ing. Kysel a kol.
Doc. Ing. Draskovi¢

Prof. Ing. Turéek

Prof . Ferjencik a kol.
Prof . Ferjencik a kol.
Prof. Ing. Balaz a kol.

STN 731001

Doc. Ing. Dutko a kol.

Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii (vratane. NA) (08/2009)
Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: V$eobecné

zatazenia. Objemova tiaz, vlastna tiaz a uzitkové zatazenia

budov (vratane NA) (05/2007)
Eurokod 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-3: V8eobecné

zatazenia. Zatazenia snehom. (vratane AC, NA, NA/Z1) (04/2010)
Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-4: VSeobecné

zatazenia. Zatazenia vetrom. (vratane NA) (04/2007)
Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-1:

VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy (vratane AC, NA) (08/2009)
Eurokdd 5. Navrhovanie drevenych konstrukcii. Cast' 1-1:

VSeobecne - VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy

(vratane A1, NA) (12/2008)
Eurokad 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast' 1:

VSeobecné pravidla (vratane AC, NA) (04/2010)
Geotechnické konStrukcie - Zakladanie stavieb (04/2010)

SNTL Praha 1987
Jaga Bratislava 2004

Statické tabulky-TP51
Zakladanie stavieb
Ferona a.s.

SNTL Praha 1985
Spolok statikov Slovenska 2010

Statické hodnoty kovovych kon&trukénych prvkov
Statické tabulky 2010
Navrhovanie drevenych konstrukcii podfa eurokddov

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010
Navrhovanie geotechnickych konstrukcii podla eurokédov

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010
ALFA Bratislava 1986
ALFA Bratislava 1985

Navrhovanie ocelovych konstrukcii — 1. ast’
Navrhovanie ocelovych konstrukcii — 2. ast’
Navrhovanie ocelovych konstrukcii podla eurokédov

InzZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010
Zakladanie stavieb — zakladova pbdda
pod ploSnymi zakladmi Vydavatelstvi norem 1988

Drevené konsStrukcie Alfa Bratislava 1976

ZOZNAM PODKLADOV
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/P1/  Architektonické a stavebné rieSenie rmk architekti Mgr.A. Richard Kalmar 01/2016

0.4 VSEOBECNY POPIS ZATAZENIA
0.4.1 STALE ZATAZENIA
0.4.1.1 PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENi - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yjsup = 1,35
Yejint = 1,00 10/ &l. A1.3 tab. A1.2(B)
0.4.1.3 HODNOTY STALYCH ZATAZENi
Hodnoty odvodené podla /1.1.1/ priloha A.

Hodnoty neuvedené v /1.1.1 pril. A st odvodené podla udajov vyrobcu.

0.4.2 PREMENNE ZATAZENIA

0.4.2.1 PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENI - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yo1 = Yoi = 1,50 (0) /0/ &l. A1.3 tab. A1.2(B)
(hodnoty v zatvorkach su pre zatazenia priaznivé - stabilizujuce)

0.4.2.3 UZITOCNE ZATAZENIA BUDOV

D) KATEGORIA ,D* Obchodné plochy /1.1.1/¢l. 6.3.1tab. 6.1, 6.2
D1: Plochy v maloobchodnych predajniach gk =4,0 kN.m Qx=4,0kN
H, I, K) KATEGORIE ,H, I, K“ Strechy /1.1.1/ ¢l. 6.3.4 tab. 6.9
H: Strechy nepristupné s vynimkou beZnej udrzby /1.1.1/ &l. 6.3.4 tab. 6.10
so sklonom < 20° Ok = 0,75 kN.m™ Qx=1,0kN

0.4.2.5 ZATAZENIE SNEHOM

Zona charakteristického zatazenia snehom: 1
Regién mimoriadneho zatazenia snehom: 2
Nadmorska vySka staveniska: 191 m.n.m.Bpv

0.4.2.6 ZATAZENIE VETROM
Fundamentélna hodnota zakladnej rychlosti vetra:
|. vetrova oblast’ Vpo = 24 m.s™ /1.1.4/ tab.NB1, obr. NB1

0.4.5 SEIZMICKE ZATAZENIA
Podra /8.1/ sa objekt nachadza v seizmickej oblasti 6° MSK, vo vnutri zdrojovej oblasti seizmického rizika so

zakladnym seizmickym zrychlenim agz = 0,3 m.s”

Referencné seizmické zrychlenie pre kategoriu A agr =0,3 m.s”

Kategoria podlozia ,E* S=1,6

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategériu A agr = 0,3 m.s”

sucinitel vyznamu stavby =10

Navrhové zrychlenie pre kategoériu A ag=7y. age =1,0.0,3=0,3 m.s”
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a;.5=0,3.16=0,48 m.s” < 0,05.g = 0,05.9,81 = 0,49 m.s™ » VELMI NiZKA SEIZMICITA

Seizmické zat'azenie sa nemusi uvazovat’.

0.5 GEOLOGIA

Pre ucely tejto stavby nebol prevedeny geologicky prieskum, zakladové konStrukcie su na zaklade
informécii od objednavatela o predpokladanom podlozi navrhnuté pre minimalnu unosnost zakladovej pddy Ry,
= 150 kPa. Taktiez sa neuvazuje s vplyvom podzemnej vody. Vzhladom na jednoduchy charakter konstrukcii,
predpokladané jednoduché zakladové pomery a velkosti sil do zakladovych konStrukcii su zaklady navrhnuté
v zmysle zasad |. geotechnickej kategorie.

Predpokladam zakladovu pdédu F6-CL,Cl il nizko az stredne plasticky konzistencie tuhej az pevnej. Tato
zakladova pbéda je velmi citliva na rozbrednutie, preto je nutné ju okamzite po realizacii vykopov chranit proti

poskodeniu vodou zo zrazok okamzitym zabeténovanim zakladovych konStrukcii.

UPOZORNENIE:

Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat’ inziniersko-geologicky prieskum a na zaklade
neho overit’, resp. navrhnuat’ iny spésob zakladania. Ak sa po€as vykopovych prac zistia iné, nevhodné
parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a geoléga na ich posudenie.

Pokial sa v navrhovanej hibke zalozenia vo vykope nebude nachadzat’' itnosné podlozie hore

uvedenych predpokladanych parametrov, bude potrebné zaklady prehibit’ az na inosné podlozie.
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1. HORNA STAVBA

1.1 PLNY ZAKLOP Z DOSIEK 28mm
1.1.1 ZATAZENIE

1.1.1.1 ZS1=STALE v =1,35
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. Navrhové
kN.m®/ | /m/ Im/ /m/ /kN.m%/ /kN.m?/
Falcovana plechova krytina 0,100 1,000( 1,000| 1,000 0,100 1,35 0,135
Plny zaklop z dosiek 32 mm 6,000 0,032| 1,000| 1,000 0,192 1,35 0,259
STALE CELKOM 0,292 0,394
1.1.1.2 ZS2 = SNEH ve=1,5
A) VSEOBECNE
Zobna charakteristického zatazenia snehom 1
Regién mimoriadneho zatazenia snehom 2
Nadmorska vyska staveniska A= 1910 m
Sucinitel expozicie Ce = 1,00 Teplotny suginitef C;= 1,00
Charakteristické zatazenie snehom na povrchu zeme
Zony1a3 Sk =0,454+A/970  sy= 0,651 kN.m?
PULTOVA STRECHA
Uhol sklonu strechy: o= 8,0 stupnov
a= 80 < 30 W) = 0,80
Zatazenie snehom S = U1()*Ce*Ci¥sk = 0,521 kN.m™
Rozpocet zatazenia snehom do jednotlivych prvkov programom (okrem uvedenych dalej)
B) VPLYV SUSEDNEJ VYSSEJ STRECHY
Jedna sa o strechu objektu SO 01
B1) NA VOLNOM OKRAJI STRECHY
PRISTRESKY A STRECHY PRIPOJENE K VYSSIM BUDOVAM
Rozmery striech Sirka vy$sej strechy: bi= 5560 m
Sirka niz8ej strechy: b= 22,700 m
Sirka prifahlého sklonu vy$ej strechy: bs;= 5320 m
Vyskovy rozdiel striech: h= 1700 m
Tvarovy suciinitel vplyvu vetra pw = (b1t+bo)/(2*h) = 8,312
Objemova tiaz snehu y = 2,00 pwum = y*h/sk = 5,223
Hw = 5,223 > Hw,LIM,sup = 4,0 Hw = 4,000
Dizka zaveja Ls=2*h= 3,400 m
Ls= 3,400 < Lsumini= 5,0 Ls= 5,000 m
Uhol prilahlého sklonu vysSej strechy: o= 7,0 stupriov
o= 7,0 < 15 Ui() = 0,00
Tvarovy suginitel pri vy$$ej streche pe=pw+pus= 4,000
Tvarovy sucinitel na konci zaveja wm= 0,80
Tvarovy sucinitel na konci strechy

STATICKY VYPOCET
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b, = 22,700 > Ls= 5,000 us= 0,800
Navrhova situacia trvala / do¢asna
ZataZenie snehom pri vy$$ej streche S2 = W*Ce*Cits = 2,604  kN.m”
ZataZenie snehom na konci zaveja s1 = w*Ce*Cetsy = 0,521 kN.m
Zatazenie snehom na konci strechy S3 = ug*Ce*Ci*sy = 0,521 kN.m™
B2) NA OKRAJI PRI STENE
PRISTRESKY A STRECHY PRIPOJENE K VYSSiM BUDOVAM
Rozmery striech Sirka vy$sej strechy: bi= 5560 m
Sirka niz3ej strechy: b= 22,700 m
Sirka prifahlého sklonu vy$sej strechy: b;= 5320 m
Vyskovy rozdiel striech: h= 1200 m
Tvarovy suciinitel vplyvu vetra pw = (batbg)/(2*h) = 11,775
Objemova tiaz snehu y = 2,00 pwim = y*h/sg = 3,687
w= 11,775 > pwum = 3,687 w= 3,687
Dizka zaveja Ls=2*h= 2,400 m
Ls= 2,400 < Lsumini= 5,0 Ls= 5,000 m
Uhol prilahlého sklonu vy$Sej strechy: o= 7,0 stupriov
o= 7,0 < 15 pe = 0,00
Zatazenie snehom vysSej strechy S = H1(e)*Ce*Ci*sk = 0,000 kN.m
Celkové mnozstvo zosunutého snehu S=0,5**bs;= 0,000 kN
Ss=2*S/Ls= 0,000 kN.m? is = Ss/ (Ce*ci*sy) = 0,000
Tvarovy sucinitel pri vySSej streche M2 = pw+ pus= 3,687
Tvarovy sucinitel na konci zaveja w= 0,80
Tvarovy sucinitel na konci strechy
b, = 22,700 > Ls= 5,000 us = 0,800
Navrhova situacia trvala / do¢asna
ZatazZenie snehom pri vy3Sej streche Sy = w*Ce*Ci'sy = 2,400 kN.m
Zatazenie snehom na konci zaveja s1 = w*Ce*Ce'sy = 0,521 kN.m™
ZatazZenie snehom na konci strechy S3 = us*Ce*Ci*sy = 0,521 kN.m
C) VPLYV ATIKY
Uplatni sa na opacnej strane pristreSku pri murovanom plote.
Cl) NA VOLNOM OKRAJI STRECHY
Usporiadanie zat'azenia zavejové - pripad (ii)
Sirka dotknutej asti strechy: b,= 22,700
Vyska prekazky: h= 0,670

Objemova tiaz snehu y = 2,00 w2 =y*h/sy = 2,058
w2 = 2,058 > Hw,LIMsup = 2,0 pz = 2,000
Dizka zaveja Ls=2*h= 1,340
Ls= 1,340 < Ls,Limjinf = 50 Ls= 5,000
Tvarovy sucinitel pri vy$Sej streche 2= 2,000
Tvarovy sucinitel na konci zaveja = 0,80
Tvarovy sucinitel na konci strechy
b, = 22,700 > Ls= 5,000 us= 0,800

Navrhova situacia trvala / do¢asna
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Zatazenie snehom pri prekazke S2 = wW*Ce*Ci*sy = 1,302 kN.m™
ZataZenie snehom na konci zaveja S1 = u1*Ce*Cetsy = 0,521  kN.m?
ZataZenie snehom na konci strechy Sz = us*Ce*Ci*sy = 0,521 kN.m™
C2) NA OKRAJI PRI STENE
ZAVEJE PRI VYCNELKOCH A PREKAZKACH
Sirka dotknutej asti strechy: b= 22,700 m
VySka prekazky: h= 0160 m
Objemova tiaz snehu y = 2,00 w2 =y*h/sy = 0,492
U2 = 0,492 < Hw,LIM,inf = 0,8 H2 = 0,800
Atika na tejto strane konStrukcie je nizka a nema vplyv na vznik zaveja.
1.1.1.3 ZS3 = UZITNE rozhoduje zataZenie osamelé Q= 1,00 kN ve=15

Predpokladaju sa dosky Sirky najmenej 200 mm spojené vzajomne na pero a drazku.

UvaZzovana $irka roznosu osamelého bremena je 0,40 m = dve dosky
Qx=1,00/0,40 = 2,50 kN/bm$

1.1.1.4 ZS4 =VIETOR

A) VSEOBECNE

Vetrova oblast I
Fundamentalna hodnota z&kladnej rychlosti vetra Vpo = 24,00
Sucinitel smerovosti: Cdir = 1,0
Sucinitel sezénnosti: Cseason = 1,0
Zakladna rychlost vetra: Vb = Cdir*Cseason*Vb,o = 24,00
Vyska konstrukcie nad terénom: h= 4,20
Referen¢na vyska: ze= 4,20
Kategoria terénu: ]
Hustota vzduchu: p= 1,135
Sucinitel vystavenia vetru ce(z)= 1,410
Zakladny tlak vetra: b = 0,5%p*vy” = 326,88
Spickovy tlak vetra: gp(z) = 0,001*ce(2)*qp = 0,461

m/s

m/s

kg/m®

Pa
kPa

B) NA STRECHU - VIETOR Z JUHU

VOLNE STOJACA PULTOVA STRECHA
Uhol sklonu strechy v stupfioch: ap = 8,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 2270 m
vV smere vetra: d= 370 m
Sucinitel blokovania vetra: o=
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
i Sug. tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
Zoéna
9=0 | =1 |9 ©=0 | ¢=1 )
Celkova 0,460 -0,820 | -1,400 0,212 -0,378 | -0,645
A 1,040 -1,340 | -1,900 0,479 -0,618 | -0,876
B 2,280 -1,880 | -2,440 1,051 -0,866 | -1,125
C 1,480 -1,980 | -2,620 0,682 -0,913 | -1,208

Sanie je mensie ako tlak snehu — budem uvazovat len s tlakom snehu.

C) NA STRECHU - VIETOR ZO SEVERU

STATICKY VYPOCET
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PULTOVA STRECHA - smer vetra ® = 180°

26 Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
ona
Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We, 10 We,1 We,10 We,1
F -2,395 -1,104
G -1,200 -0,553
H -0,830 -0,383

Sanie je mensie ako tlak snehu — nebudem s nim uvazovat.

D) NA STRECHU — VIETOR Z VYCHODU

PULTOVA STRECHA - smer vetra © = 90°
Uhol sklonu strechy v stuprioch: oo = 8,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 370 m
Vv smere vetra: d= 22,70 m
e=min(b;2*h)= 3,70 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = (p(Ze)*Cpe kPa
. Sucinitele tlaku | Suéinitele sania Tlak Sanie
Zona Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We,10 We,1 We,10 We,1
Fup -2,290 -1,055
Flow -1,950 -0,899
G -1,430 -0,659
H -0,695 -0,320
I -0,645 -0,297

Sanie je mensie ako tlak snehu — nebudem s nim uvazovat.

1.1.1.5 ZS5 = MIMORIADNE -1 mimoriadne snezenie =10
A) VSEOBECNE
Vynimo¢&né zatazenie snehom
Region 1 Cesi =2,1 sad = Ces*sc= 1,367  kN.m?
Navrhova situacia mimoriadna
Usporiadanie zatazenia nezavejové - pripad (i)
ava polovica: S = H1(e1)*Ce*Ci*Sad = 1,094 kN.m
prava polovica: S = U1(e2)*Ce*Ci*Sad = 1,094 kN.m

B) VPLYV SUSEDNEJ VYSSEJ BUDOVY
Jedna sa o strechu objektu SO 01

B1) NA VOLNOM OKRAJI STRECHY

Navrhova situacia mimoriadna

Zatazenie snehom pri vy$Sej streche S2 = wp*Ce*Ci*sag = 5,468 kN.m?
Zatazenie snehom na konci zaveja S1 = W*Ce*C*sag = 1,094 kN.m™
Zatazenie snehom na konci strechy s3 = ug*Ce*Ci*sag = 1,094 kN.m?
B2) NA OKRAJI PRI STENE

Navrhova situacia mimoriadna

Zatazenie snehom pri vy3Sej streche S2 = W*Ce*Ci*sag = 5,040 kN.m™
Zatazenie snehom na konci zaveja S1= m*Ce*Cisag = 1,094 kN.m™
Zatazenie snehom na konci strechy S3 = ug*Ce*Ci*sag = 1,094 kN.m™

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radniéna 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 03 STANKY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

1.1.1.6 ZS6 = MIMORIADNE -2 mimoriadny zave;j vv=1,0
A) VPLYV SUSEDNEJ VYSSEJ STRECHY

Jedna sa o strechu objektu SO 01

Al) NA VOLNOM OKRAJI STRECHY

PRISTRESKY A STRECHY PRIPOJENE K VYSSIM BUDOVAM - MIMORIADNY ZAVEJ
Rozmery striech Sirka niz$ej pripojenej strechy: b= 22,700 m
Sirka vy$sej hlavnej strechy: b= 5560 m
VySkovy rozdiel striech: h= 1,700 m
Prie¢ny sklon pripoj. strechy: o= 0,0 stupriov
b =max(b: ; b)) = 22,700 m pz1 = 2*h /s = 5,223
Ls = min(5*h ; by ; 15) = 8,500 m pus2=2*b/Ls= 5,341
ps = min(us-1 ; Ha-2 ; 8) = 5,223
o= 0,0 < 15 1= 2 =g = 5,223
ZataZenie snehom v hrebeni pripojenej strechy S1 = W*sk = 3,400 kN.m™
Zatazenie snehom na okraji pripojenej strechy S2 = wo*sk = 3,400 kN.m™

A2) NA OKRAJI PRI STENE

PRISTRESKY A STRECHY PRIPOJENE K VYSSiM BUDOVAM - MIMORIADNY ZAVEJ
Rozmery striech Sirka nizSej pripojenej strechy: bi= 22,700 m
Sirka vy$8ej hlavnej strechy: b, = 5,560 m
Vyskovy rozdiel striech: h= 1,200 m
Prie€ny sklon pripoj. strechy: o= 0,0 stupriov
b =max(b: ; by) = 22,700 m us1=2*h/sg= 3,687
Ls = min(5*h ; by ; 15) = 6,000 m puz2 =2*0/Ls= 7,567
pz = min(us-1 ; w32 ; 8) = 3,687
a= 0,0 < 15 1= M2 = U3 = 3,687
Zatazenie snehom v hrebeni pripojenej strechy S1=w*sk= 2,400 kN.m
ZataZenie snehom na okraji pripojenej strechy Sy = w*sk= 2,400 kN.m

B) VPLYV ATIKY
Uplatni sa na opacnej strane pristreSku pri murovanom plote.
B1) NA VOLNOM OKRAJI STRECHY

MIMORIADNE ZAVEJE PRI VYCNELKOCH A PREKAZKACH
Sirka dotknutej asti strechy: bi = 22,700 m
Vyska prekazky: h= 0,670 m
Objemova tiaz snehu y = 2,00 u2 = y*h/syg = 2,058
po = 2,058 > Hw,LIM,inf = 0,8 po = 2,058
Dizka zaveja Ls=min(5*h ;5 : b) = 3,350 m
Zatazenie snehom pri prekazke S2 = o*Ce*Cy*si = 1,340 kN.m™

B2) NA OKRAJI PRI STENE

MIMORIADNE ZAVEJE PRI VYCNELKOCH A PREKAZKACH
Sirka dotknutej asti strechy: bi = 22,700 m
Vys8ka prekazky: h= 0,160 m

STATICKY VYPOCET STRANA 10



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Objemova tiaz snehu y = 2,00 p2 = y*hi/sy = 0,492
H2 = 0,492 < Hw,LIM,inf = 0,8 K2 = 0,800
Dizka zaveja Ls=min(5*h;5;b) = 0,800 m
Zatazenie snehom pri prekazke S2 = o*Ce*Ci*si = 0,521 kN.m™

1.1.2 STATICKA SCHEMA, VNUTORNE SILY A DEFORMACIE

Uvazovana schéma nosnik L = 1,28 m.

Zatazovaci stav MKk w
/kKN.m/ /mm/
ZS1 0,060 0,500
ZS?2 0,533 4,500
ZS3 0,800 5,400
754 0,000 0,000
ZS5,6 1,120
Kombinacie
C1=1,35*2S1+1,5*252+1,5*0,6*2S4 0,881 5,000
C2 =1,35*7S1+1,5*ZS3 1,281 5,900
C3=1,35*2S1+1,5*254+1,5*0,5*2S2 0,481 2,750
C4 = ZS1+7S5,6+0,2*Z54 1,180
1.1.3 POSUDENIE
1.1.3.1 POSUDENIE I.MS
JEDNOOSY OHYB
VNUTORNE SILY Myed = 1,281 kN.m
TRIEDA : C24 fmk = 24,00 MPa
TRIEDA POUZITIA PRVKU 3
ROZMERY NEOSLABENEHO PRIEREZU b= 1,000 m
h= 0,028 m
SUCINITELE ™= 1,30
kmod = 0,65
kny1 = (0,150/h)%? Khy1 = 1,396
Khy1,min = Min(Kny1 ; 1,3) Khy1,min = 1,300
khyl,min = 1,300 > 1,0 khy = 1,300
fny.d = Khy*Kmod*fm k/ym fy.d = 15,600 MPa
OSLABENY PRIEREZ b= 1,000 m
O h= 0,028 m
Omyd = My ed/Wynt Omyd = 11,235 MPa
K = 6my,dlfmy.d K= 0,720
K= 0,720 < 1,00 > VYHOVUJE

1.1.3.2 POSUDENIE I.MS
Winst = 5,90 mm < Wjpetim = L /200 = 1280 / 200 = 6,40 » VYHOVUJE
VYHOVUJE ZAKLOP z dosiek hrubky 28mm $irky 200mm spojené na pero a drazku

1.2 OCELOVA KONSTRUKCIA STANKOV
1.2.1 MODEL
1.2.1.1 PRUTY

STATICKY VYPOCET STRANA 11



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 03 STANKY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

1.2.2 ZATAZENIE
1.2.2.1 ZS1=VLASTNA TIAZ generované programom v¢=1,35
1.2.2.2 ZS2 = STALE v =1,35
A) STRECHA HALY
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist.
/N.m™/ | /m/ Im/ Im/ /KN.m™/
Falcovana plechova krytina 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100
PIny zaklop z dosiek 32 mm 6,000 0,032 1,000| 1,000 0,192
Pomocné drevené prvky pre uchytenie zaklopu - odhad 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100
Svietidla - odhad 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100
STALE CELKOM 0,492

Roznos zatazenia do prvkov strechy programom

B) STIENKY Z TAHOKOVU

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L | Charakterist.
IN.m® | Im/ | Im/ | Im/ /kN.m™/
Cela z tahokovu - odhad 0,050
Ocelova konstrukcia ¢ela - odhad 0,100
STALE CELKOM 0,150

Prenesie sa do pazdikov.

1.2.2.3 ZS3 = SNEH vv=15
A) NA VAZNICE V7 - V16 s = 0,521 kN.m™ roznos programom
B) NA VAZNICE V1 - V7 Pri streche objektu SO 01
Oznacenie | Zat. &ir. | Poloharel. | sg/kN.m% sk /kN.m™/
V1 0,705 0,000 2,457 1,732
V1 0,115 1,000 2,400 0,276
V2 1,216 0,000 2,044 2,486
V2 0,675 1,000 2,230 1,505
V3 1,150 0,000 1,562 1,796
V3 1,150 1,000 1,887 2,170
V4 1,150 0,000 1,085 1,248
V4 1,150 1,000 1,455 1,673
V5 1,150 0,000 0,606 0,697
STATICKY VYPOCET STRANA 13



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
V5 1,150 1,000 1,023 1,176
V6 1,150 0,000 0,521 0,599
V6 1,150 1,000 0,591 0,680
V7 0,575 0,000 0,521 0,300
V7 0,575 1,000 0,521 0,300
C) NA VAZNICE V16 — V21 Pri plote na druhej strane
Oznacenie | Zat. ir. | Poloharel. | s /kN.m?/ |  Sc/kN.m™/
0,631 0,000 1,253 0,791
V21
0,704 1,000 0,521 0,367
V20 1,141 0,000 1,115 1,272
1,217 1,000 0,521 0,634
V19 1,150 0,000 0,935 1,075
1,150 1,000 0,521 0,599
V18 1,150 0,000 0,756 0,869
1,150 1,000 0,521 0,599
V17 1,150 0,000 0,576 0,662
1,150 1,000 0,521 0,599
Vie 0,575 0,000 0,521 0,300
0,575 1,000 0,521 0,300
1.2.2.4 7ZS4 = UZITNE Ok = 0,75 kN.m™ roznos do prvkov strechy programom  y-=1,5

U vacsiny prvkov (prvky s rozpatim 2,7 m a

viacej) rozhoduje rovnomerné zatazenie.

Vplyv osamelého bremena u prvkov s rozpatim 2,6 m a menej bude overeny individualne.

1.2.25 ZS5=VIETOR - 1 Vietor z juhu — prvky strechy - tlak

A) NA STRECHU

YE = 1,5

Vzhladom ku zakrytiu konstrukcie strechy plechmi resp. tahokovom a pouZitiu hladkého falcovaného plechu ako

krytiny bude trenie na strechu zanedbatelne malé a nebudem s nim dalej uvazovat.

VOLNE STOJACA PULTOVA STRECHA
Uhol sklonu strechy v stupfioch: oo = 8,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: = 2270 m
VvV smere vetra: = 3,70 m
Sucinitel blokovania vetra: o=
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
) Sug. tlaku Sudinitele sania Tlak Sanie
Zobna
=0 | ¢=1 |o 9=0 | 9=1 )
Celkova 0,460 -0,820 | -1,400 0,212 -0,378 | -0,645
A 1,040 -1,340 | -1,900 0,479 -0,618 | -0,876
B 2,280 -1,880 | -2,440 1,051 -0,866 | -1,125
C 1,480 -1,980 | -2,620 0,682 -0,913 | -1,208

Uplatni sa len tlak — zény A, B, C
B) NA CELNU STIENKU

stienka je z tahokovu — odhadujem ¢ = 0,25

sucinitefl sily ¢t = 1,6 (rovinné priehradové konstrukcie s uholnikovymi prvkami)

referenéna plocha A = A = 0,25*A,

zat'aZzenie vetrom na stienku z tahokovu: w = 0,25*1,6*0,461 = 0,184 kN.m?

roznos do prvkov stienky programom

C) NA OCELOVE NOSNIKY

W, = 0,160*2,0%0,461 — 0,184*0,08 = 0,133 kN.m™

STATICKY VYPOCET
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STAVBA:
INVESTOR:
OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

STUPEN: Realizaény projekt
D) NA STLPY PRISTRESKU Wy = 0,100%2,1*0,461 = 0,092 kN.m™
1.2.2.6 ZS6 =VIETOR - 2 Vietor z juhu — prvky strechy - sanie vv =15
A) NA STRECHU - Uplatni sa len sanie — zény A, B, C - vid ZS5
B) NA OSTATNE PRVKY - vid ZS5.
1.2.2.7 ZS7 =VIETOR - 3 Vietor z juhu — globalny - tlak Yvr=15
A) NA STRECHU - Uplatni sa len tlak — celkové u&inky
B) NA OSTATNE PRVKY - vid' ZS5.
1.2.2.8 ZS8 =VIETOR - 4 Vietor z juhu — globalny - sanie vv=15
A) NA STRECHU - Uplatni sa len sanie — celkové ucinky
B) NA OSTATNE PRVKY - vid' ZS5.
1.2.2.9 ZS9 =VIETOR -5 Vietor zo severu ve=1,5
A) NA STRECHU
PULTOVA STRECHA - smer vetra © = 180°
Zéna Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
Cpe,lO Cpe,l Cpe,lO Cpe,l We,lO We,l We,lO We,l
F -2,395 -1,104
G -1,200 -0,553
H -0,830 -0,383
B) NA CELNU STIENKU wy = 0,184 kN.m~™
roznos do prvkov stienky programom
C) NA OCELOVE NOSNIKY Wy = 0,160%0,6%0,461 = 0,045 kN.m™
D) NA STLPY PRISTRESKU wy = 0,100%0,6%0,461 = 0,028 kN.m™
1.2.2.10ZS10=VIETOR - 6 Vietor z vychodu vv=15
A) NA STRECHU
PULTOVA STRECHA - smer vetra © = 90°
Uhol sklonu strechy v stupfioch: oo = 8,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 370 m
vV smere vetra: d= 2270 m
e=min(b;2*h)= 3,70 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
Zéna Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We,10 We,1 We,10 We,1
Fup -2,290 -1,055
Fiow -1,950 -0,899
G -1,430 -0,659
H -0,695 -0,320
I -0,645 -0,297
B) NA CELNU STIENKU wy = 0,184 kN.m™
roznos do prvkov stienky programom
C) NA OCELOVE NOSNIKY wi = 0,160%0,8%0,461 = 0,059 kN.m™
D) NA STLPY PRISTRESKU wi = 0,100%0,8%0,461 = 0,037 kN.m™
1.2.2.11 ZzS11 = MIMORIADNE-1 Mimoriadne snezenie ve=1,0
A) VSEOBECNE S = 1,094 kN.m™
Roznos do prvkov strechy programom — uplatni sa na vSetky okrem V1-V7.
STATICKY VYPOCET STRANA 15



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Fil’akpvo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo
OBJEKT: SO - 03 STANKY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

B) NA VAZNICE V1 - V7 Pri streche objektu SO 01

Oznadenie | Zat. §ir. | Poloharel. |si/kN.m?% sk /kN.m™"/
Vi 0,705 0,000 5,468 3,855
0,115 1,000 5,040 0,580
V2 1,216 0,000 5,160 6,275
0,675 1,000 4,683 3,161
V3 1,150 0,000 4,291 4,935
1,150 1,000 3,963 4,557
va 1,150 0,000 3,281 3,773
1,150 1,000 3,055 3,513
V5 1,150 0,000 2,279 2,621
1,150 1,000 2,148 2,470
V6 1,150 0,000 1,273 1,464
1,150 1,000 1,240 1,426
V7 0,575 0,000 1,094 0,629
0,575 1,000 1,094 0,629

1.2.2.12 ZS12 = MIMORIADNE-2 Mimoriadny zavej =10
A) NA VAZNICE V9 - V18 trojuholnikové zatazenie
vpolohe x=2,811m s, =0,00 kN.m™
v polohe x =3,619m s, =0,521*1,15 = 0,599 kN.m™
B) NA VAZNICE V1 - V8 Pri streche objektu SO 01
Oznadenie | Zat. &ir. | Poloharel. |si/kN.m™/ Sk [kN.m™"/
0,705 0,000 3,259 2,298
V1
0,115 1,000 2,400 0,276
1,216 0,000 2,862 3,480
V2
0,675 1,000 2,258 1,524
V3 1,150 0,000 2,402 2,762
1,150 1,000 1,973 2,269
va 1,150 0,000 1,942 2,233
1,150 1,000 1,612 1,854
V5 1,150 0,000 1,482 1,704
1,150 1,000 1,252 1,440
V6 1,150 0,000 1,022 1,175
1,150 1,000 0,892 1,026
V7 1,150 0,000 0,562 0,646
1,150 1,000 0,532 0,612
V8 1,150 0,000 0,102 0,117
1,150 1,000 0,521 0,599
) NA VAZNICE V19 — V21 Pri plote na druhej strane
geni & 2| sc/kN.mY
Oznacenie | Zat. Sir. | Poloharel. | sk /kN.m™/ k
0,631 0,000 1,214 0,766
V21
0,704 1,000 0,521 0,367
V20 1,141 0,000 0,861 0,982
1,217 1,000 0,521 0,634
V19 1,150 0,000 0,401 0,461
1,150 1,000 0,521 0,599
1.2.2.13 ZATAZOVACIE STAVY — ZOZNAM
Nazov Typ posobenia | ZataZovacia skupina | Typ zatazenia| Spec |[Dizka trvania
Vlastna tiaz Stale Stale Vlastna tiaz
STATICKY VYPOCET STRANA 16



STAVBA:
INVESTOR:
OBJEKT:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

Stale Stale Stale Standard

Sneh Premenné Sneh Statické Standard [Kratkodobé
Uzitné Premenné Uzitné Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-1 Premenné Vietor Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-2 Premenné Vietor Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-3 Premenné Vietor Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-4 Premenné Vietor Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-5 Premenné Vietor Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-6 Premenné Vietor Statické Standard [Kratkodobé
Mimoriadne-1 |Premenné Mimoriadne Statické Standard [Kratkodobé
Mimoriadne-2 [Premenné Mimoriadne Statické Standard [Kratkodobé

1.2.2.14 ZATAZOVACIE SKUPINY

Nazov Zat'azenie | Specifikacia Typ

Stale Stale

Sneh Premenné [Standard Sneh

Uzitné Premenné |[Standard Kat H : strechy

Vietor Premenné |[Vyberova Vietor

Mimoriadne |Mimoriadne |Vyberova

1.2.2.15 KOMBINACIE

Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Sué.

U-Prvky-1 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,35
Stéle 1,35

U-Prvky-2 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stéle 1,00

U-Prvky-3 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Sneh 1,50
Vietor-1 0,90
Vietor-2 0,90
Vietor-5 0,90
Vietor-6 0,90

U-Prvky-4 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 1,50
Vietor-1 0,90
Vietor-2 0,90
Vietor-5 0,90
Vietor-6 0,90

U-Prvky-5 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Sneh 0,75
Vietor-1 1,50
Vietor-2 1,50
Vietor-5 1,50
Vietor-6 1,50

U-Prvky-6 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,75
Vietor-1 1,50
Vietor-2 1,50
Vietor-5 1,50
Vietor-6 1,50

U-Prvky-7 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Uzitné 1,50

U-Prvky-8 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Uzitné 1,50

U-Global-1 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35

U-Global-2 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00

U-Global-3 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Sneh 1,50
Vietor-3 0,90
Vietor-4 0,90

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo
OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
U-Global-4 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 1,50
Vietor-3 0,90
Vietor-4 0,90
U-Global-5 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 135
Stale 1,35
Sneh 0,75
Vietor-3 1,50
Vietor-4 1,50
U-Global-6 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,75
Vietor-3 1,50
Vietor-4 1,50
U-Global-7 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 135
Stale 1,35
UzZitné 1,50
U-Global-8 Obalka - nosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
UzZitné 1,50
M-Prvky-1 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
M-Prvky-2 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Vietor-1 0,20
Vietor-2 0,20
Vietor-5 0,20
Vietor-6 0,20
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
M-Prvky-3 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
M-Global-1 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
M-Global-2 Obalka - nosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Vietor-3 0,20
Vietor-4 0,20
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
M-Global-3 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
P-max-Prvky-1 |Obalka - pouZitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
P-max-Prvky-2 |Obalka - pouZitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 1,00
Vietor-1 0,60
Vietor-2 0,60
Vietor-5 0,60
Vietor-6 0,60
P-max-Prvky-3 [Obalka - pouzitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,50
Vietor-1 1,00
Vietor-2 1,00
Vietor-5 1,00
Vietor-6 1,00
P-max-Prvky-4 [Obalka - pouZitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Uzitné 1,00
P-max-Global-1 |Obalka - pouzitelnost’ |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
P-max-Global-2 |Obalka - pouzitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 1,00
Vietor-3 0,60
Vietor-4 0,60
P-max-Global-3 |Obalka - pouzitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,50
Vietor-3 1,00
Vietor-4 1,00
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STAVBA:
INVESTOR:
OBJEKT:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

SO - 03 STANKY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN:

Realizaény projekt

P-max-Global-4

Obaélka - pouzitelnost' |Vlastna tiaz
Stale
Uzitné

P2-Prvky-1

Obalka - pouzitelnost [Sneh

Vietor-1
Vietor-2
Vietor-5
Vietor-6

0,60

P2-Prvky-2

Obalka - pouzitelnost |Sneh

Vietor-1
Vietor-2
Vietor-5
Vietor-6

1,00

P2-Prvky-3

Obalka - pouzitelnost’ |[Uzitné

1,00

P2-Global-1

Obalka - pouzitelnost |Sneh
Vietor-3
Vietor-4

P2-Global-2

Obalka - pouzitelnost |Sneh
Vietor-3
Vietor-4

1,00

P2-Global-3

Obalka - pouzitelnost’ [UZitné

1,00

1.2.2.16 TRIEDY VYSLEDKOV

Nazov

Vypis

Unosnost-prvky

U-Prvky-1 - Obalka - unosnost
U-Prvky-2 - Obalka - unosnost
U-Prvky-3 - Obalka - unosnost
U-Prvky-4 - Obalka - unosnost
U-Prvky-5 - Obalka - unosnost
U-Prvky-6 - Obalka - unosnost
U-Prvky-7 - Obalka - unosnost
U-Prvky-8 - Obalka - unosnost
M-Prvky-1 - Obalka - unosnost
M-Prvky-2 - Obalka - unosnost
M-Prvky-3 - Obalka - unosnost

Unosnost-global

U-Global-1 - Obalka - tnosnost
U-Global-2 - Obalka - tnosnost
U-Global-3 - Obalka - unosnost
U-Global-4 - Obalka - unosnost
U-Global-5 - Obalka - unosnost
U-Global-6 - Obalka - unosnost
U-Global-7 - Obalka - unosnost
U-Global-8 - Obalka - unosnost
M-Global-1 - Obalka - Unosnost’
M-Global-2 - Obalka - unosnost’
M-Global-3 - Obalka - Unosnost

Pouz-max-prvky

P-max-Prvky-1 - Obalka - pouZitelnost
P-max-Prvky-2 - Obalka - pouZitelnost
P-max-Prvky-3 - Obalka - pouZitelnost
P-max-Prvky-4 - Obalka - pouZitelnost

Pouz-max-global

P-max-Global-1 - Obalka - pouzitelnost’
P-max-Global-2 - Obalka - pouzitelnost’
P-max-Global-3 - Obalka - pouzitelnost’
P-max-Global-4 - Obalka - pouzitelnost

Pouz-2-prvky

P2-Prvky-1 - Obalka - pouzitelnost
P2-Prvky-2 - Obalka - pouzitelnost
P2-Prvky-3 - Obalka - pouzitelnost

Pouz-2-global

P2-Global-1 - Obalka - pouZitelnost
P2-Global-2 - Obalka - pouZitelnost

P2-Global-3 - Obalka - pouZitelnost

1.2.3 POSUDENIE PRVKOV KONSTRUKCIE
1.2.3.1 VAZNICE IPE100
A) VNUTORNE SILY

Prvok css

dx Stav N Vy
[m] [kn] | [kN]

[kN]

[kNm]

My
[kNm]

[kNm]

B7 CS8 - IPE100

0,439|U-Prvky-5/1 -2,14| 0,00

3,82

0,00

-0,25

0,00

Bl CS8 - IPE100

3,619|M-Prvky-2/2 1,29 0,00

-6,73

0,00

0,00

0,00

B43 CS8 - IPE100

0,461|U-Prvky-6/22 -0,89 -0,05

1,57

0,00

-0,09

0,00
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo
OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B43 CS8 - IPE100 0,461|U-Prvky-5/21 -0,32 0,05 0,90 0,00 -0,10 0,00
B3 CS8 - IPE100 3,619(M-Prvky-2/4 1,09 0,00( -8,42 0,00 0,00 0,00
B1 CS8 - IPE100 0,439|M-Prvky-2/4 -1,01 0,00 9,19 0,00 -0,67 0,00
B19 CS8 - IPE100 2,029(U-Prvky-6/5 0,16 0,00( -1,10 0,00 -2,07 0,00
B3 CS8 - IPE100 2,029(M-Prvky-2/4 -0,05 0,00 0,13 0,00 6,62 0,00
B43 CS8 - IPE100 2,003|U-Prvky-6/22 -0,82 0,00( -0,02 0,00 1,00 -0,03
B43 CS8 - IPE100 2,003(U-Prvky-5/21 -0,05 0,00 0,03 0,00 0,58 0,03
B) POSUDENIE I.MS
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] [-]
B3 CS8 - IPE100 S$235 [M-Prvky-2/1 2,029 0,71 0,71 0,71
C) POSUDENIE II.MS
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B43 0,000|P2-Prvky-1/23 -1,7|  1/2196 0,0/ 1/10000
B5 0,000|P2-Prvky-1/23 1,1| 1/3214| -7,8 1/465
B3 1,417|P2-Prvky-1/23 0,1/ 1/10000| -16,9 1/215
B19 1,764|P2-Prvky-2/24 0,0/ 1/10000 9,1 1/396
82 =1/215 < 82,LIM =1/200 » VYHOVUJE
VYHOVUJE PROFIL IPE100
1.2.3.2 PRIEVLAK 1160
A) VNUTORNE SILY
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
B54 CS4 - 1160 0,000{M-Prvky-2/4 -1,14 0,94 23,48 -0,16 0,00 0,00
B45 CS4 - 1160 0,000{M-Prvky-2/4 0,31| -0,08 6,93 0,00 0,00 0,00
B54 CS4 - 1160 0,185|U-Prvky-5/1 -0,27( -0,45 11,24 -0,04 2,85 0,09
B54 CS4 - 1160 0,185|M-Prvky-2/4 -1,14 0,95 23,44 -0,16 4,34 0,17
B54 CS4 - 1160 4,715|M-Prvky-2/4 -0,71 0,15 -17,16 -0,01 0,00 0,00
B54 CS4 - 1160 0,000|U-Prvky-5/1 -0,64 0,46 15,71 -0,18 0,00 0,00
B53 CS4 - 1160 4,540|U-Prvky-6/5 -0,01 0,07 4,41 0,10 -0,73 -0,02
B53 CS4 - 1160 2,240|U-Prvky-6/5 -0,01 0,17 -1,54 -0,02 -5,26 -0,07
B54 CS4 - 1160 2,475|M-Prvky-2/4 -0,71 0,01 3,84 0,00 27,54 -0,21
B54 CS4 - 1160 1,900|U-Prvky-5/1 -0,27| -0,01 2,59 -0,03| 17,04 -0,28
B54 CS4 - 1160 0,185|M-Prvky-2/4 -0,71| -0,35| 16,52 0,04 4,28 0,17
B) POSUDENIE I.MS
Prvok css mat Stav dx jed.posudok pos.prierezu stab. posudok
[m] [] [] []
B54 CS4-1160 S$235 |M-Prvky-2/1 2,475 0,96 0,86 0,96
C) POSUDENIE II.MS
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/x] | [mm] | [1/xx]
B54 1,900(P2-Prvky-2/3 -0,1 1/10000 1,8 1/2591
B54 1,900|P2-Prvky-2/4 0,2| 1/5289| -9,9| 1/475
B54 2,475|P2-Prvky-1/5 0,0 1/10000| -13,5 1/349
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B53 2,240|P2-Prvky-2/6 0,0 0 6,8 1/695

8,=1/349 <, m=1/250 » VYHOVUJIE
VYHOVUJE PROFIL 1160

1.2.3.3 PAZDIKY | 140
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B70 CS7 - 1140 0,000|M-Prvky-2/4 -0,26| -0,09| 0,65 0,00 0,00 0,00
B68 CS7 - 1140 0,000|{M-Prvky-2/4 0,84| -0,09| 0,68 0,00 0,00 0,00
B68 CS7 - 1140 0,000{U-Prvky-5/1 0,30 -0,70| 0,92 0,00 0,00 0,00
B68 CS7 - 1140 4,715|U-Prvky-5/23 0,08/ 0,70 -0,92 0,00 0,00 0,00
B68 CS7 - 1140 4,715|U-Prvky-1/24 0,01/ 0,00 -0,92 0,00 0,00 0,00
B68 CS7 - 1140 0,000|U-Prvky-1/24 0,01/ 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00
B68 CS7 - 1140 2,358|U-Prvky-1/24 0,01 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00
B68 CS7-1140 2,358|U-Prvky-5/1 0,30 0,00 0,00 0,00 1,09 -0,83
B68 CS7 - 1140 2,358|U-Prvky-5/11 -0,22| 0,00 0,00 0,00 1,09 0,52

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [] [] []
B68 CS7-1140 |S235 |U-Prvky-5/7 2,358 0,25 0,20 0,25

C) POSUDENIE II.MS

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/0d | [mm] | [1/xd
B68 2,482|P2-Prvky-2/3 -11,8 1/399 0,0 1/10000
B68 2,482|P2-Prvky-2/4 18,8 1/251 -0,1| 1/10000

5,=1/251 <8, m=1/250 » VYHOVUJE
VYHOVUJE PROFIL 1140

1.2.3.4 VODOROVNE ZAVETROVANIE STRECHY L60x60x6
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B74 CS9 - L60X6 0,000|U-Prvky-5/18 -0,26| 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
B73 CS9 - L60X6 2,796|M-Prvky-2/15 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok pos.prierezu stab. posudok
[m] [] [] []

B73 CS9 - L60X6  [S235 |M-Prvky-2/15 2,796 0,00 0,00 0,00
VYHOVUJE PROFIL L60x60x6

1.2.3.5 STLPY — HORNY USEK SHS 60x60x3
A) VNUTORNE SILY
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo
OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B46 CS3 - SHS60/60/3.0 0,000{M-Prvky-2/4 -31,00 0,11 1,02 0,00 -0,12 -0,13
B49 CS3 - SHS60/60/3.0 0,720{U-Prvky-6/5 7,83 0,90 0,05 0,00 0,03 -0,33
B46 CS3 - SHS60/60/3.0 0,000{U-Prvky-5/9 -10,82( -0,47 0,24 0,00 -0,02 0,53
B46 CS3 - SHS60/60/3.0 0,720[U-Prvky-6/5 7,71 0,90 -0,04 0,00 -0,02 -0,33
B49 CS3 - SHS60/60/3.0 0,720{U-Prvky-3/8 -22,90 0,54| -0,25 0,00 -0,15 -0,20
B46 CS3 - SHS60/60/3.0 0,720{M-Prvky-2/4 -30,96 0,12 1,02 0,00 0,61 -0,04
B46 CS3 - SHS60/60/3.0 0,000{U-Prvky-6/5 7,67 0,80 -0,04 0,00 0,00 -0,95
B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok

[m] [-] [-] [-]

B46 CS3 - SHS60/60/3.0 S$235 |U-Prvky-5/1 0,000 0,49 0,28 0,49
C) POSUDENIE II.MS
Posun hlavy stipa - zanedbatelné

Prvok dx Stav ux uy uz fix fiy fiz Vyslednica

[m] [mm] | [mm] | [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad] [mm]

B46 0,720|P2-Global-1/2 -0,2 0,5 0,0 -0,1 -0,7 -3,1 0,5

VYHOVUJE PROFIL SHS 60x60x3

1.2.3.6 STLPY — STREDNY USEK ZVARENEC L+PL. — NAHRADENY PROFILOM SHS 62x62x4

A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B63 CS6-0 0,000|M-Prvky-2/4 -32,53| -0,12( -0,07 0,00 0,03 0,09
B66 CS6-0 2,210|U-Prvky-6/5 6,46 -0,57 0,00 0,00 -0,01 -0,94
B63 CS6-0 0,000|U-Prvky-5/1 -26,37( -0,88| -0,03 0,00 0,01 0,66
B63 CS6-0 0,000|U-Prvky-6/6 -1,82 0,43 0,00 0,00 0,00 -0,34
B66 CS6-0 2,210|U-Prvky-5/9 -10,22 0,40 0,07 0,00 0,03 0,53
B63 CS6-0 2,210|M-Prvky-2/4 -32,33( -0,08| -0,07 0,00 -0,12 -0,13
B66 CS6-0 2,210|U-Prvky-3/20 -16,54 0,24 0,05 0,00 0,03 0,32
B63 CS6-0 2,210|U-Prvky-6/5 6,34 -0,57 0,00 0,00 0,01 -0,95
B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok

[m] [ [ [

B63 CS6-0 [S235 |U-Prvky-5/1 2,210 0,44 0,34 0,44
VYHOVUJE PROFIL L+PL. — NAHRADENY PROFILOM SHS 62x62x4
1.2.3.7 STLPY — SPODNY USEK SHS 80x80x3
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B57 CS5 - SHS80/80/3.0 0,000|M-Prvky-2/4 -32,56| -0,13| -0,07 0,00 0,06 0,15
B67 CS5 - SHS80/80/3.0 0,480|U-Prvky-6/5 6,26| -0,87| 0,00 0,00 0,00 0,65
B57 CS5 - SHS80/80/3.0 0,000|U-Prvky-5/1 -26,42( -0,94| -0,03 0,00 0,02 1,09
B57 CS5 - SHS80/80/3.0 0,000|U-Prvky-6/6 -1,85 0,45 0,00 0,00 0,00 -0,55
B57 CS5 - SHS80/80/3.0 0,000|U-Prvky-5/9 -12,94 0,40( -0,10 0,00 0,06 -0,53
B67 CS5 - SHS80/80/3.0 0,000|U-Prvky-3/8 -25,06( -0,57| 0,02 0,00 -0,01 0,66
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B57 CS5 - SHS80/80/3.0 0,000|M-Prvky-2/25 -30,77 0,05 -0,08 0,00 0,06 -0,07
B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok

[m] [-] [] []
B57 CS5 - SHS80/80/3.0 S$235 |U-Prvky-5/1 0,000 0,29 0,18 0,29

VYHOVUJE PROFIL 80x80x3

1.2.4 REAKCIE
1.2.4.1 NAVRHOVE - VODOROVNE SILY

1.2.4.2 NAVRHOVE - ZVISLE SILY

21,09

Srein

21,40
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STAVBA:
INVESTOR:
OBJEKT:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
Mesto Fil’akpvo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo
SO - 03 STANKY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN:

Realizaény projekt

1.2.4.3 NAVRHOVE - MOMENTY

0,16

"'-f:f‘ |

=

0,08

1.2.5 KOTVENIE STLPOV KU PATKAM

1.2.5.1 ZATAZENIE

Podpera Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] | [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn24/N118  [U-Global-3/39 -0,01] -0,57| 21,28 0,66 -0,01 0,00
Sn27/N111  [M-Global-2/26 0,07| -0,13| 31,74 0,15 0,06 0,00
Sn27/N111  [U-Global-5/27 0,02| -0,94| 20,25 1,09 0,02 0,00
Sn24/N118 |U-Global-6/31 0,00 -0,94 0,53 1,09 0,00 0,00

1.2.5.2 NAVRH A POSUDENIE KOTVENIA

1 Vstupné udaje
Typ a priemer kotvy:
Efektivna kotevna hibka:
Material:

Certifikat ¢&.:

Vydany | Platny:
Posudenie:

Distanéna montaz:

Kotevna platna:

Profil:

Zakladny material:

HIT-HY 200-A + HIT-V (5.8) M12

o

heropi = 70 mm (hggjme = 240 mm)
5.8

Hilti technické data

-1-

Navrhova metdda Roz$ireny ETAG BOND (EOTA TR 029)

e, = 0 mm (bez distanénej montaze); t = 10 mm

$ 235 (St 37); E =210000,00 N/mm?; fye = 235,00 N/mm?; yms = 1,100

ly x Iy x t =200 mm x 200 mm x 10 mm; (Odporuéana hribka kotevnej platne: vypotitany (9 mm))
Pravouhly duty; (D x S x H) = 80 mm x 80 mm x 3 mm

s trhlinami betén, C16/20, f.. = 20,00 N/mm?; h = 1000 mm, Teplota kratkodoba / dlhodoba: 0/0 °C

Montaz: kotevny otvor vitany priklepom, Podmienky montaze: sucha
Vystuz: Ziadna vystuz, alebo osova vzdialenost vystuze >= 150mm (lubovolné @), alebo > 100mm
(@<=10mm)
Ziadna pozdiZna vystuz okraja
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Geometria [mm] & Zat'azenie [KN, kNm]

2 Posudenie | Vyuzitie (Rozhodujlce stavy)

Vypocétové hodnoty [KN] Vyuzitie
Zat'aZenie Postdenie Zat'azenie Kapacita B/ pv [%] Stav
Tah Porusenie beténoveho kuzela 6.664 20,648 337- OK
Smyk Porusenie okraja betonu v smere y+ 0,941 25,302 -/4 OK
Zat'azenie B Bv a Vyuzitie gy [%] Stav
Kombinované zatazenie tahom a $mykom 0,323 0,037 1,5 20 OK

3 Upozornenia

- Prosim zvazte vietky detaily, poznamky a varovania uvedené v podrobnej sprave.
Odporuacéana hrubka kotevnej platne: 9 mm

Kotvenie vyhovuje zvolenej vypoctovej metode!

1.2.6 KOTVENIE PRIEVLAKU A PAZDIKA KU BETONOVEJ STENE

1.2.6.1 ZATAZENIE

Podpera Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] | [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn29/N128  [M-Global-2/22 -0,83[ -0,09 0,68 0,00 0,00 0,00
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Podpera Stav Rx Ry Rz Mx My Mz

[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

Sn22/N102  |M-Global-2/10 0,72| -0,13] 822 000 0,00 0,00
Sn29/N128  |U-Global-5/5 -0,14| -0,70| 0,92 0,00 000 0,00
Sn29/N128  |U-Global-2/4 0,01 0,00 068 000 000 0,00
Sn22/N102  |U-Global-6/8 -0,02| -0,18 -0,46] -0,09| 000 0,00
Sn22/N102  |U-Global-3/20 0,34| -0,25| 11,00 -0,03) 0,00[ 0,00
Sn22/N102  |U-Global-3/17 0,32| -0,13| 1025 0,02| 0,00 0,00

1.2.6.2 NAVRH A POSUDENIE KOTVENIA

1 Vstupné udaje
Typ a priemer kotvy:
Efektivna kotevna hibka:
Material:

Certifikat ¢.:

Vydany | Platny:
Posudenie:

Distanéna montaz:

Kotevna platfia:

Profil:
Zakladny material:
Montaz:

Vystuz:

Geometria [mm] & Zat'azenie [kN, kNm]

HIT-HY 200-A + HIT-V (5.8) M12 E Mj
et opi = 70 mm (Rggjimit = 240 mm)

5.8

Hilti technickeé data

- | -

Navrhova metéda Rozsireny ETAG BOND (EOTA TR 029)

e, = 0 mm (bez distanénej montaze); t = 10 mm

S 235 (St 37); E = 210000,00 N/mm?; fyx = 235,00 N/mm?; s = 1,100

Iy x Iy x t =200 mm x 150 mm x 10 mm; (Odporu¢ana hrubka kotevnej platne: vypoéitany (3 mm))
I profil; (D x S x Hx FT) =160 mm x 74 mm x 10 mm x 10 mm

s trhlinami betén, C16/20, f.. = 20,00 N/mm?; h = 300 mm, Teplota kratkodoba / dlhodeba: 0/0 °C
kotevny otvor vitany priklepom, Podmienky montaze: sucha

Ziadna vystuZ, alebo osova vzdialenost vystuze >= 150mm (lubovolné @), alebo > 100mm
(@<=10mm)

#iadna pozdiZna vystuz okraja
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STAVBA:
INVESTOR:

OBJEKT: SO -

NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

03 STANKY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN:

Realizaény projekt

2 Posudenie | Vyuzitie (Rozhodujlce stavy)

Vypoétové hodnoty [KN] Vyuzitie
Zat'aZenie Posudenie Zat'aZenie Kapacita Bn /! v [%] Stav
Tah Poruenie betonového kuzela 1418 13,506 117- OK
Smyk Porusenie ocele (bez distanénej 5,511 16,800 -/33 OK
montaze)
Zat'aZenie Bu Bv @ Vyuzitie gny [%] Stav
Kombinované zataZenie tahom a Smykom 0.105 0,328 15 23 OK

3 Upozornenia

- Prosim zvaZte vietky detaily, poznamky a varovania uvedené v podrobnej sprave.
Qdporuéana hrubka kotevnej platne: 3 mm

Kotvenie vyhovuje zvolenej vypoctovej metode!

1.2.7 KOTVENIE PAZDIKA KU MUROVANEJ STENE

1.2.7.1 ZATAZENIE

Podpera Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn28/N119  [U-Global-1/19 0,000 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00
Sn28/N119  [U-Global-5/5 0,00 -0,70| 0,92 0,00 0,00 0,00
Sn28/N119  [U-Global-2/4 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00

1.2.7.2 NAVRH A POSUDENIE KOTVENIA

1 Vstupné udaje
Typ a priemer kotvy:
Efektivna kotevna hibka:
Material:

Certifikat ¢ .-

Vydany | Platny:
Posudenie:

Distanéna montaz:
Kotevna platfia:

Profil:

Zakladny material:

Instalacia/Pouzitie:

HIT-HY 270 + HIT-IC (5.8) M10, HIT-SC 18x85
et 3ot = 80 MM (Mg i = - Mm)

5.8

ETA-13/1036

28.4.2015|28.4.2020

Mavrhova metdda ETAG 029, Annex C

e, = 0 mm (bez distanéne] montaze); t = 6 mm
l x I, x t= 150 mm x 180 mm x 6 mm; (Odporicana hribka kotevnej platne: nepotitané

| profil; (D x § x H x FT) = 140 mm x 66 mm x 9 mm x 9 mm

Rozmiestnenie tehiel: Behdnova; Tehla: HLz12-1,4-10 DF, =12 (dierovana tehla), ilova, L x W x H:

300 mm x 240 mm x 238 mm;

f,., = 12,00 N/mm?; E,5 = 2562,36 N/mm?

Malta: M2 5 - M9; Zvislé 3kary vypinené: ANO; zvisla: 5 mm; vodorovna: 5 mm
Podmienky montaZe: sucha; uZivatelské podmienky: sucha;

Cistenie: stlateny vzduch

Teplota kratkodoba / dihodoba: 40/24 °C

STATICKY VYPOCET

STRANA 27



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realiza¢ny projekt

Geometria [mm]

2 Posudenie | Vyuzitie (Rozhodujlce stavy)

Vypoétové hodnoty [kN] Vyuzitie
Zat'azenie Posidenie Zat'azenie Kapacita Bn ! v [%] Stav
Tah - - - -1- -
Smyk Porusenie okraja tehly v smere x+ 0,838 1,000 -/ 84 OK
Zat'azenie Bn Bv o VyuzZitie gy [%] Stav

Kombinované zataZenie tahom a Smykom -

3 Upozornenia

* Prosim zvaZte vietky detaily, poznamky a varovania uvedené v podrobnej sprave.

Kotvenie vyhovuje zvolenej vypoctovej metode!
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STAVBA:

INVESTOR:

OBJEKT:

STUPEN:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

Realizaény projekt

Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

2. ZAKLADANIE

2.1
2.11

2.1.1.1 ZO STLPOV PRISTRESKU

ZAKLADOVE PATKY 650x650
ZATAZENIE

Podpera Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] | [knN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn24/N118 U-Global-3/39 -0,01| -0,57( 21,28 0,66 -0,01 0,00
Sn27/N111 M-Global-2/26 0,07| -0,13| 31,74 0,15 0,06 0,00
Sn27/N111 U-Global-5/27 0,02| -0,94| 20,25 1,09 0,02 0,00
Sn24/N118 U-Global-6/31 0,00 -0,94 0,53 1,09 0,00 0,00
3.1.1.2 PRIAMO NA PATKE
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y= | Navrhové
/kN.m%/ /m/ /m/ /m/ JKN/ JKN/
Uzitné 5,000 1,000| 0,650| 0,650 2,113 1,50 3,169
Beténova podlaha 25,000 | 0,200| 0,650| 0,650 2,113 1,35 2,852
STALE CELKOM 4,225 6,021
3.1.2 POSUDENIE PATKY
3.1.2.1 KOMBINACIA S MAX. ZVISLOU SILOU
POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - .GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE DO ZAKLADU Nea= 37,761 kN
Hxea = 0,070 kN Hyea= 0,940 kN
Myea= 0,060 kN.m Myea= 1,090 kN.m
ROZMERY ZAKLADU B= 0,650 m
h= 1,000 m L= 0650 m
R«= 150,00 kPa vv= 1,35 y= 24,000 kN.m?
SILY V ZAKLADOVEJ SKARE
G, = ye*y*B*L*h = 13,689 kN V=Ng+G,= 51,450 kN
V= 51,450 > 0 VYHOVUJE
My = Mygqg + Hyea*h = 0,130  kN.m My = Myea + Hye*h = 2,030  kN.m
VYPOCET A POSUDENIE EXCENTRICITY
ex=M/V= 0,003 < b/3= 0,217 VYHOVUJE
ey=My/V= 0,039 < L/3= 0,217 VYHOVUJE
EFEKTIVNE ROZMERY A PLOCHA ZAKLADU
B’ =B - 2%e= 0,645 m L'=L-2¢,= 0571 m
A =B*L A= 0368 m?
NAPATIE V ZAKLADOVEJ SKARE
cea=V/A = 139,688 < R¢= 150,00 VYHOVUJE
3.1.2.2 KOMBINACIA S MIN. ZVISLOU SILOU
POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - LGEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE DO ZAKLADU Nea= 0,530 kN
Hyea= 0,070 kN Hyea= 0,940 kN
Myea= 0,060  kN.m Myea= 1,090  kN.m
ROZMERY ZAKLADU B= 0650 m
h= 1,000 m L= 0650 m
Ra= 150,00 kPa yv= 1,00 y= 24,000 kN.m?®
SILY V ZAKLADOVEJ SKARE
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 03 STANKY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
G; = ye*y*B*L*h = 10,240 kN V=Ng+G,= 10,670 kN
V= 10,670 > 0 VYHOVUJE
My = Myeq + Hyea*h = 0,130  kN.m My = Mygs + Hyesth = 2,030  kN.m
ex=M/V= 0,012 < b/3= 0,217 VYHOVUJE
ey=M,/V= 0,190 < L/3= 0,217 VYHOVUJE
B =B - 2*e= 0,626 m L =L-2%y= 0,269 m
A =B™*L A= 0169 m’
cea=V/A = 63,284 < Rq = 150,00 VYHOVUJE
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 03 STANKY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

3. ZAVER

Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu realizacného projektu a nerieSi niektoré detaily a styky,

ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentacie.

Navrhované a posudzované konstrukcie vyhovuju na poZadované zatazenia v zmysle noriem a
predpisov platnych v Slovenskej republike.

UPOZORNENIE:

Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat' inziniersko-geologicky prieskum a na
zaklade neho overit’, resp. navrhnut' iny spésob zakladania. Ak sa poc¢as vykopovych prac
zistia iné, nevhodné parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a

geoldéga na ich posudenie.

V Ruzomberku januar 2017 Vypracoval: Ing. Radoslav Matejka
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