ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACIE

1. VSEOBECNE
V ramci ZTI je pre navrhovany objekt SO 04 - Toalety rieSené:
a.) Privod arozvod studengj vody
b.) Priprava arozvod teple vody
c.) Odvedenie splaskovych vod
d.) Zariad’'ovacie predmety

2. POPIS PREVEDENIA
2.1 PRIVOD A ROZVOD STUDENEJVODY

Vnatorny rozvod studeng vody zabezpetuje dostatoéné mnoZstvo vody pre navrhované zariad’ovacie
predmety a pripravu TUV. Privod vody je rieseny z polyetylénovych rdr DN 32 a je vedeny do miestnosti WC
Zeny, kde bude potrubie rozdelené na dve vetvy — vetva k pre SO 04 a vetva vedena k hydrantu a pre objekt SO
05 Fontana. Na vetve pre SO 04 bude osadeny uzavieraci ventil svypustanim. Nasledne je potrubie vedené
k odbernym miestam a k ohrievadu teplej vody, odkial’ je vedené stibeZne s rozvodom TUV. Na privode vody
k poziarnemu hydrantu bude osadeny uzavieraci ventil a spatny ventil. Potrubie je vedené pod stropom v
podhlade, resp. zasekanim v stenach. Navrhovany rozvod bude prevedeny zocelovych zavitovych
pozinkovanych rir DN 25 — 32 —privod vody a vetva vedena k hydrantu a viacvrstvovych plastovych rar DN
15-25. RUry st opatrené navlekovou tepelnou izolaciou MIRELON hr. 10 mm. Privod pitngj vody pre potreby
navrhovang stavby je rieSeny z navrhovaneg vodovodng pripojky — riesi SO 09.

Montéz vodovodného potrubia prevadzat v zmysle pokynov vyrobcu aprislusnych STN. Skasku
vodotesnosti vykonat’ v zmysle STN, skuSobny pretlak 0,1 MPa. Pred pripojenim na vodovodnul siet’ je potrebné
previest’ tlakovu skasku v zmysle STN 736660. Dezinfekcia potrubia sa prevedie v zmysle STN 830611 a
prislusnych hygienickych predpisov.

22.  ROZVOD TUV

Priprava TUV je rieSena v eektrickom ohrievagi teplg vody objemu 200 |, umiestneny v miestnosti pre
imobilnych. ZTI riedi privod studengj vody a odvedenie TUV, vrétane osadenia prislusnych armat(r — pri vstupe
studengj vody uzavieraci, spatny, poistny ventil a tlakomer, pri vystupe TUV uzavieraci ventil. Navrhovany
rozvod bude prevedeny z viacvrstvovych plastovych rdr DN 15-25. Rary budl chranené plastovou navliekovou
izolaciou typu MIRELON hr. 20 mm.

2.3. ODVEDENIE SPLASKOVYCH ODPADNYCH VOD
Splaskové odpadné vody st odvadzane vnutornou kanalizaciou navrhovanou takto:
- pripojovacie a odpadné potrubie: polypropylénové HT rary A 40, 50, 110
- lezaté potrubie: PVC hrdlovérary A 110, 125, 150, 200
Pripojovacie potrubie je vedené v drazkach stien, resp. v podlahach. Odpadné potrubie je odvetrané nad
strechu objektu pomocou PV C ventilaéng hlavice a je opatrené ¢istiacim kusom.
Vnatorné kanalizécia je napojend na navrhovanu pripojku kanalizécie—rieSi SO 11.

2.4. ZARIADOVACIE PREDMETY
Navrhované zariad’ovacie predmety su typové, navrhované podla dostupnych katalégov vyrobcov a
dodavatel’'ov zdravotnej techniky.

3. BEZPECNOST PRACE

Pri realizécii stavby treba dodrZovat’ zésady bezpeinosti prace v zmysle vyhlasky ¢. 147 SUBP a SBU z
05.06.2013 o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ngima c¢asti tykajuce sa
bezpetnosti pri zemnych pracach vykonavanych strojmi, montédzne prace, prace vo vyskach, |eSenarske prace
atd. Investor musi zabezpecit' pred zahgenim stavby vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
préci podla 8 4 odst. 2 pism. b. Naradenia vlady SR o minimanych bezpetnostnych a zdravotnych
poZziadavkéch na stavenisko.



