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1. UCEL OBJEKTU A ROZSAH DOKUMENTACIE

Predmetom tejto dokumentacie je navrh nosnych konstrukcii objektu SO-02 ,Hala*,

ktoré neboli predmetom statiky v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie.
Stavba sa nachadza v meste Filakovo, okres Lucenec.
Dokumentacia je vypracovana v rozsahu realizaCného projektu a nevenuje sa detailom

a pripojom, ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentacie dodavatela.

2. ZASADY DISPOZICNEHO A FUNKCNEHO USPORIADANIA

2.1 Situovanie objektu

Stavebny objekt je situovany na mieste existujucich objektov dvora za budovou divadla
medzi ulicami Trhova, Vajanského a Koharyho namestim v meste Fifakovo, okres LucCenec.
Existujuce objekty ktoré su v kolizii s navrhovanym stavebnym objektom sa kompletne

asanuju — nie je predmetom projektu statiky.

2.2 VySkové osadenie objektu

Stavebny objekt bude vySkovo naviazany na ostatné okolité navrhované stavebné
objekty trznice. Zakladom vyskového osadenia je referenéna hodnota £0,000 stavby, ktora je
totozna s hodnotou +0,000 objektu SO-04 ,Toalety“. VySkové osadenie objektu SO-02 ,Hala“

je rieSené v Casti C.2-01 ,Architektura®.

3. PODKLADY A VYKONANE PRIESKUMY

Projekt bol spracovany na zaklade nasledovnych podkladov:

/P1/ Architektonické a stavebné rieSenie rmk architekti Ruzomberok 01/2017

4. GEOLOGIA

Pre stavbu nebol spracovany inZinierskogeologicky prieskum, zakladové konStrukcie

su na zaklade informacii od objednavatela o predpokladanom podlozi navrhnuté pre
minimalnu unosnost zakladovej pddy Ry = 150 kPa. Taktiez sa neuvazuje s vplyvom
podzemnej vody. Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat inZiniersko-geologicky
prieskum a na zaklade neho overit, resp. navrhnat iny spésob zakladania. Ak sa pocas
vykopovych prac zistia iné, nevhodné parametre podlozZia, je nutné na miesto stavby prizvat

projektanta a geoldéga na ich posudenie.

5. OPIS TECHNICKEHO RIESENIA
5.1. VSEOBECNY POPIS OBJEKTU

Objekt SO-02 ,Hala“ je navrhnuty ako jednopodlazny, bez podpivniCenia, zastreSeny

Sikmou sedlovou strechou so sklonom 11°. Na streche je osadeny svetlik rovnako so
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sedlovou strechou so sklonom 11°. Vzhladom k okolitym stavbam je objekt rieSeny ako

samostatny dilatacny celok. Modulové rozmery haly su 3x4500 mm / 4x4250 mm. Vyska haly

v hrebeni svelika je 6,720 m.

5.2 ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Nosnu konétrukciu tvoria Zelezobeténové monolitické stipy prierezu 350x350 mm
vzajomné prepojené po obvode budovy Zelezobeténovymi monolitickymi prieviakmi prierezu
350x440. Vyska stipov 3,465 m, stipy su votknuté do zakladovych patiek. Pouzije sa betén
STN EN 206-1-C25/30-XC3,XF1(Sk)-CL0,4-Dmax16. Vystuz B 500 A (10 505 (R)).

Podrobnejsie ku zvislym nosnym konstrukciam — vid' vykresy.

5.3 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Pozostavaju zo Zzelezobeténovych monolitickych prievlakov prierezu  350x440
ulozenych na stipoch prierezu 350x350 mm. Na hornej hrane prieviakov v radoch A a D sa
pri betonazi osadia kotevné ocelové platne pre ukotvenie ocelovej konstrukcie strechy.
Z boku prievlaku vrade 5 sa pri betonazi osadia kotevné ocelové platne pre ukotvenie
konStrukcie prstreSenia spojovacieho kréka. Pouzije sa beton STN EN 206-1-C25/30-
XC3,XF1(Sk)-CL0,4-Dmax16. Vystuz B 500 A (10 505 (R)).

Podrobnejsie ku vodorovnym nosnym konstrukciam — vid’ vykresy.

5.4 ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Zakladanie objektu je navrhnuté plosné na zakladovych patkach do nezamrznej hibky
1,20 m. Zakladové patky jednoduché z prostého betonu STN EN 206-1-C16/20-X0(Sk)-
CLO,4. Do péatiek osadit kotevnu vystuz stipov.

PodrobnejSie ku zakladovym konStrukciam — vid' vykresy.

5.5 KONSTRUKCIA STRECHY HALY

Konstrukcia strechy je navrhnutd ocelfova zvarovana vyrobnej triedy ,B“, pouzitd ocefl
pevnostnej triedy S235. Zakladnym prvkom konsStrukcie su ocelové zvarované vazniky
v osiach 1 az 5 s oblukovym spodnym pasom a sedlovym hornym pasom. Horny pas vaznika
je navrhnuty z profilu IPE160, spodny pas je prierezu 2xL60x6, diagonaly a zvislice prierezu
2xL40x4, nadpodperové zvislice 2xUPEB80. Profily diagonal a zvislic vaznikov vzajomne
prepojit vlozkami v tretinach dizky. Vézniky sa privaria ku ocelovym kotevnym platniam
osadenym v Zelezobetonovych prievlakoch stavby. Ku vaznikom sa privaria ocelové vaznice
IPE160, IPE120 a UPE80 a nadstavba svetlika. Nadstavbu svetlika tvoria ocelové ramy
z profilu IPE120, na ktoré sa privaria ocelové vaznice UPE100. Medzi vaznice sa vovaria
vaznicky UPE80 a UPEG5. Na tieto vaznicky sa ukotvia drevené tramce, na ktoré sa upevni
plné drevené debnenie strechy. Stabilitu vaznikov zabezpecuju zvislé vzpery L60x6 v radoch

AaD azvislé zavetrovania vosiach B aD zprofilov 2xL50x5. Stabilita strechy je
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zabezpecCena vodorovnym zavetrovanim v rovine strechy z profilov L90x8 a L60x6. Stabilita

svetlika je zabezpeCena zvislymi vzperami L60x6 a zavetrovanim v rovine strechy svetliky
z profilov L60x6.

Ocelovu konStrukciu natriet' proti korozii 2x zakladnym a vrchnym naterom. Farebny
odtieri upresni investor.

Projekt ocelovej konstrukcie strechy je vypracovany v rozsahu realizacného projektu
a neriesi detaily a pripoje, ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentacie OK.

PodrobnejSie ku ocelovej konstrukcii strechy — vid' vykresy.

5.6 KONSTRUKCIA STRECHY SPOJOVACIEHO KRCKA

Konstrukcia prestreSenia spojovacieho kréka medzi objektami SO-01 a SO-02 je
navrhnuta ocefova zvarovana vyrobnej triedy ,B“, pouzita ocel pevnostnej triedy S235.
Zakladnym prvkom konstrukcie su ocelové nosniky 1140, ktoré sa na jednej strane privaria
ku ocelovym platniam osadenym v zelezobeténovému prieviaku v rade 5 a na druhej strane
sa posuvnym klznym spojom ukotvia kotvami HILTI HIT-HY 200-A ku Zelezobeténovému
prekladu v objekte SO-01.

Ocelovu konstrukciu natriet proti korézii 2x zakladnym a vrchnym naterom. Farebny
odtieri upresni investor.

Projekt ocelovej konStrukcie spojovacieho kréka je vypracovany v rozsahu
realizaného projektu a nerieSi detaily a pripoje, ktoré budu predmetom vyrobnej
dokumentacie OK.

Podrobnejsie ku ocelovej konstrukcii spojovacieho kréka — vid' vykresy.

5.7 ZAMOCNICKE VYROBKY
Jedna sa okotevné platne osadené v Zelezobetonovych monolitickych prvkoch
konstrukcie. Platne chranit’ proti korézii 2x zakladnym a vrchnym naterom. Farebny odtien

upresni investor. PodrobnejSie ku zamo¢&nickym vyrobkom — vid' vykresy.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI_PRACI pri vystavbe SO.

124/2006 Z. z. - Zakon o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni

niektorych zakonov

125/2006 Z. z. - Zakon o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
311/2001 Z. z. - Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov

416/2005 Z. z. - NV SR o minimalnych zdravotnych a bezpe&nostnych pozZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam

629/2005 Z. z. - NV SR, ktorym sa meni a dopifia NV SR &. 416/2005 Z. z. o minimalnych
zdravotnych a bezpec€nostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami

suvisiacimi s expoziciou vibraciam
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115/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych zdravotnych a bezpelnostnych poZiadavkach na

ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

247/2006 Z. z. - NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom
pri praci

253/2006 Z. z. - NV SR o poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
S expoziciou azbestu pri praci

269/2006 Z. z. - NV SR o podrobnostiach o poZiadavkach na osvetlenie pri praci

276/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
praci so zobrazovacimi jednotkami

281/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami

329/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou elektromagnetickému polu
338/2006 Z. z. - NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou biologickym faktorom pri praci

351/2006 Z. z. - NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia a bezpecnosti pred ucinkami
optického ziarenia pri praci

355/2006 Z. z. - NV SR o ochrane zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci

356/2006 Z. z. - NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci

359/2006 Z. z. - NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivymi ucinkami
nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej zataze pri praci

387/2006 Z. z.

NV SR o poziadavkach na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia pri praci
Aprox

391/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

392/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

393/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

395/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

396/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko

50/1976 Zb. - Zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni

neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy
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261/2002 Z. z. - Zakon o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy
718/2002 Z. z. - Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych zariadeni
374/1990 Zb. — Vyhlaska SUBP a SBU o bezpeé&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, ucinnost od 1. 10. 1990
Upozornenie!

Pred zacatim prac je nutné vytyCit v8etky podzemné inZinierske siete a podla potreby

uskutoénit’ prelozky sieti, ktoré su v kolizii so stavbou.



