TECHNICKA SPRAVA

1.0 VSeobecny popis stavby :

Pre novostavbu trznice vo Filakove, SO-01 Obchody s plynovym kotol 23 kW bude zhotoveny novy NTL arealovy
rozvod plynu SO-08 z PE a ocelovych rir, vedeny zemou a po fasade objektu SO-1, SO-12 v dizke 47+8= 55 m.
Napojenie nového NTL rozvodu plynu pre SO-01 Obchody bude na existujici NTL rozvod plynu DN 32, ktory je
vedeny po vonkajSej fasade SO-12. NTL bude do vedlajSej budovy SO-04 zruny aj s plyn. kotolfiou 2 x 23 kW.
Hlavny uzaver plynu DN 25 a RaMZ je umiestnené v nike-skrini regulaéného zariadenia na prieceli domu SO-12.
Existujuce plynové zariadenie v sprave SPP-D,a.s. je napojené na STL pripojovaci plynovod z Koharyho namestia.
V SO-12 su zapojené na NTL rozvod plynu 2 x plynové kotle s vykonom 23 kW/ks, ktoré ostavaju v prevadzke.

NTL arealovy rozvod plynu je navrhnuty v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01, STN 73 6005. Podla vyhlasky
MPSVR SR €. 508 / 2009 Z. z. Priloha 1, bude plynové zariadenie zaradené do skupiny B g,h.
Na NTL potrubi z PE100 D40, PN 2,1 kPa bude vykonana 1. Giradna skuiska opravnenou pravnickou osobou.

1.1 Udaje o palive a material

Zemny plyn naftovy

Viyhrevnost ZP : 34,6 MJ/md, 9610 W/m3

Hustota : 0,65 kg/m3

Tlak plynu v NTL rozvode: 2,1kPa

Material NTL rozvodu: PE100 SDR11, ocel. rura Cierna, mat. 11353.1 a izol. Bralénovou izolaciou 25 kV
Svetlost NTL rozvodu : PE D40 x 3,7 ocel. rdra DN 32, 25, 20 od GK DN 32 po uzaver DN 25 a DN 20.

1.2 Udaje o plynovych spotrebic¢och
V objektoch trznice budd umiestnené plynové spotrebiCe pre odber zemného plynu:

S0O-01 1x Plynovy kotol PROTHERM Panter 24 KTO, vykon 8,9-23,0 kW, spotreba ZP 2,7 m3/h - novy odber
SO-12 2x Plynovy kotol PROTHERM Panter 24 KTO, vykon 8,9-23,0 kW, spotreba ZP 2x2,7 m3h - exist.odber

Celkom odber plynu v bytoch bude: maximalny odber ZP 8,1 m3/h, redukovany odber ZP bude 5,3 m3h.
2.0 STL pripojovaci plynovod a HUP DN 25 / existujuci, nie je predmetom rieSenia /

STL plynova pripojka z Koharyho namestia je ukonéena nadzemnym HUP DN 25 v nike RaMZ na SO-12.
STL plynova pripojka je v sprave SPP-D, a.s. Bratislava, ktory zabezpecuje prevadzku a udrzbu.

3.0 Regulaéné zariadenie / existujuce, nie je predmetom rieSenia /

RZ je umiestnené v nike na SO-12. Reguluje vstupny tlak 50 - 300 kPa na prevadzkovy tlak 2,1 kPa. RaMZ bolo
zhotovené v zmysle CSN 38 6442 a CSN 38 6443. /vyhovuje stcastnej STN EN 12 279/. RaMZ je umiestnené za
HUP DN 25. Sklada sa z regulacnej rady s regulatorom tlaku plynu typu Fischer Francel B10 (Qmax= 10 m%hod).
Regulaéna rada a MZ je umiestnené v skrinke s uzamykatelnymi dverami s oznaCenim ,Hlavny uzaver plynu,
Zakaz fajCit a manipulovat s otvorenym ohfiom v okruhu 1,5 m“. Pristup do skrine je z Koharyho namestia.

4.0 Meranie spotreby plynu / existujuce, nie je predmetom rieSenia /
Pre meranie spotreby plynu v SO-01 a SO-12 bude sluzit exist. plynomer G6 BK 6T /v sprave SPP-D, a.s./

umiestneny v skrini RaMZ. Rozsah citlivosti merania plynomera: Q=10,0 m%h-0,04 m%h. Demontaz a opatovnu
montaz plynomera méze vykonat iba pracovnik SPP - Distriblcia, a.s. na zéklade Ziadosti o montaz plynomera.



5.0 NTL arealovy rozvod plynu, SO-08

Bude zhotoveny v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01, STN 73 6005, vedeny od SO-12 zemou do SO-01 z rur
PE100 D40 a ocelovych izolovanych a Ciernych rar DN 32. Zacinat bude v bode 1. napojenim na exist. NTL rozvod
plynu DN 32 a GK DN 32 na SO-12 a dalej bude vedeny zemou v dizke 48,0 m do bodu 2, GK DN 25 pre SO-01.
Pred SO-1 a SO-12, 0,5 m bude v zemi prechodovy spoj z PE D40-ocel DN32 a stupacie ocelové potrubie DN 32

s Bralénovou izolaciou. Stupacie potrubie vedené pod tepelnou izolaciou bude uchytené na objimkach vedené do
skrinky s GK DN 32-1 a DN 25-2. Do SO-01 vstupuje potrubie DN 25 cez murivo v ochrannej ocelovej rire DN 40.
NTL areélovy rozvod plynu PE D40 a DN 32 bude vedeny zemou v min. vzdialenosti 1,0 m od stavieb, vodomernych
a kanalizaCnych Sacht, kanalizacie. Obluky budl vytvorené prirodzenym polomerom potrubia PE D40, r=1,5m

a na ocel. rire varnymi kolenami DN 32, 25. Ocelové potrubie v zemi a murive bude izol. Bralén. izolaciu na 25 kV.
Ku potrubiu PE D40 bude pripojeny signalizany vodi¢ Cu hr. 2,5 mm s PE izolaciou do zeme. Kontrolne vyvody SV
budu vyvedené do skriniek plynovych uzaverov na SO-01 a SO-12. Ku zékladu SO-01 a SO-12 sa NTL rozvod plynu
mdze priblizit len pod uhlom 60 - 90 stupfiov. Tlakova skuska a 1.uradna skuska sa vykona v zmysle STN EN 1775.

5.1 Montazne prace
Mbze vykonavat len organizacia — podnikatel, ktory ma opravnenie podia vyhl. MPSVR €. 508/2009 Z.z. § 3.
ZvaraCské prace mozu vykonavat len zvaradi, ktori maju opravnenie podfa STN 05 0711 a STN EN 287 - 1.

5.2 Zemné prace

UloZenie NTL arealového rozvodu plynu do zeme bude v ryhe v zhutnenom pieskovom 16Zku hrabky 15 cm pod
a 20 cm nad potrubim. Minimaine krytie v spevnenych plochach bude 1,0 m v RT min. 0,8 m. Proti poSkodeniu
bude nad potrubim 40 cm ulozena ZIta vystrazna folia Sirky 30 cm. MontaZne a zvaracie prace moze vykonat len
opravnena osoba, ktora vlastni osvedCenie pre zvaranie ocelového potrubia podia STN 05 07 05, STN 05 0711
a STN EN 287-1, zvaranie Ocelové potrubie bude s oplaStené bralenovou izolaciou na 25 kV. Izolovanie spojov
bude systémom Denso / penetraCny nater, spodna mékka paska §. 30 mm a vrchna krycia paska Sirky 30 mm/.

5.3 Material NTL arealovy rozvod plynu SO-08

Plastova rura a tvarovky z mater. PE100 SDR11 D40x3,7 — 47,0 m, prechodky PE - ocel USTR D40/DN32 - 2 ks
oceloveé rary izolované Bralénom, mat. 11 353.1, DN 32 - 6 m, na elektroiskrova skusku 25 kV, rura Cierna mat.

11 353.1 DN 32 - 3,0 m GK DN 32 - 1 ks, GK DN 25 - 1 ks, signalizacny vodi¢ CU 2,5 mm s PE iz. 50 m, Zlta folia
§. 30 cm - 48,0 m IzolaCna paska systém DENSO §. 30 mm - 6 ks spodna paska E-15, 2 ks vrchna paska PE-3,
penetracny nater DENSOLEN Primer HT.

5.4 Oznacenie vonkajSieho rozvodu plynu
Oznacenie sa vykona podfa STN 130072 orientaénymi Stitkami. Detto, podla TPN 10 002 sa oznacit HUP+OPZ.

5.5 Dokladovanie akosti potrubia
Potrubie musi byt dokladované atestom podfa STN 42 0009 a musia byt od vyrobcu vyskusané
na nepriepustnost podfa STN 42 0250. Armatury sa dokladuju este protokolom o skuskach (dokumnent "C").

6.0 NTL rozvod plynu, SO-01

Bude zhotoveny v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01 z &iernych ocelovych rir DN 25, DN 20 od HU OPZ GK DN 25
v skrinke na objekte SO-01 po GK DN 20 pred PK. Ocelové potrubie DN 25 - 2,5 m od GK DN 25 v OR DN 40-0,3 m
bude izolované Bralénovou izolaciou a ohyby a zvary Denso paskami. Do SO-01 bude potrubie DN 25-20 di. 5,0 m
vedené v stene pod omietkou a po povrchu steny 3 m nad podlahou miestnosti, uchytené na objimky. Prechody
potrubia DN 25 cez stenu bude v ochrannej ocelovej rire DN 40 s presahom 10 mm na obe strany. Potrubie v
ochranngj rire sa musi vystredit a utesnit tesniacim tmelom. Zmeny smeru potrubia sa vykonaju ocelovymi varnymi
kolenami a zavitovymi tvarovkami, tesnenych teflonovou nitou. Plynovy kotol sa pripoji cez nerez. vinovcovu riru
Eurogas TFG20R DN 20 v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01, PTN 704 04. Tlakova skuska sa vykona v zmysle
STN EN 1775 /odsek 7.0 /. Stupacie potrubie vedené v dréZke od HUP sa musi odvetrat meriezkou v hornej asti.

6.1 Montazne prace

Montaz a zvarovanie potrubia mézu vykonavat iba opravneni pracovnici odborne spdsobili v zmysle vyhlasky
508/2009 Zb. zékona a STN EN 287-1, STN EN 1775, TPP 704 01, PTN 704 04. MontaZne a zvaracie prace moze
vykonat len opravnena osoba ktora vlastni osved&enie pre zvaranie ocelového potrubia podfa STN 05 0705, STN
050711 a STN EN 287-1, zvaranie Ocelové potrubie bude s oplastené bralenovou izolaciou na skusku 25 kV,
izolovanie spojov a ohybov bude systémom Denso, vinovcova rira EUROGAS DN 20 - 0,5 m bude zltej farby.



7.0 Umiestnenie a pripojenie plynového spotrebi¢a v SO-01

V S0-01 technickej miestnosti ¢. 1.02 s objemom 1,57 x 4,2 = 6,5 m® bude umiestneny plynovy kotol PROTHERM
Panter 24KTO s vykonom 8,9-23 kW, max. spotreba ZP 2,7 m3h. Odvod spalin bude cez koaxialny komin
D80/125 min. 1 m nad strechu SO-01. Plynovy kotol sa pripoji pripojkou TFG DN20 dI. 0,5 m. Pred kotlom bude
osadeny tlakomer D160 rozsah 0-6 kPa s TK M20x1,5, gulovy uzaver DN 20 a 8rébenie DN 20. Pripojenie kotla na
NTL rozvod plynu bude v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01 a PoZiarna bezpecnost v zmysle STN 92 0300.

TM 1.02 nema prirodzené vetranie oknom, doporuéujeme zhotovit vetranie otvorom pod stropom velosti 100 cm2.
Plynovy kotol bude typ ,,C* s uzatvorenou spalovacou komorou, tech. miestnost nemusi byt trvale vetrana.

7.1 Pripojenie spotrebi¢a na komin

Plynovy kotol bude napojeny na odvod spalin cez vertikalny koaxialny komin D 80/125 di. 5,0 m, vyvedeny 1,0 m
nad strechu SO-01. Odvod spalin z plynového kotla a privod vzduchu koaxialnym kominom méZe vykonat len
odborny opravneny pracovnik, ktory vystavi spravu o montazi komina.

8.0 Tlakova skuska NTL rozvodu plynu SO-01, SO-08

Tlakova skuska sa vykona v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01 za pritomnosti stavebného dozoru investora

a RTPZ montazneho podniku. Tlakovl skusku NTL arealového rozvodu plynu SO-08 a NTL rozvodu pre SO-01
vykona montazny podnik. Rozvod plynu vedeny zemou bude zasypany, vedeny po povrchu stien nebude opatreny
naterom, vedeny v stenach bude oplasteny izolaciou. Tlakova skuska sa vykona skuSobnym pretlakom 10 kPa
pogas doby 60 minut. SkuSobny pretlak sa bude merat a kontrolovat vodnym 1 m U-tlakomerom 1000 mm v.s.
Pocas skuSky nesmie byt v potrubi ziadny pokles tlaku. Plynovy rozvod bude tesny, ak po 30 min. vyrovnani tlaku
a dalSich 30 minatach skisky nie je pozorovana ziadna tlakova strata v potrubi. O UspeSnej tlakovej skiske
vystavi Revizny technik zhotovitela protokol a skuske NTL arealového rozvodu SO-08, NTL rozvodu plynu SO-01.
Plynové zariadenie bude vyhotovené v sulade s osvedéenou konstrukénou dokumentaciou a mdZe byt uvedené
do prevédzky aZ po vykonani 1.uradnej skusky NTL plynového rozvodu z PE D40 za pritomnosti in8pektora OPO.

9.0 Nater potrubia
Nater NTL rozvodu plynu SO-01 vedeného po povrchu stien sa vykona po vykonani tlakovej skisky 1x zakladnym
naterom a 2x vrchnym krycim naterom, odtiefi 6200 - ZIt& chrémova. Izolované potrubie a Eurogas sa nenatiera.

10.0 Uvedenie NTL arealového a domového plynového rozvodu a plyn. spotrebica do prevadzky

Pred uvedenim NTL arealového SO-08 a domového plynového rozvodu SO-01 a plyn. spotrebi¢a do prevadzky
zabezpedi dodavatelska organizécia spravu o vychodiskovej revizii PZ, samostatnt pre NTL areélovy rozvod
plynu SO-08 a samostatny NTL rozvod plynu SO-01 pre Obchodnu ¢ast. Po napusteni plynu do SO-08 a SO-01 s
Uplnym ovzduSnenim plyn. zariadenia uvedie montazny podnik plynovu instalaciu do prevadzky. Spotrebi¢ SO-01
zoradi a uvedie do prevadzky len opravnena organizacia. Okrem zoradenia horakov je povinna skontrolovat
zabezpe€ovacie a regulaéné zariadenie kotla, funkciu odtahového zariadenia spalin a oboznamit' uzivatefov s
bezpe€nou obsluhou. Uvedenie PZ a pl. spotrebi¢a do prevadzky sa vykona v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01.

11.0 Bezpecnost' pri praci

Pri realizacii a skudkach plynovych zariadeni su pracovnici povinni dodrZiavat bezpec¢nostné predpisy pri zvarani

a manipulacii s bremenami, pri praci s prenosnym elektrickym zariadenim a ostatné bezpeénostné predpisy
vzmysle STN EN 1775, TPP 704 01, PNT 704 04. Pracovnici sU povinni pri praci pouzivat predpisané osobné
ochranné pomdcky. Ostatné vid. vykresy a vypis materialu.

12.0 Posudenie rizik

Pre posudenie moznych rizik vzniknutych pri montaznych pracach a po¢as prevadzkovania plyn. zariadenia je
potrebné reSpektovat zakon BOZP 124/2006 Z.z., vyhlaska MPSVR ¢. 508/2009 Z.z, STN EN 1775, TPP 704 01,
STN EN 12 279, STN 38 6442, PTN 704 04.

v RuZomberku 28.02.2017 Viypracoval: Ing. Anton Turan



