SO 09 AREALOVE SIETE - VODA

1. UCEL

Ucelom navrhovaného objektu je zabezpetit privod pitngj vody pre potreby
projektovanej stavby Trznice. Ako zdroj vody bude slUzit’ existujuci verejny vodovod DN 100,
ktory je vedeny pod ulicou Kohéryho namestie.

2. POPISNAVRHOVANEHO RIESENIA
Vlastny objekt pozostava z vybudovania pripojky vody:
DN 40 celkovej dizky 24,7 m
DN 32 celkovej dizky 8,8 m ( privod vody pre SO 04)
DN 25 celkovej dizky 46,5 m ( privod vody pre SO 01)
DN 20 celkovej dizky 11,1 m ( privod vody pre SO 05).
Pripojenie na verejny vodovod bude prevedené cez navrtévaci pés, za ktory sa osadi posivac so
zemnou sUpravou a poklopom. Navrhovany vodovod bude prevedeny z PE rar A50 (DN 40),
/A0 (DN 32), A32 (DN 25) A25 (DN 20). Sicastou rieSenia je aj osadenie vodomernej Sachty
s vodomernou zostavou a osadenie armatUrnej Sachty s uzavieracim ventilom s vypustanim.
V odomerna Sachta je osadena za ochrannym pasmom verejného vodovodu v zelenom pése.

2.1. VYKOPY, ULOZENIE POTRUBIA, SPATNE ZASYPY

Pre vlastné uloZenie potrubia sa prevedie vykop zapazenej ryhy. Navrhovana pripojka
bude krizovat' existujicu komunikéciu. Z tohto dévodu je nutné previest' prekopanie cesty
snarezanim asfaltového krytu. Po ukonceni zemnych préc je nutné komunikaciu vrétit' do
povodného stavu. Spdsob prechodu pod komunikéciou je nutné prejednat’ so spravcom
komunikécie do zahgjenia stavby. Zemné préce realizované v blizkosti vodovodu realizovat’
ru¢ne, min. 1,0 m na kazda stranu od osi potrubia, aby nedoSlo k ich poskodeniul.

Potrubie sa osadi na pieskové [6Zko hr. 15 cm a opatri pieskovym obsypom hrubky 30
cm. Spatny zasyp potrubia bude prevadzany z netriedeného Strkopiesku so zhutnenim —
v existujucej komunikacii av planovane] spevneng ploche. Nad PE vodovodné potrubie sa
umiestni vyhladavaci vodi¢ zn. AYKY 2x4 mm?, resp. CYKY 2x2,5 mm’. Odvoz stavebnej
sute a vykopanej zeminy bude na verejna skladku.

Pripojku odskuSat’ tlakovymi skiskami v zmysle ustanoveni STN 75 5911/72, ulozZit' ho
v priestore s prihliadnutim na ostatné inZinierke siete, ktoré sa nachadzaju v zaujmovom Gzemi
stavby s akceptovanim ustanoveni STN 76 6005 priestorova Uprava inZinierskych sieti.

K prepojovacim précam na vodovod, k tlakovym skiskam na vodovodnom potrubi, ako
g ku kontrole prevedenych stavebnych préc pred zasypom vodovodného potrubia je nutné
prizvat’ z&stupcu sprévcu siete.

2.2. VODOMERNA SACHTA

Pre Ucely merania mnoZstva odoberanej vody je navrhnuta vodomerna Sachta typizovana
podzemna monolitick& a vodovzdorna Zelezobeténova. Sachta je rieend ako hranatd, svetlych
rozmerov 1400 x 1500 mm, svetlgj vysky 1800 mm so vstupnym kominom 600 x 600 mm,
ukoncenym vstupnym liatinovym poklopom. Spristupnenie Sachty je cez ocel'ovy poplastované
stipacky. Né&drZ sa osadi &rkovy nasyp hr. 120 mm, podkladny beton hr. 150 mm a pieskové
[6Zko hr. 30 mm. Do vodomernej Sachty sa umiestni vodomerné zostava (vid’ vykres Vodomerna
Sachta).



23. ARAMATURNA SACHTA

Z dévodu vypustenia potrubia v vedeného k pitng fontane v zimnom obdobi je vybudovana
armaturna Sachta. Sachta je rieSena ako podzemné kruhova nédrz, priemeru 1000 mm, svetlej vysky 1800
mm so vstupnym kominom priemeru 600 mm,  ukon¢enym vstupnym plastovym poklopom.
Spristupnenie Sachty bude cez rebrik, resp. cez poplastované stipadia osadené na stenéch Sachty. Sachta
sa osadi na podkladny betén hr. 150 mm. Do vodomerng Sachty sa umiestni vodomerna zostava, do
armatlrng Sachty sa umiestni uzavieraci ventil s vypustanim. Nakol'ko Sachta bude osadena v spevnene
ploche bude vstupny poklop osadeny na beténovel prechodovej doske hr. 150 mm.

3. BEZPECNOST PRACE

Pri realizécii stavby treba dodrZzovat’ zésady bezpecnosti prace v zmysle vyhlasky ¢. 147
SUBP a SBU z 05.06.2013 o bezpegnosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych précach,
najma casti tykajuce sa bezpecnosti pri zemnych précach vykonavanych strojmi, montézne
préce, prace vo vy3kach, leSenarske préce atd. Investor musi zabezpecit' pred zahjenim stavby
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci podl'a § 4 odst. 2 pism. b. Naradenia
vlady SR o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko.



