OZN.

SCHEMA

POPIS

DV
01

POHLAD VONKAJSI L 0

2100

-

ROZMER: 1050 x 2100 mm

—EXTERIEROVE DVERE
JEDNOKRIDLOVE, ODOLNE, PRESKLENE

~ZARUBEN: DREVENA
MONTAZ DO MUROVANEJ KONSTRUKCIE )
—POVRCH. UPRAVA ZARUBNE: DUB PRIRODNY

—KRIDLO; DREVEN;,
ZVYSENA ODOLNOST PROTI MECH. POSKODENIU

—POVRCH. UPRAVA KRIDLA: DUB PRIRODNY
OKOPQVY PLECH, NEREZ v. 200 mm

—SKLENENA VYPLN: BEZP. IZOLACNE TROJSKLO,
TEPEL. VODIVOST k min. 1.1, STANDARD, CIRE

—PRAH: DREVENY, DUB PRIRODNY

~POZIAR. ODOLNOST: -

~KOVANIE: MADLO — KLUCKA,
HLINIK ELOX PRIRODNY

~ZAMOK: OBYCAINY

STAVEBNY OTVOR
UPRESNI DODAVATEL VYROBKU

DV
02

POHLAD VONKAJSI L 1

SPOWU 1

od

1970

ROZMER: 800 x 1970 mm

—INTERIEROVE DVERE
JEDNOKRIDLOVE, ODOLNE

—ZARUB%N: PLECHOVA, OBLOZKOVA
MONTAZ DO MUROVANEJ KONSTRUKCIE

—POVRCH. UPRAVA ZARUBNE: RAL 9002
ZVYSENA OCHRANA PROTI KOROZI

—KRIDLO; DREVEN; VOSTINOVE, HPL
ZVYSENA ODOLNOST PROTI MECH. POSKODENIU

—POVRCH. UPRAVA KRIDLA: RAL 9002
gBIRCH GREY 0741 FUNDERMAX&
KOPOVY PLECH, NEREZ v. 250 mm

~PRAH: NIE
ODSADENIE KRIDLA 10 mm 0D PODLAHY
—POZIAR. ODOLNOST: —

—KOVANIE: KLUGKA — KLUCKA,
HLINIK ELOX PRIRODNY

~ZAMOK: OBYCAINY

STAVEBNY OTVOR
UPRESNI DODAVATEL VYROBKU

POZNAMKY:

VSETKY ROZMERY JE POTREBNE PREVERIT PRIAMO NA STAVBE!
PRED REALIZACIOU JE POTREBNE VYPRACOVAT DIELENSKE VYKRESY!
V PRIPADE NEJASNOSTI KONTAKTUJTE ARCHITEKTA MOB 0948 535 106
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