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0. UvoD
0.1 VSEOBECNY POPIS KONSTRUKCII

Predmetom statického vypoc&tu je navrh a posudenie nosnych konstrukcii novostavby objektu SO-02-
.Hala“, ktoré neboli predmetom statiky v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie.

Stavba sa nachadza v meste Fifakovo, okres Lucenec.

Objekt SO-02 ,Hala“ je navrhnuty ako jednopodlazny, bez podpivni¢enia, zastreSeny Sikmou sedlovou
strechou so sklonom 11°. Na streche je osadeny svetlik rovnako so sedlovou strechou so sklonom 11°.
Vzhladom k okolitym stavbam je objekt rieSeny ako samostatny dilataény celok. Modulové rozmery haly su
3x4500 mm / 4x4250 mm. Vyska haly v hrebeni svelika je 6,720 m.

Nosny systém objektu je skeletovy. Zakladnym prvkom nosného systému su Zelezobeténové ramy so
stipami prierezu 350x350 mm a prie¢lami prierezu 350x440 mm po obvode stavby. Na ramy sa privari ocelova
konstrukcia strechy. Toto je zmena oproti projektu pre stavebné povolenie, kde bola namiesto ocelovej
konstrukcie pouzita drevena konStrukcia.

Stipy Zelezobeténovych ramov su votknuté do zakladovych péatiek. Zakladové patky jednoduché z
prostého betonu. Do pétiek osadit kotevnu vystuz stipov.

Konstrukcia strechy je navrhnuta ocelova zvarovana vyrobnej triedy ,B“, pouZzita ocel pevnostnej triedy
S235. Zakladnym prvkom konstrukcie su ocelové zvarované vazniky v osiach 1 az 5 s obliukovym spodnym
pasom a sedlovym hornym pasom. Vazniky sa privaria ku ocefovym kotevnym platniam osadenym v
Zelezobetonovych prievilakoch stavby. Ku vaznikom sa privaria oceflové vaznice a nadstavba svetlika.
Nadstavbu svetlika tvoria ocelové ramy, na ktoré sa privaria ocelové vaznice. Medzi vaznice sa vovaria ocelové
vazni¢ky. Na tieto vazniCky sa ukotvia drevené tramce, na ktoré sa upevni piné drevené debnenie strechy.
Stabilitu vaznikov zabezpeduju zvislé vzpery v radoch A a D a zvislé zavetrovania v osiach B a D. Stabilita
strechy je zabezpefena vodorovnym zavetrovanim v rovine strechy. Stabilita svetlika je zabezpecena zvislymi
vzperami a zavetrovanim v rovine strechy svetlika.

KonsStrukcia prestreSenia spojovacieho kréka medzi objektami SO-01 a SO-02 je navrhnutd ocefova
zvarovana vyrobnej triedy ,B“, pouzita ocel pevnostnej triedy S235. Zakladnym prvkom konstrukcie su ocelové
nosniky 1140, ktoré sa na jednej strane privaria ku ocelovym platniam osadenym v Zelezobetonovému prievlaku
v rade 5 a na druhej strane sa posuvnym klznym spojom ukotvia kotvami HILTI ku zelezobeténovému prekladu
v objekte SO-01.

Pouzité materialy:

Betony zakladov: betén STN EN 206-1-C16/20-X0(Sk)-CL0,4-Dmax16
Betdny hornej stavby STN EN 206-1-C25/30-XC3,XF1(Sk)-CL0,4-Dmax16
Vystuz: B 500 A (10505(R))

Ocelové konstrukcie: ocel pevnostnej triedy S235

Drevené prvky: drevo pevnostnej triedy C24
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Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu realizacného projektu a nevenuje sa detailom a pripojom,
ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentacie dodavatela.

KonsStrukcie su podrobne popisané v technickej sprave a vo vykresoch.

0.2 POUZITE NORMY A LITERATURA
Vypocet je spracovany v sulade so su€asne platnymi slovenskymi technickymi normami:
10/ STN EN 1990 Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii (vratane. NA) (08/2009)
/1.1.1/ STN EN 1991-1-1 Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: V$eobecné

zatazenia. Objemova tiaz, vlastna tiaz a Uzitkové zatazenia

budov (vratane NA) (05/2007)
/1.1.3/ STN EN 1991-1-3 Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-3: VSeobecné

zatazenia. Zatazenia snehom. (vratane AC, NA, NA/Z1) (04/2010)
/1.1.4/ STN EN 1991-1-4 Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast' 1-4: V$eobecné

zatazenia. Zatazenia vetrom. (vratane NA) (04/2007)
/2.1.1/ STN EN 1992-1-1 Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1:

VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy (vratane AC, NA) (04/2007)
/3.1.1/ STN EN 1993-1-1 Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-1:

VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy (vratane AC, NA) (08/2009)
/5.1.1/ STN EN 1995-1-1 Eurokdd 5. Navrhovanie drevenych konstrukcii. Cast’ 1-1:

VSeobecne - VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy

(vratane A1, NA) (12/2008)
[7.1/  STN EN 1997-1 Eurokdd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast' 1:

VSeobecné pravidla (vratane AC, NA) (04/2010)
110/ STN 731001 Geotechnické konstrukcie - Zakladanie stavieb (04/2010)

Pouzita literatura:

Ly Prof. Ing. Horejsi Statické tabulky-TP51 SNTL Praha 1987
L2/ Prof. Ing. Fillo Navrhovanie beténovych konstrukcii STN EN 1992-1-1
InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2007
L3/ Doc. Ing. Harvan Nosné betonové konstrukcie budov
InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2007
L4/ Prof. Ing. Tur&ek Zakladanie stavieb Jaga Bratislava 2004
/L11/ Katalég Ferona Ferona a.s.
/L12/  Ing. Fuchs a kol. Statické hodnoty kovovych konstrukénych prvkov SNTL Praha 1985
/L18/  Ing. Kysel a kol. Statické tabulky 2010 Spolok statikov Slovenska 2010
/L21/ Doc. Ing. Draskovi¢ Navrhovanie drevenych konstrukcii podla eurokédov
InzZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010
/L22/  Prof. Ing. Turéek Navrhovanie geotechnickych konstrukcii podla eurokédov
InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010
/L27/  Prof . FerjenCik a kol. Navrhovanie ocelovych konstrukcii — 1. ¢ast ALFA Bratislava 1986
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/L28/  Prof . Ferjen¢ik a kol. Navrhovanie ocelovych konstrukcii — 2. ¢ast’ ALFA Bratislava 1985
/L29/  Prof. Ing. BaldZz a kol. Navrhovanie ocelovych konstrukcii podla eurokédov

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010

/L40/  Doc. Ing. Majduch Zasady vystuzovania betonovych konstrukcii Alfa Bratislava 1984
/L43/ STN 731001 Zakladanie stavieb — zakladova p6da

pod ploSnymi zakladmi Vydavatelstvi norem 1988
/L45/  Doc. Ing. Dutko a kol. Drevené konstrukcie Alfa Bratislava 1976

0.3 ZOZNAM PODKLADOV
/P1/  Architektonické a stavebné rieSenie rmk architekti Mgr.A. Richard Kalmar 01/2016

0.4 VSEOBECNY POPIS ZATAZENIA
0.4.1 STALE ZATAZENIA
0.4.1.1 PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENI - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yejsup = 1,35
Yeijint = 1,00 [0/ €l. A1.3 tab. A1.2(B)
0.4.1.3 HODNOTY STALYCH ZATAZENI
Hodnoty odvodené podrla /1.1.1/ priloha A.

Hodnoty neuvedené v /1.1.1 pril. A su odvodené podla Udajov vyrobcu.

0.4.2 PREMENNE ZATAZENIA

0.4.2.1 PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENI - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yo1 = Yoi = 1,50 (0) 10/ &l. A1.3 tab. A1.2(B)
(hodnoty v zatvorkach su pre zatazZenia priaznivé - stabilizujuce)

0.4.2.3 UZITOCNE ZATAZENIA BUDOV

D) KATEGORIA ,D* Obchodné plochy /1.1.1/¢l. 6.3.1 tab. 6.1, 6.2
D1: Plochy v maloobchodnych predajniach gk = 4,0 kN.m™ Qx = 4,0 kN
H, I, K) KATEGORIE ,H, I, K“ Strechy /1.1.1/ ¢l. 6.3.4 tab. 6.9
H: Strechy nepristupné s vynimkou beznej udrzby /1.1.1/ ¢l. 6.3.4 tab. 6.10
so0 sklonom < 20° O« = 0,75 kN.m Q«=1,0 kN

0.4.2.5 ZATAZENIE SNEHOM

Zoéna charakteristického zataZzenia snehom: 1
Regién mimoriadneho zatazenia snehom: 2
Nadmorska vyska staveniska: 191 m.n.m.Bpv

0.4.2.6 ZATAZENIE VETROM
Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra:
|. vetrova oblast’ Vpo = 24 m.s™ /1.1.4/ tab.NB1, obr. NB1

STATICKY VYPOCET STRANA 4



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

0.4.5 SEIZMICKE ZATAZENIA
Podla /8.1/ sa objekt nachadza v seizmickej oblasti 6° MSK, vo vnutri zdrojovej oblasti seizmického rizika so

zakladnym seizmickym zrychlenim agr = 0,3 m.s™

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategériu A agr =0,3 m.s”

Kategéria podlozia ,E* S=1,6

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategoériu A agr = 0,3 m.s™

sucinitel vyznamu stavby =10

Navrhové zrychlenie pre kategériu A ag=7.age =1,0.0,3=0,3 m.s™

a;.5=0,3.16=0,48 m.s? < 0,05.g = 0,05.9,81 = 0,49 m.s™ » VELMI NiZKA SEIZMICITA

Seizmické zat'azenie sa nemusi uvazovat’.

0.5 GEOLOGIA

Pre ucely tejto stavby nebol prevedeny geologicky prieskum, zakladové konStrukcie su na zaklade
informacii od objednavatela o predpokladanom podlozi navrhnuté pre minimalnu Unosnost zakladovej pody Ry,
= 150 kPa. Taktiez sa neuvazuje s vplyvom podzemnej vody. Vzhlfadom na jednoduchy charakter konstrukcii,
predpokladané jednoduché zakladové pomery a velkosti sil do zakladovych konS$trukcii su zaklady navrhnuté
v zmysle zasad I|. geotechnickej kategdrie.

Predpokladam zakladovu pddu F6-CL,CI il nizko az stredne plasticky konzistencie tuhej az pevnej. Tato
zakladova pdda je velmi citlivda na rozbrednutie, preto je nutné ju okamzite po realizacii vykopov chranit proti

poskodeniu vodou zo zraZzok okamzitym zabeténovanim zakladovych konstrukcii.

UPOZORNENIE:

Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat’ inziniersko-geologicky prieskum a na zaklade
neho overit’, resp. navrhnuat’ iny spésob zakladania. Ak sa poé¢as vykopovych prac zistia iné, nevhodné
parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a geoléga na ich posudenie.

Pokial sa v navrhovanej hibke zalozenia vo vykope nebude nachadzat’ Ginosné podlozie hore

uvedenych predpokladanych parametrov, bude potrebné zaklady prehibit’ az na inosné podlozie.
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1. HORNA STAVBA HALY

1.1 PLNY ZAKLOP Z DOSIEK 28mm
1.1.1 ZATAZENIE

1.1.1.1 ZS1=STALE v =1,35
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové
KN.m®/ | m/ | /m/ /m/ /kN.m%/ /kN.m?/

Falcovana plechova krytina 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100 1,35 0,135

Plny zaklop z dosiek 32 mm 6,000 0,032| 1,000| 1,000 0,192 1,35 0,259
STALE CELKOM 0,292 0,394
1.1.1.2 ZS2 = SNEH ve=1,5
A) VSEOBECNE

Zobna charakteristického zatazenia snehom 1

Regién mimoriadneho zatazenia snehom 2

Nadmorska vyska staveniska A= 1910 m

Sucinitel expozicie Ce = 1,00 Teplotny suginitef C;= 1,00

Charakteristické zatazenie snehom na povrchu zeme

Zony1a3 Sk =0,454+A/970  sy= 0,651 kN.m?

SEDLOVA STRECHA

Uhol sklonu lavej polovice strechy: oy = 10,0 stupriov
o = 7,0 < 30 i) = 0,800

Uhol sklonu pravej polovice strechy: o = 10,0 stupriov
op = 7,0 < 30 W) = 0,800

Navrhova situacia trvala / doasna
Usporiadanie zatazenia nezavejové - pripad (i)
lava polovica: S = H1(e1)*Ce*C¥sk = 0,521 kN.m
prava polovica: S = U1(a2)*Ce*Ci*sk = 0,521 kN.m

B) VPLYV SVETLIKA

Nakolko sa nejedna o pripad strechy pripojenej k vy8Sej budove, budem uvaZovat s vplyvom svetlika ako
s vplyvom vy€nelku resp. prekazky na streche.

Strecha svetlika ma sklon 10° < 15° takZe s pripadnym skiznutim snehu zo svetlika netreba uvazovat.

Tato schéma sa ma uvazovat len v situaciach trvalych / do¢asnych /1.1.3/ €l. 6.1(2)

ZAVEJE PRI VYCNELKOCH A PREKAZKACH
Usporiadanie zat'azenia zavejové - pripad (ii)
Sirka dotknutej asti strechy: b,= 5,020 m
Vyska prekazky: h= 1370 m
Objemova tiaz snehu y = 2,00 p2 = y*h/sy = 4,209
uz = 4,209 > Hw,LiM,sup = 2,0 uz = 2,000
Dizka zaveja Ls=2*h= 2,740 m
Ls= 2,740 < Ls,Lim,inf = 5,0 Ls= 5,000 m
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Tvarovy sucinitel pri vySSej streche
Tvarovy sucinitel na konci zaveja
Tvarovy sucinitel na konci strechy
b, = 5,020 > Ls=

5,000

w2 = 2,000
= 0,80
us= 0,800

Navrhova situacia trvala / do¢asna

Zatazenie snehom pri prekazke S2 = u*Ce*Cesy = 1,302 kN.m™
Zatazenie snehom na konci zaveja S1 = u1*Ce*Ci*sy = 0,521 kN.m?
ZataZenie snehom na konci strechy s3 = ug*Ce*Cetsy = 0,521 kN.m™
1.1.1.3 ZS3 = UZITNE rozhoduje zataZenie osamelé Qx = 1,00 kN ve=15

Predpokladaju sa dosky Sirky najmenej 150 mm spojené vzajomne na pero a drazku.

Uvazovana Sirka roznosu osamelého bremena je 0,30 m = dve dosky
Qq =1,5"3,333 = 5,00 kN/bm$§

Qx=1,00/0,30 = 3,333 kN/bm$
1.1.1.4 ZS4 = VIETOR
A) VSEOBECNE

Vetrova oblast [
Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra Voo = 24,00 m/s
Sucinitel smerovosti: Cir = 1,0
Sucinitel sezénnosti: Cseason = 1,0
Zakladna rychlost vetra: Vb = Cdir*Cseason*Vbo = 24,00 m/s
Vyska konStrukcie nad terénom: h= 6,74 m
Referen¢na vyska: Ze= 6,74 m
Kategdria terénu: |
Hustota vzduchu: p= 1,25 kg/m3
Sucinitel vystavenia vetru ce(z) = 1,430
Zakladny tlak vetra: o = O,5*p*Vb2 = 360,00 Pa
Spickovy tlak vetra: Op(z) = 0,001*ce(2)*gp = 0,515 kPa
B) NA STRECHU
VOLNE STOJACA SEDLOVA STRECHA
Uhol sklonu strechy v stupfioch: o= 11,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 1855 m
V smere vetra: d= 1468 m
vyska: h= 6,74 m
Sucinitel blokovania vetra: o= 1,00
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
i Sug. tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
Zoéna
9=0 | ¢=1 ¢ 9=0 | 9=1 9
Celkova 0,400 -0,700 | -1,300 0,206 | -0,360 | -0,669
A 0,700 -0,700 | -1,300 0,360 | -0,360 | -0,669
B 1,800 -1,500 | -2,000 0,927 | -0,772 | -1,030
C 1,400 -1,400 | -1,800 0,721 | -0,721 | -0,927
D 0,400 -1,400 | -1,800 0,206 | -0,721 | -0,927
Sanie je menSie ako tlak snehu — budem uvaZovat len s tlakom snehu.
1.1.1.5 ZS5 = MIMORIADNE -1 mimoriadne snezenie =10

Vynimoc&né zatazenie snehom
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Reglén 2 Ces| = 2,2 SAd = Cesl*sk = 1,432 kN.m-2

Navrhova situacia mimoriadna
Usporiadanie zatazenia nezavejové - pripad (i)

fava polovica: S = U1(q1)*Ce*Ci*sad = 1,146 kN.m
prava polovica: S = H1(e2)*Ce*Ci*Sad = 1,146 kN.m™
1.1.1.6 ZS6 = MIMORIADNE - 2 mimoriadny zavej ve=1,0

Nakolko sa nejedna o pripad strechy pripojenej k vySSej budove, budem uvazovat s vplyvom svetlika ako
s vplyvom vy€nelku resp. prekazky na streche.

MIMORIADNE ZAVEJE PRI VYCNELKOCH A PREKAZKACH
Sirka dotknutej &asti strechy: bi= 5020 m
VySka prekazky: = 1,370 m
Objemova tiaz snehu y = 2,00 p2 =y*h/sk = 4,209
uz = 4,209 > Hw,LIM,inf = 0,8 Uz = 4,209
pe= 4,209 < twimsup = 5,0 pe = 4,209
Dizka zaveja Ls=min(5*h;5;b)= 5000 m
Zatazenie snehom pri prekazke S2 = up*Ce*Ci*sy = 2,740 kN.m™

1.1.2 STATICKA SCHEMA, VNUTORNE SILY A DEFORMACIE

Uvazovana schéma nosnik L = 1,125 m.

Zatazovaci stav Mk w
/KN.m/ /mm/
ZS1 0,046 0,300
752 0,206 1,300
ZS3 0,937 4,900
754 0,147 1,000
7S5,6 0,433
Kombinacie
C1 = 1,35*7S1+1,5*7S2+1,5*0,6*ZS4 0,503 2,200
C2 =1,35*ZS1+1,5*ZS3 1,468 5,200
C3 =1,35*7S1+1,5*7S4+1,5*0,5*ZS2 0,437 1,950
C4 = 7S1+7S5,6+0,2*7S4 0,508
1.1.3 POSUDENIE
1.1.3.1 POSUDENIE I.MS
JEDNOOSY OHYB
VNUTORNE SILY Myed = 1,468 kN.m
TRIEDA : C24 fk = 24,00 MPa
TRIEDA POUZITIA PRVKU 3
ROZMERY NEOSLABENEHO PRIEREZU b= 1,000 m
h= 0,028 m

SUCINITELE M = 1,30

kmod = 0,65
kny1 = (0,150/h)%? Kny1 = 1,396
Khy1,min = Min(Kny1 ; 1,3) Khy1,min = 1,300
khyl,min = 1,300 > 1,0 khy = 1,300
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fny,d = Kny*Kmod*fm k/ym fmy.d = 15,600 MPa
OSLABENY PRIEREZ = 1,000 m

O h= 0,028 m
Omyd = My,Ed/Wy,nt Omyd = 11,235 MPa
K = omydlfmy.d K= 0,720

K= 0,720 < 1,00 > VYHOVUJE

1.1.3.2 POSUDENIE I1.MS
Winst = 5,20 mm < Wipgeim = L /200 = 1125/ 200 = 5,62 » VYHOVUJE
VYHOVUJE ZAKLOP z dosiek hribky 28mm sirky 200mm spojené na pero a drazku

1.2  OCELOVA KONSTRUKCIA STRECHY

1.2.1 MODEL
1.2.1.1 SVETLIK
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1.2.1.3 VAZNIKY

1.2.2 ZATAZENIE

1.2.2.1 ZS1=VLASTNA TIAZ generované programom v¢=1,35

1.2.2.2 ZS2 = STALE v¢=1,35

A) STRECHA HALY

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist.
IkN.m®/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m%/

Falcovana plechova krytina 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100

PIny zaklop z dosiek 32 mm 6,000 0,032| 1,000 1,000 0,192

Pomocné drevené prvky pre uchytenie z&klopu - odhad 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100

Svietidla - odhad 0,100 1,000| 1,000| 1,000 0,100

STALE CELKOM 0,492

Roznos zataZenia do prvkov strechy programom

Pridavok na krajné vazniky: gk = 0,275*0,492 = 0,135 kN.m™*

Pridavok na vrcholové vaznice: gk = 0,10*0,492 = 0,049 kKN.m™

B) STRECHA SVETLIKA A STIENKY NAD BETONOVYM RAMOM
- sklo 8mm s drotenou vioZkou + ram — odhad 0,30 kN.m™

Roznos zatazenia do prvkov programom

Pridavok na krajné prvky strechy svetlika: 0,29*0,30 = 0,087 kN.m™
Pridavok na vrcholové vaznice: 0,10*0,30 = 0,030 kN.m™
C) STIENKY SVETLIKA tiaz hlinikovych Zaluzii - odhad ok =0,10 kN.m

Predpoklada sa, zZe zaluzie budu mat svoju konstrukciu ulozenu na vazniciach strechy.
gk = 1,00%0,10 = 0,10 kN.m™
D) OBKLADY - tehlovy obklad hriibky 30 mm g, = 24*0,030 = 0,72 kN.m™
Na stipy: O« = 0,45*4%0,72 = 1,296 kN.m™
Na prievlaky: g = (2*0,47+0,45)*0,72 = 1,001 kN.m™
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E)

Zvisla sila:

Moment okolo osi x:

1223 ZS3=SNEH -1

ZO SPOJOVACIEHO KRCKA
g« = (0,33 + 0,71) /0,90 = 1,156 kN.m™
Mix = (0,07 + 0,17) / 0,90 = 0,267 kN.m/m

PIny sneh na celej streche

na excentricite e = 0,175 m

YE = 1,5

A) DO VAZNIC NA SVETLIKU s = 0,521 kN.m™ roznos programom
pridavok do krajnych vaznic: s =0,27%0,521 = 0,141 kN.m™
Pridavok na vrcholové vaznice: ok = 0,10*0,521 = 0,052 kN.m™
B) DO OKRAJOVYCH KRATKYCH VAZNICIEK s, = 0,567 kN.m™ roznos programom
C) NA KRAJNE VAZNIKY sy = 0,837%0,749 = 0,627 kN.m™
D) VAZNICE NA BOKU SVETLIKA V STREDNYCH POLIACH HALY
Vaznica ZataZovacia Sirka | sk /kN.m ™%/ | si /kN.m™/
Stredny rad vaznic - pri svetliku 1,125 1,302 1,465
Stredny rad vaznic - v strede strechy 1,125 0,963 1,083
Krajny rad vaznic - v strede strechy 1,125 0,963 1,083
Krajny rad véznic - na okraji nad stipami 1,125 0,613 0,690
E) VAZNICE Z CELA SVETLIKA
Vaznica | Zataovacia Sirka | sk /kKN.m™%/ | s, /kN.m™/
V1 0,500 1,302 0,651
V2 1,125 1,143 1,286
V3 1,125 0,968 1,089
Cislované smerom od svetlika k okraju
F) VAZNICE V ROHOCH STRECHY
Rad vaznic | Oznagenie | Zat. §ir. | Poloharel. |si/kN.m? | Sk IkN.m™*/
Stredny V2 1,125 0,000 0,963 1,083
V2 1,125 0,518 1,143 1,286
V2 1,125 1,000 1,143 1,286
Krajny V2 1,125 0,000 0,613 0,690
V2 1,125 1,000 0,963 1,083
Stredny V3 1,125 0,000 0,963 1,083
V3 1,125 1,000 0,963 1,083
Krajny V3 1,125 0,000 0,613 0,690
V3 1,125 1,000 0,963 1,083
G) Z0O SPOJOVACIEHO KRCKA

Zvisla sila:

Moment okolo osi X:

1.2.2.4 ZS4 = SNEH -2

s =4,62/0,90 = 5,133 kN.m™*

Viacej pritazena je prava strana strechy

Myx =1,11/0,90 = 1,233 kN.m/m

Hodnoty sil st popisané v ZS3 — platia pre pravu stranu strechy.

Hodnoty pre lavi = menej pritazenu stranu = uvazovat polovi¢né.

1.2.2.5 7S5 = UZITNE

Ok = 0,75 kN.m

na excentricite e = 0,175 m

roznos do prvkov strechy programom
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A) VSEOBECNE
U vacsiny prvkov (prvky s rozpatim 2,7 m a viacej) rozhoduje rovnomerné zatazZenie.
Vplyv osamelého bremena u prvkov s rozpatim 2,6 m a menej bude overeny individualne.
B) Z0 SPOJOVACIEHO KRCKA
Zvisla sila: sx=1,48/0,90 = 1,645 kN.m™* na excentricite e = 0,175 m
Moment okolo osi x: Myx = 0,36 /0,90 = 0,40 kN.m/m

1.2.2.6 ZS6 = VIETOR PRVKY-1 Vietor priecny — prvky strechy — tlak na celu strechu vvr=15

Vietor pdsobi z prava.

Vzhladom ku zakrytiu kon$trukcie strechy sklenenymi stenami a pouzitiu hladkého falcovaného plechu ako
krytiny bude trenie na strechu zanedbatelne malé a nebudem s nim dalej uvazovat.

Maximalna plocha budovy subezna so smerom vetra: Ao, = 2%13,295*18,55 = 493,25 m?

Plocha povrchov kolmych na smer vetra: Aom = 2*%76,215 = 152,43 m?

Arovn = 493,25 m? < 4*Aoim = 4*152,43 = 609,72 m? » Trenie vetra na povrch budovy mozno zanedbat

A) NA STENY SVETLIKA

ZVISLE STENY BUDOVY PRAVOUHLEHO PODORYSU
Rozmery budovy: kolmo na smer vetra: b= 1147 m
Vv smere vetra: d= 464 m
vyska: h= 6,74 m
Pomer h/d h/d= 1,453
e=min(b;2*h) = 11,47 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Op(Ze)*Cpe kPa
26 Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
ona Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We,10 We,1 We,10 We,1
A -1,200 -0,618
B -0,800 -0,412
C -0,500 -0,257
D 0,800 0,412
E -0,523 -0,269

Zona C sa neuplatni. Roznos do prvkov programom.

B) NA STRECHU SVETLIKA

VOLNE STOJACA SEDLOVA STRECHA
Uhol sklonu strechy v stupfioch: a= 11,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 11,47 m
V smere vetra: d= 464 m
vyska: h= 6,74 m
Sucinitel blokovania vetra: o= 1,00
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
i Sug. tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
Zbéna
9=0 =1 |¢ =0 | ¢=1 9
Celkova 0,400 -0,720 | -1,300 0,206 | -0,371 | -0,669
A 0,740 -0,740 | -1,300 0,381 | -0,381 | -0,669
B 1,820 -1,540 | -2,040 0,937 | -0,793 | -1,050
C 1,400 -1,400 | -1,740 0,721 | -0,721 | -0,896
D 0,400 -1,480 | -1,860 0,206 | -0,762 | -0,958

PouZiju sa hodnoty tlaku pre zény A az D. Roznos do prvkov programom.
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

C) NA STENY HALY

ZVISLE STENY BUDOVY PRAVOUHLEHO PODORYSU
Rozmery budovy: kolmo na smer vetra: b= 1845 m
vV smere vetra: d= 1395 m
vyska: h= 6,74 m
Pomer h/d h/d= 0,483
e =min(b;2*h) = 13,48 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = (p(Ze)*Cpe kPa
26 Sucinitele tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
ona Cpe,lo Cpe,l Cpe,lO Cpe,l We,lO We,l We,lO We,l
A -1,200 -0,618
B -0,800 -0,412
C -0,500 -0,257
D 0,800 0,412
E -0,362 -0,186

Zobna C je zanedbatelne mala — neuplatni sa. Roznos do prvkov programom.

D) NA STRECHU HALY

VOLNE STOJACA SEDLOVA STRECHA
Uhol sklonu strechy v stupfioch: o= 11,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 1855 m
Vv smere vetra: d= 1468 m
vyska: h= 6,74 m
Sucinitel blokovania vetra: o= 1,00
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
, Sue. tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
Zoéna
¢=0 =1 |¢ ¢=0 | ¢=1 9
Celkova 0,400 -0,720 | -1,300 0,206 | -0,371 | -0,669
A 0,740 -0,740 | -1,300 0,381 | -0,381 | -0,669
B 1,820 -1,540 | -2,040 0,937 | -0,793 | -1,050
C 1,400 -1,400 | -1,740 0,721 | -0,721 | -0,896
D 0,400 -1,480 | -1,860 0,206 | -0,762 | -0,958

PouZiju sa hodnoty tlaku pre zény A az D. Roznos do prvkov programom.

1.2.2.7 ZS7 = VIETOR PRVKY-2 Vietor prie€ny — prvky strechy — sanie na celt strechu vy =15
Vietor pésobi z prava.

A) NA STENY SVETLIKA - dtto ZS6

B) NA STRECHU SVETLIKA — hodnoty vid ZS6 — uplatnia sa hodnoty sania v zénach A az D.

C) NA STENY HALY - dtto ZS6

D) NA STRECHU HALY — hodnoty vid ZS6 — uplatnia sa hodnoty sania v zénach A az D.

1.2.2.8 ZS8 = VIETOR PRVKY-3 Vietor pozdizny — prvky strechy — tlak na celd strechu v =1,5
A) NA STENY SVETLIKA

ZVISLE STENY BUDOVY PRAVOUHLEHO PODORYSU
Rozmery budovy: kolmo na smer vetra: b= 464 m
V smere vetra: d= 1147 m
vyska: h= 6,74 m
Pomer h/d h/d= 0,588
e=min(b;2*h)= 4,64 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
26 Sucinitele tlaku | Sudcinitele sania Tlak Sanie
ona Cpe,lo Cpe,l Cpe,lO Cpe,l We,lO We,l We,lO We,l
A -1,200 -0,618
B -0,800 -0,412
C -0,500 -0,257
D 0,800 0,412
E -0,391 -0,201
Roznos do prvkov programom.
B) NA STRECHU SVETLIKA
VOLNE STOJACA SEDLOVA STRECHA
Uhol sklonu strechy v stupfioch: o= 11,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 464 m
Vv smere vetra: d= 11,47 m
vyska: h= 6,74 m
Sucinitel blokovania vetra: o= 1,00
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
. Sug. tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
Zbéna
9=0 | ¢=1 |¢ 9=0 | 9=1
Celkova 0,400 -0,720 | -1,300 0,206 | -0,371 | -0,669
A 0,740 -0,740 | -1,300 0,381 | -0,381 | -0,669
B 1,820 -1,540 | -2,040 0,937 | -0,793 | -1,050
C 1,400 -1,400 | -1,740 0,721 | -0,721 | -0,896
D 0,400 -1,480 | -1,860 0,206 | -0,762 | -0,958

Pouziju sa hodnoty tlaku pre zény A az D. Roznos do prvkov programom.

C) NA STENY HALY

ZVISLE STENY BUDOVY PRAVOUHLEHO PODORYSU
Rozmery budovy: kolmo na smer vetra: b= 1395 m
V smere vetra: d= 1845 m
vyska: h= 6,74 m
Pomer h/d h/d= 0,365
e =min(b;2*h) = 13,48 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
. Sucinitele tlaku | Sudcinitele sania Tlak Sanie
Zona Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We,10 We,1 We,10 We,1
A -1,200 -0,618
B -0,800 -0,412
C -0,500 -0,257
D 0,800 0,412
E -0,331 -0,170
Roznos do prvkov programom.
D) NA STRECHU HALY
VOLNE STOJACA SEDLOVA STRECHA
Uhol sklonu strechy v stupfioch: a= 11,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 1468 m
V smere vetra: d= 1855 m
vyska: h= 6,74 m
Sucinitel blokovania vetra: o= 1,00
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
Zoéna Sug. tlaku Suginitele sania Tlak Sanie
STATICKY VYPOCET STRANA 14



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
9=0 =1 |¢ =0 | ¢=1 9
Celkova 0,400 -0,720 | -1,300 0,206 | -0,371 | -0,669
A 0,740 -0,740 | -1,300 0,381 | -0,381 | -0,669
B 1,820 -1,540 | -2,040 0,937 | -0,793 | -1,050
C 1,400 -1,400 | -1,740 0,721 | -0,721 | -0,896
D 0,400 -1,480 | -1,860 0,206 | -0,762 | -0,958

Pouziju sa hodnoty tlaku pre zény A az D. Roznos do prvkov programom.

1.2.2.9 ZS9 = VIETOR PRVKY-4 Vietor pozdizny — prvky strechy — sanie na celu strechu y- = 1,5
A) NA STENY SVETLIKA - dtto ZS8

B) NA STRECHU SVETLIKA - hodnoty vid ZS8 — uplatnia sa hodnoty sania v zénach A az D

C) NA STENY HALY - dtto ZS8

D) NA STRECHU HALY - hodnoty vid ZS8 — uplatnia sa hodnoty sania v zénach A az D

1.2.2.10 ZS10 = VIETOR GLOBAL-1 Vietor priecny — global — tlak na celu strechu vv=15
A) NA STENY SVETLIKA — dtto ZS6
B) NA STRECHU SVETLIKA — hodnoty vid ZS6. Pouzije sa celkova hodnota tlaku.
C) NA STENY HALY — dtto ZS6
D) NA STRECHU HALY — hodnoty vid ZS6. Pouzije sa celkova hodnota tlaku.
E) ZO SPOJOVACIEHO KRCKA
Zvisla sila: sy =0,62/0,90 = 0,689 kN.m™ na excentricite e = 0,175 m
Moment okolo osi x: Myx = 0,15/0,90 = 0,167 kN.m/m
Moment okolo osi z: my. = (0,31 /0,90)*0,175 + 0,07 = 0,131 kN.m/m

1.2.2.11 7S11 = VIETOR GLOBAL-2 Vietor prie¢ny — global — tlak len na pravu stranu v =15

dtto ZS10 ale tlaky len na pravej polovici striech

1.2.2.127S12 = VIETOR GLOBAL-3 Vietor prieCny — global — tlak len na favu stranu vv=15

dtto ZS10 ale tlaky len na lavej polovici striech

1.2.2.137S13 = VIETOR GLOBAL-4 Vietor priecny — global — sanie na celu strechu vr=15
A) NA STENY SVETLIKA — dtto ZS6
B) NA STRECHU SVETLIKA — hodnoty vid ZS6. Pouzije sa celkova hodnota sania.
C) NA STENY HALY - dtto ZS6
D) NA STRECHU HALY - hodnoty vid ZS6. Pouzije sa celkova hodnota sania.
E) ZO SPOJOVACIEHO KRCKA
Zvisla sila: sy=-1,27/0,90 =-1,411 kN.m™ na excentricite e = 0,175 m
Moment okolo osi x: Myx = -0,31/0,90 = 0,345 KN.m/m
Moment okolo osi z: my. = (0,31/0,90)*0,175 + 0,07 = 0,131 kN.m/m

1.2.2.14 7S14 = VIETOR GLOBAL-5 Vietor prie¢ny — global — sanie len na pravu stranu vv=15
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VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

dtto ZS13 ale sanie len na pravej polovici striech

1.2.2.15 ZS15 = VIETOR GLOBAL-6 Vietor priecny — global — sanie len na lavu stranu ve=1,5
dtto ZS13 ale sanie len na lavej polovici striech

1.2.2.16 ZS16 = VIETOR GLOBAL-7 Vietor pozdizny — global — tlak na cell strechu v =15

A) NA STENY SVETLIKA — dtto ZS9

B) NA STRECHU SVETLIKA — hodnoty vid ZS9. Pouzije sa celkova hodnota tlaku.

C) NA STENY HALY — dtto ZS9

D) NA STRECHU HALY — hodnoty vid ZS9. Pouzije sa celkova hodnota tlaku.

E) Z0O SPOJOVACIEHO KRCKA — dtto ZS9

1.2.2.17 ZS17 = VIETOR GLOBAL-8 Vietor pozdizny — global — tlak len na pravu stranu vr=15
dtto ZS16 ale tlaky len na pravej polovici striech

1.2.2.18 ZS18 = VIETOR GLOBAL-9 Vietor pozdizny — global — tlak len na favu stranu vv=15
dtto ZS18 ale tlaky len na lavej polovici striech

1.2.2.19 ZS19 = VIETOR GLOBAL-10 Vietor pozdizny — global — sanie na celu strechu v =15

A) NA STENY SVETLIKA — dtto ZS9

B) NA STRECHU SVETLIKA — hodnoty vid ZS9. PouZzije sa celkova hodnota sania.

C) NA STENY HALY — dtto ZS9

D) NA STRECHU HALY — hodnoty vid ZS9. Pouzije sa celkova hodnota sania.

E) Z0 SPOJOVACIEHO KRCKA — dtto ZS13

1.2.2.20 ZS20 = VIETOR GLOBAL-11 Vietor pozdizny — global — sanie len na pravu stranu vv=15
dtto ZS16 ale sanie len na pravej polovici striech

1.2.2.21 ZS21 = VIETOR GLOBAL-12 Vietor pozdizny — global — sanie len na lavu stranu vv=15
dtto ZS16 ale sanie len na lavej polovici striech

1.2.2.22 7522 = MIMORIADNE-1 Mimoriadne sneZenie - sneh na celej streche vr=1,0

A) VSEOBECNE
S = 1,146 kN.m™ na celej streche — roznos do prvkov strechy programom

B) Z0O SPOJOVACIEHO KRCKA
Zvisla sila: Sxk=9,71/0,90 = 10,789 kN.m™ na excentricite e = 0,175 m
Moment okolo osi y: Mgy = 2,33/0,90 = 2,589 kN.m/m

1.2.2.23 72523 = MIMORIADNE-2 Mimoriadne snezenie =10
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Viacej pritazena je prava strana strechy
S, = 1,146 kN.m™ na pravej strane strechy

Hodnoty pre favl = menej pritazenu stranu = uvazovat polovi¢né.

1.2.2.24 ZS24 = MIMORIADNE-3 Mimoriadny zavej ve=1,0
A) DO VAZNIC NA SVETLIKU  budem uvaZovat normalny sneh
S, = 0,521 kN.m™ roznos programom
pridavok do krajnych vaznic: s =0,27%0,521 = 0,141 kN.m™
B) DO OKRAJOVYCH KRATKYCH VAZNICIEK s, = 0,156 kN.m™ roznos programom
C) NA KRAJNE VAZNIKY sy = 0,837%0,324 = 0,271 kN.m™
D) VAZNICE NA BOKU SVETLIKA V STREDNYCH POLIACH HALY
Vaznica ZataZovacia Sirka | sk /kN.m™% | s /kN.m™/
Stredny rad vaznic - pri svetliku 1,125 2,740 3,083
Stredny rad vaznic - v strede strechy 1,125 1,545 1,738
Krajny rad vaznic - v strede strechy 1,125 1,545 1,738
Krajny rad véznic - na okraji nad stipami 1,125 0,312 0,351

E) VAZNICE Z CELA SVETLIKA

Viaznica | Zatazovacia Sirka | sy /kN.m? | s /kN.m™Y

Vi 0,500 2,740 1,370
V2 1,125 1,954 2,198
V3 1,125 1,084 1,220

Cislované smerom od svetlika k okraju

F) VAZNICE V ROHOCH STRECHY

Rad vaznic | Oznadenie | Zat. §ir. | Poloharel. |s,/kN.m?/ | Sk /kN.m/
Stredny V2 1,125 0,000 1,545 1,738
V2 1,125 0,518 1,954 2,198
V2 1,125 1,000 1,954 2,198
Krajny V2 1,125 0,000 0,312 0,351
V2 1,125 1,000 1,545 1,738
Stredny V3 1,125 0,000 1,084 1,220
V3 1,125 1,000 1,084 1,220
Krajny V3 1,125 0,000 0,312 0,351
V3 1,125 1,000 1,084 1,220

G) Z0O SPOJOVACIEHO KRCKA
Zvisla sila: S«=6,75/0,90 = 7,50 KN.m™ na excentricite e = 0,175 m
Moment okolo osiy:  my, =1,62/0,90 = 1,80 kN.m/m

1.2.2.25 ZATAZOVACIE STAVY - ZOZNAM

Nazov Typ posobenia | Zatazovacia skupina | Typ zatazenia| Spec |[Dizka trvania
Vlastna tiaz Stale Stale Vlastna tiaz
Stale Stale Stale Standard
Sneh-1 Premenné Sneh Statické Standard |Kratkodobé
Sneh-2 Premenné Sneh Statické Standard |Kratkodobé
Uzitné Premenné Uzitné Statické Standard [Kratkodobé
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VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

Vietor-prvky-1  [Premenné Vietor-prvky Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-prvky-2  |Premenné Vietor-prvky Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-prvky-3  [Premenné Vietor-prvky Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-prvky-4  |Premenné Vietor-prvky Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-1 [Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-2  [Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-3 |Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-4 |Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-5 [Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-6  |Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-7 |Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-8 |[Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-9 [Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-10 |[Premenné Vietor-global Statické Standard |Kratkodobé
Vietor-global-11 [Premenné Vietor-global Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-global-12 |Premenné Vietor-global Statické Standard [Kratkodobé
Mimoriadne-1  |Premenné Mimoriadne Statické Standard |Kratkodobé
Mimoriadne-2  |Premenné Mimoriadne Statické Standard |Kratkodobé
Mimoriadne-3  |Premenné Mimoriadne Statické Standard |Kratkodobé

1.2.2.26 ZATAZOVACIE SKUPINY

Nazov Zat'azenie | Specifikacia Typ
Stale Stale
Sneh Premenné |Vyberova Sneh
Uzitné Premenné |[Vyberova Kat H : strechy
Vietor-prvky [Premenné [Vyberova Vietor
Vietor-global |Premenné [Vyberova Vietor
Mimoriadne [Mimoriadne [Vyberova

1.2.2.27 KOMBINACIE
Jedna sa o jednopodlaznu halu s lahkou strechou.
Je nutné overit pouzitie sucinitelov ys = 2,1 a yw = 1,8 s kombinacnymi sucinitelmi yos = 0,4 a yow = 0,3

v zmysle /1.1.3/ ¢l. NA.2.10 pri overeni Unosnosti nosného ramu (vaznika) v situacii trvalej/docasne;.

Zatazenie snehom: Qs = min. =0,521 kN.m?
max. = 1,302 kN.m™
ZataZenie vetrom: Quv= 0,206 kN.m? pouzijem tlak, lebo sanie anuluje uc¢inky snehu
ZataZenie stale: Gy = 0,492 + 0,400 = 0,892 kN.m (0,400 kN.m™ = odhad tiaZe konstrukcie strechy)

(Qxs + Quw ) / (Gk + Qs + Quw )

min.:  (0,521+ 0,206) / (0,892 + 0,521+ 0,206) = 0,449 < 0,5

max.. (1,302 + 0,206) /(0,892 + 1,302 + 0,206) = 0,628 > 0,5

Je zrejmé, Ze musia byt overené kombinacie ako podla EN1990 tab. A1.1, tak aj podla /1.1.3/ ¢l. NA.2.10

Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Su€.
U-Prvky-1 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
U-Prvky-2 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
U-Prvky-3 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Sneh-1 1,50
Sneh-2 1,50
Vietor-prvky-1 0,90
Vietor-prvky-2 0,90
Vietor-prvky-3 0,90
Vietor-prvky-4 0,90
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
U-Prvky-4 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 1,50
Sneh-2 1,50
Vietor-prvky-1 0,90
Vietor-prvky-2 0,90
Vietor-prvky-3 0,90
Vietor-prvky-4 0,90
U-Prvky-5 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 135
Stale 1,35
Sneh-1 1,05
Sneh-2 1,05
Vietor-prvky-1 1,50
Vietor-prvky-2 1,50
Vietor-prvky-3 1,50
Vietor-prvky-4 1,50
U-Prvky-6 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 1,05
Sneh-2 1,05
Vietor-prvky-1 1,50
Vietor-prvky-2 1,50
Vietor-prvky-3 1,50
Vietor-prvky-4 1,50
U-Prvky-7 Obalka - nosnost Vlastna tiaz 135
Stale 1,35
UZitné 1,50
U-Prvky-8 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
UZitné 1,50
U-Global-1 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 135
Stale 1,35
U-Global-2 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
U-Global-3 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 135
Stale 1,35
Sneh-1 1,50
Sneh-2 1,50
Vietor-global-2 0,90
Vietor-global-3 0,90
Vietor-global-4 0,90
Vietor-global-5 0,90
Vietor-global-6 0,90
Vietor-global-7 0,90
Vietor-global-8 0,90
Vietor-global-9 0,90
Vietor-global-10 0,90
Vietor-global-11 0,90
Vietor-global-12 0,90
U-Global-4 Obalka - unosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 1,50
Sneh-2 1,50
Vietor-global-2 0,90
Vietor-global-3 0,90
Vietor-global-4 0,90
Vietor-global-5 0,90
Vietor-global-6 0,90
Vietor-global-7 0,90
Vietor-global-8 0,90
Vietor-global-9 0,90
Vietor-global-10 0,90
Vietor-global-11 0,90
Vietor-global-12 0,90
U-Global-5 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 135
Stale 1,35
Sneh-1 1,05
Sneh-2 1,05
Vietor-global-2 1,50
Vietor-global-3 1,50
Vietor-global-4 1,50
Vietor-global-5 1,50
Vietor-global-6 1,50
Vietor-global-7 1,50
Vietor-global-8 1,50
Vietor-global-9 1,50
Vietor-global-10 1,50
Vietor-global-11 1,50
Vietor-global-12 1,50
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

U-Global-6 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 1,05
Sneh-2 1,05
Vietor-global-2 1,50
Vietor-global-3 1,50
Vietor-global-4 1,50
Vietor-global-5 1,50
Vietor-global-6 1,50
Vietor-global-7 1,50
Vietor-global-8 1,50
Vietor-global-9 1,50
Vietor-global-10 1,50
Vietor-global-11 1,50
Vietor-global-12 1,50

U-Global-7 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Uzitné 1,50

U-Global-8 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
UzZitné 1,50

U-Global-9 Obaélka - inosnost Vlastna tiaz 135
Stale 1,35
Sneh-1 2,10
Sneh-2 2,10
Vietor-global-2 0,54
Vietor-global-3 0,54
Vietor-global-4 0,54
Vietor-global-5 0,54
Vietor-global-6 0,54
Vietor-global-7 0,54
Vietor-global-8 0,54
Vietor-global-9 0,54
Vietor-global-10 0,54
Vietor-global-11 0,54
Vietor-global-12 0,54

U-Global-10 Obaélka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 2,10
Sneh-2 2,10
Vietor-global-2 0,54
Vietor-global-3 0,54
Vietor-global-4 0,54
Vietor-global-5 0,54
Vietor-global-6 0,54
Vietor-global-7 0,54
Vietor-global-8 0,54
Vietor-global-9 0,54
Vietor-global-10 0,54
Vietor-global-11 0,54
Vietor-global-12 0,54

U-Global-11 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Sneh-1 0,84
Sneh-2 0,84
Vietor-global-2 1,80
Vietor-global-3 1,80
Vietor-global-4 1,80
Vietor-global-5 1,80
Vietor-global-6 1,80
Vietor-global-7 1,80
Vietor-global-8 1,80
Vietor-global-9 1,80
Vietor-global-10 1,80
Vietor-global-11 1,80
Vietor-global-12 1,80

U-Global-12 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 0,84
Sneh-2 0,84
Vietor-global-2 1,80
Vietor-global-3 1,80
Vietor-global-4 1,80
Vietor-global-5 1,80
Vietor-global-6 1,80
Vietor-global-7 1,80
Vietor-global-8 1,80
Vietor-global-9 1,80
Vietor-global-10 1,80
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni€na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Vietor-global-11 1,80
Vietor-global-12 1,80
M-Prvky-1 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
M-Prvky-2 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Vietor-prvky-1 0,20
Vietor-prvky-2 0,20
Vietor-prvky-3 0,20
Vietor-prvky-4 0,20
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
Mimoriadne-3 1,00
M-Prvky-3 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
Mimoriadne-3 1,00
M-Global-1 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
M-Global-2 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Vietor-global-1 0,20
Vietor-global-2 0,20
Vietor-global-3 0,20
Vietor-global-4 0,20
Vietor-global-5 0,20
Vietor-global-6 0,20
Vietor-global-7 0,20
Vietor-global-8 0,20
Vietor-global-9 0,20
Vietor-global-10 0,20
Vietor-global-11 0,20
Vietor-global-12 0,20
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
Mimoriadne-3 1,00
M-Global-3 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
Mimoriadne-3 1,00
P-max-Prvky-1 |Obalka - pouZitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
P-max-Prvky-2 |Obalka - pouZitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 1,00
Sneh-2 1,00
Vietor-prvky-1 0,60
Vietor-prvky-2 0,60
Vietor-prvky-3 0,60
Vietor-prvky-4 0,60
P-max-Prvky-3 |Obalka - pouzitelnost' |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 0,70
Sneh-2 0,70
Vietor-prvky-1 1,00
Vietor-prvky-2 1,00
Vietor-prvky-3 1,00
Vietor-prvky-4 1,00
P-max-Prvky-4 |Obalka - pouZitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
UZitné 1,00
P-max-Global-1 |Obalka - pouzitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
P-max-Global-2 |Obalka - pouzitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 1,00
Sneh-2 1,00
Vietor-global-1 0,60
Vietor-global-2 0,60
Vietor-global-3 0,60
Vietor-global-4 0,60
Vietor-global-5 0,60
Vietor-global-6 0,60
Vietor-global-7 0,60
Vietor-global-8 0,60
Vietor-global-9 0,60
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Vietor-global-10 0,60
Vietor-global-11 0,60
Vietor-global-12 0,60
P-max-Global-3 [Obalka - pouzitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh-1 0,70
Sneh-2 0,70
Vietor-global-1 1,00
Vietor-global-2 1,00
Vietor-global-3 1,00
Vietor-global-4 1,00
Vietor-global-5 1,00
Vietor-global-6 1,00
Vietor-global-7 1,00
Vietor-global-8 1,00
Vietor-global-9 1,00
Vietor-global-10 1,00
Vietor-global-11 1,00
Vietor-global-12 1,00
P-max-Global-4 |Obalka - pouzitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
UzZitné 1,00
P2-Prvky-1 Obalka - pouzitelnost [Sneh-1 1,00
Sneh-2 1,00
Vietor-prvky-1 0,60
Vietor-prvky-2 0,60
Vietor-prvky-3 0,60
Vietor-prvky-4 0,60
P2-Prvky-2 Obalka - pouzitelnost [Sneh-1 0,70
Sneh-2 0,70
Vietor-prvky-1 1,00
Vietor-prvky-2 1,00
Vietor-prvky-3 1,00
Vietor-prvky-4 1,00
P2-Prvky-3 Obalka - pouzitelnost |Uzitné 1,00
P2-Global-1 Obalka - pouzitelnost' [Sneh-1 1,00
Sneh-2 1,00
Vietor-global-1 0,60
Vietor-global-2 0,60
Vietor-global-3 0,60
Vietor-global-4 0,60
Vietor-global-5 0,60
Vietor-global-6 0,60
Vietor-global-7 0,60
Vietor-global-8 0,60
Vietor-global-9 0,60
Vietor-global-10 0,60
Vietor-global-11 0,60
Vietor-global-12 0,60
P2-Global-2 Obaélka - pouzitelnost [Sneh-1 0,70
Sneh-2 0,70
Vietor-global-1 1,00
Vietor-global-2 1,00
Vietor-global-3 1,00
Vietor-global-4 1,00
Vietor-global-5 1,00
Vietor-global-6 1,00
Vietor-global-7 1,00
Vietor-global-8 1,00
Vietor-global-9 1,00
Vietor-global-10 1,00
Vietor-global-11 1,00
Vietor-global-12 1,00
P2-Global-3 Obalka - pouzitelnost |Uzitné 1,00

1.2.2.28 TRIEDY VYSLEDKOV

Nazov

Vypis

Unos-ocel-prvky

U-Prvky-1 - Obalka - unosnost
U-Prvky-2 - Obalka - unosnost
U-Prvky-3 - Obalka - unosnost
U-Prvky-4 - Obalka - unosnost
U-Prvky-5 - Obalka - unosnost
U-Prvky-6 - Obalka - unosnost
U-Prvky-7 - Obalka - unosnost
U-Prvky-8 - Obalka - unosnost
M-Prvky-1 - Obdlka - inosnost
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

M-Prvky-2 - Obalka - unosnost
M-Prvky-3 - Obalka - unosnost
Unos-oce|-g|0ba| U-Global-1 - Obalka - unosnost
U-Global-2 - Obalka - unosnost
U-Global-3 - Obalka - unosnost
U-Global-4 - Obalka - unosnost
U-Global-5 - Obalka - unosnost
U-Global-6 - Obalka - unosnost
U-Global-7 - Obalka - unosnost
U-Global-8 - Obalka - unosnost
U-Global-9 - Obalka - unosnost
U-Global-10 - Obalka - inosnost
U-Global-11 - Obalka - inosnost
U-Global-12 - Obalka - unosnost
M-Global-1 - Obalka - unosnost’
M-Global-2 - Obalka - unosnost’
M-Global-3 - Obalka - unosnost’
Unosnost-beton U-Global-1 - Obalka - unosnost
U-Global-2 - Obalka - unosnost
U-Global-3 - Obalka - unosnost
U-Global-4 - Obalka - unosnost
U-Global-5 - Obalka - unosnost
U-Global-6 - Obalka - tnosnost
U-Global-7 - Obalka - tnosnost
U-Global-8 - Obalka - unosnost
U-Global-9 - Obalka - tnosnost
U-Global-10 - Obalka - unosnost
U-Global-11 - Obdalka - unosnost
U-Global-12 - Obalka - unosnost
Mimoriadne-beton |M-Global-1 - Obalka - unosnost
M-Global-2 - Obalka - unosnost
M-Global-3 - Obalka - Unosnost
Pouz-max-prvky P-max-Prvky-1 - Obélka - pouZitelnost
P-max-Prvky-2 - Obalka - pouzitelnost
P-max-Prvky-3 - Obalka - pouzitelnost
P-max-Prvky-4 - Obalka - pouZitelnost
Pouz-max-global P-max-Global-1 - Obalka - pouzitelnost
P-max-Global-2 - Obalka - pouzitelnost
P-max-Global-3 - Obalka - pouzitelnost
P-max-Global-4 - Obalka - pouZitelnost
Pouz-2-prvky P2-Prvky-1 - Obalka - pouzitelnost
P2-Prvky-2 - Obalka - pouzitelnost
P2-Prvky-3 - Obalka - pouZzitelnost
Pouz-2-global P2-Global-1 - Obalka - pouzitelnost
P2-Global-2 - Obalka - pouZzitelnost
P2-Global-3 - Obalka - pouZitelnost
Pouz-beton P-max-Global-1 - Obalka - pouZitelnost’
P-max-Global-2 - Obalka - pouzitelnost
P-max-Global-3 - Obalka - pouzitelnost
P-max-Global-4 - Obalka - pouzitelnost

1.2.3 POSUDENIE PRVKOV SVETLIKA
1.2.3.1 KRATKE VAZNICKY UPE65
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B360 [CS11 - UPE(CSN)65 0,000{U-Prvky-5/2 -5,72| 0,000 2,18 0,00 0,00 0,00
B349 [CS11- UPE(CSN)65 2,189|U-Prvky-6/3 3,96 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00
B355 [CS11 - UPE(CSN)65 0,000|U-Prvky-5/4 -0,13| -0,57| 1,52 0,00 0,00 0,00
B365 [CS11- UPE(CSN)65 0,000|U-Prvky-5/4 -0,13] 0,57 1,52 0,00 0,00 0,00
B347 [CS11- UPE(CSN)65 2,189|U-Prvky-5/2 -0,35 0,00 -2,39 0,00 0,00 0,00
B347 [CS11- UPE(CSN)65 0,000{U-Prvky-5/2 -0,81] 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00
B347 |CS11- UPE(CSN)65 1,095|U-Prvky-6/3 3,13| 0,00 0,00 0,00 -0,67 0,00
B347 |CS11- UPE(CSN)65 1,094|U-Prvky-5/2 -0,58| 0,00 -0,03 0,00 1,35 0,00
B355 |CS11- UPE(CSN)65 1,094|U-Prvky-5/2 0,01/ 0,00 0,00 0,00 0,83 -0,31
B365 |CS11- UPE(CSN)65 1,094|U-Prvky-5/6 -0,05| 0,00 0,00 0,00 0,65 0,31

B) POSUDENIE I.MS
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] [-]
B356 |CS11- UPE(CSN)65  |S235 |U-Prvky-5/1 0,274 0,61 0,17 0,61
C) POSUDENIE I.MS
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] [ [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B347 1,094|P-max-Prvky-3/2 0,0 1/10000 -4,6| 1/479
B350 1,094|P-max-Prvky-3/3 0,0 1/10000 1,8 1/1189
B347 1,095|P-max-Prvky-3/2 0,0 1/10000 -46| 1/479
Omax = 11479 <dmaxm =1/250 » VYHOVUJE
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xd | [mm] | [1/xx]
B365 1,094|P2-Prvky-2/5 -5,3 1/416| -2,2| 1/1017
B355 1,094|P2-Prvky-2/6 5,3 1/416 1,8 1/1249
B350 1,094|P2-Prvky-2/7 0,0 1/10000 -3,4| 1/641
B347 1,094|P2-Prvky-2/6 0,0 1/10000 30 1/732
Zvisly priehyb: 8,=1/416 <38, y=1/350 » VYHOVUJE
Vodorovny priehyb: 5,=1/641 <8, m=1/300 P VYHOVUJE
D) POSUDENIE VPLYVU OSAMELEHO BREMENA
Rozhoduje kombinacia stale + sneh + vietor.
Overim kombinaciu stale + osamelé
Vnutorné sily od vlastnej tiaZe a stéleho zataZenia.
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B349 |CS11- UPE(CSN)65 0,000{U-Prvky-1/7 -1,39| 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00
B345 |CS11- UPE(CSN)65 2,189|U-Prvky-1/7 0,26] 0,00 -0,57 0,00 0,00 0,00
B344 |CS11- UPE(CSN)65 1,094|U-Prvky-1/7 0,13| 0,00/ 0,00 0,00 0,31 0,00
Sily od osamelého bremena:
PROSTY NOSNIK L= 2189 m Qu= 1,500 kN
Vnitorné sily Vzeq = Qu/2= 0,750 kN Myed = Qé*L/4= 0,821  kN.m
Sily celkom:
Mg =0,31 + 0,821 = 1,131 KN.m < Mg ek = 1,35 KN.m
V4 =0,57 + 1,50 = 2,07 KN < Vg max = 2,57 kKN
PROSTY NOSNIK L= 2189 m Qk= 1,000 kN
E= 2,100E+05 MPa I = 4,880E-07 m*
Priehyb § = (Pe*L%)/(48*E*) 8= 0,0021 m
Limitny priehyb A= 200 dum=L/A= 0,0109 m
Posudenie 5= 0,0021 < Sum = 0,0109 VYHOVUJE
Osamelé zatazenie nema vplyv na prvky.
VYHOVUJE PROFIL UPE6G5
1.2.3.2 VAZNICE UPE100
A) VNUTORNE SILY
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
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STAVBA:
INVESTOR:
OBJEKT:

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
SO - 02 HALA

STUPEN: Realizaény projekt
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B337 CS12 - UPE100 5,625 | U-Prvky-3/70 -11,39 0,32] -4,65 0,00 4,34 -0,19
B254 CS12 - UPE100 2,250 | U-Prvky-5/64 2,55 -0,20 3,40 0,00 -1,91 0,11
B337 CS12 - UPE100 5,625 | U-Prvky-5/64 -9,37] -0,63 4,58 0,00 4,30 -0,47
B337 CS12 - UPE100 5,625 | U-Prvky-5/64 -9,54 0,63| -4,58 0,00 4,30 -0,47
B339 CS12 - UPE100 5,625 | U-Prvky-5/77 -9,19 0,21| -4,86 0,00 -4,55 0,11
B339 CS12 - UPE100 5,625 | U-Prvky-5/77 -9,81| -0,21 4,86 0,00 -4,55 0,11
B337 CS12 - UPE100 5,625 | U-Prvky-7/31 -7,91 0,27 -4,79 0,00 4,50 -0,19
B339 CS12 - UPE100 5,625 | U-Prvky-6/67 1,27 0,53 1,10 0,00 1,19 0,39
B) POSUDENIE I.MS
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [] [] []
B337 CS12 - UPE100 S$235 |U-Prvky-3/1 7,875 0,66 0,31 0,66
C)  POSUDENIE I.MS
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B337 8,437|P-max-Prvky-3/2 -0,3| 1/3512 59| 1/764
B339 8,437|P-max-Prvky-3/3 0,2| 1/4587 0,7 1/6582
B340 3,094|P-max-Prvky-4/4 -0,1| 1/10000| -6,9| 1/656
B338 3,094|P-max-Prvky-4/4 -0,1| 1/10000 6,9 1/656
B338 11,250|P-max-Prvky-4/4 0,0 ol -54| 1/420
B340 11,250|P-max-Prvky-4/4 0,0 0 5,4 1/420
Omax = 1 /420 < Omaxm =1/250 » VYHOVUJE
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B337 8,437|P2-Prvky-2/2 -0,3 1/4177 3,5| 1/1270
B339 8,437|P2-Prvky-2/3 0,3 1/3927 2,9 1/1549
B339 8,156|P2-Prvky-3/4 -0,1 1/10000 -4,2| 1/1079
B337 8,156|P2-Prvky-3/4 -0,1 1/10000 4,2 1/1079
B338 11,250(P2-Prvky-3/4 0,0 0 -2,7 1/838
B340 11,250|P2-Prvky-3/4 0,0 0 2,7 1/838
Zvisly priehyb: 5,=1/838 <8, y=1/350 » VYHOVUJE
Vodorovny priehyb: 8,=1/3927 <3, ym=1/300 » VYHOVUJE
VYHOVUJE PROFIL UPE100
1.2.3.3 RAM IPE120
A) VNUTORNE SILY
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B205 CS13 - IPE120 0,000 | U-Prvky-3/70 -66,02| -0,08 -2,20 0,00 0,00 0,00
B219 CS13 - IPE120 0,000 | U-Prvky-3/79 21,36 0,15 6,07 0,00 0,00 0,00
B320 CS13 - IPE120 0,000 | U-Prvky-5/64 -22,20f -0,03] -8,93 0,00 0,00 0,00
B321 CS13 - IPE120 0,000 | U-Prvky-7/31 -2,77| -0,04 8,94 0,00 -9,64 0,00
B318 CS13 - IPE120 2,189 | U-Prvky-5/65 13,58 0,54 2,68 -0,05 4,79 0,21
B319 CS13 - IPE120 2,189 | U-Prvky-5/65 13,58 -0,54 2,69 0,05 4,79 -0,21
B216 CS13 - IPE120 2,250 | U-Prvky-5/64 20,57 0,23 -2,25 0,00 9,77 -0,15
B317 CS13 - IPE120 1,000 | U-Prvky-3/79 -26,61| -1,66 5,37 0,00 5,37 -1,66
B324 CS13 - IPE120 1,000 | U-Prvky-3/70 -26,88 1,73| -593 0,00 -5,93 1,73
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni€na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [ [ []
B321 [CS13-1PE120 [S235 |U-Global-9/1 0,000 0,72 0,72 0,72

C) POSUDENIE I.MS

Deformacia priecli ramu

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] [ [mm] | [1/xx]
B327 2,289|P-max-Prvky-3/4 -2,2 1/1053 0,0 1/3499
B325 2,289|P-max-Prvky-3/4 2,2 1/1054 0,0 1/3493
B321 1,642|P-max-Prvky-4/7 0,3 1/8084 -0,8| 1/2821
B321 0,547|P-max-Prvky-3/8 0,2| 1/10000 0,8 1/2717

Deformacia priecli nerozhoduje

Deformacia stipov ramu

Prvok dx Stav uy uz
[m] [mm] | [mm]
B322 1,000|P2-Prvky-2/12 0,1 2,5
B324 0,667|P2-Prvky-1/13 -1,2 1,2
B316 0,667|P2-Prvky-1/11 1,3 0,7
B322 1,000|P2-Prvky-3/14 0,0 -1,1

8,=2,5mm <, »=h/300=1000/300=3,33mm » VYHOVUIE
VYHOVUJE PROFIL IPE120

1.2.3.4 VODOROVNE ZAVETROVANIE STRECHY SVETLIKA L60x60x6
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] ] [kN] | [kN] [ [kNm] | [kNm] | [kNm]
B367 CS5 - L60X6 5,049 | U-Prvky-3/66 -1,13| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00
B369 CS5 - L60X6 5,049 | U-Prvky-4/80 0,87| 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [ [] []

B367 [CS5-L60X6 [S235 |U-Global-11/16 5,049 0,23 0,01 0,23
VYHOVUJE PROFIL L60x60x6

1.2.3.5 ZVISLE ZAVETROVANIE STRECHY SVETLIKA L60x60x6
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B373 CS5 - L60X6 1,505 [ U-Prvky-6/67 -1,89( 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
B373 CS5 - L60X6 0,000 | U-Prvky-3/70 17,74| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [ [ [

B372 CS5 - L60X6 S$235 |U-Global-9/17 1,505 0,11 0,11 0,00
VYHOVUJE PROFIL L60x60x6
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NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni€na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

STAVBA:

1.2.4 POSUDENIE PRVKOV STRECHY HALY
1.2.4.1 KRATKE VAZNICKY UPES80

A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B308 |CS6 - UPESO 0,000|U-Prvky-3/18 -33,48| 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00
B232 |CS6 - UPESO 2,289|U-Prvky-5/19 6,79| 0,00 -3,40 0,00 0,00 0,00
B315 |CS6 - UPESO 2,189|U-Prvky-5/20 -1,78| -0,57| -0,85 0,00 0,00 0,00
B253 |CS6 - UPESO 2,189|U-Prvky-5/20 -1,77|1 0,57 -0,85 0,00 0,00 0,00
B250 |CS6 - UPESO 2,289|U-Prvky-5/2 -1,73| 0,00 -4,03 0,00 0,00 0,00
B250 CS6 - UPE8O 0,000|U-Prvky-5/2 -2,56 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00
B243 CS6 - UPE8O 1,145|U-Prvky-6/22 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,75 0,00
B250 CS6 - UPE8O 1,145|U-Prvky-5/2 -2,15 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00
B253 CS6 - UPE8O 1,095|U-Prvky-5/2 -2,49 0,00 0,00 -0,01 0,86 -0,31
B315 CS6 - UPE8O 1,095|U-Prvky-5/2 -2,50 0,00 0,00 0,01 0,86 0,31
B) POSUDENIE |.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok

[m] [-] [] []

B308 CS6 - UPE8O S235 |U-Prvky-3/18 0,286 0,88 0,27 0,88
C) POSUDENIE I.MS

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz

[m] [mm] [ [1/xx] | [mm] | [1/xx]

B315 1,095|P-max-Prvky-3/8 -2,0 1/1117 -1,4 1/1616
B253 1,095|P-max-Prvky-3/8 2,0 1/1117 -1,4 1/1616
B250 1,145|P-max-Prvky-3/4 0,0/ 1/10000 -3,9 1/589
B243 1,145|P-max-Prvky-3/23 0,0 1/10000 0,9 1/2528
Omax =1/589 < OmaxLm = 1 / 200 » VYHOVUJE

D)

POSUDENIE VPLYVU OSAMELEHO BREMENA

Vzhladom na vysledok posudenia vazni€iek svetlika vyhovuje bez dalSieho overovania

VYHOVUJE PROFIL UPE8O

1.2.4.2 KRATKE VAZNICKY L60x60x6

A) VNUTORNE SILY
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B257 |CS5 - L6OX6 0,000|U-Prvky-5/2 -0,96| -0,48| -0,48/ -0,01 0,00 0,00
B229 |CS5 - L6OX6 0,509|U-Prvky-5/1 1,56/ 0,51| 0,51 0,00 0,00 0,00
B228  |CS5 - L6OX6 0,000|U-Prvky-5/1 -0,93| -0,54| -0,54 0,01 0,00 0,00
B228  |CS5 - L6OX6 0,509|U-Prvky-5/1 -0,64| 0,54 0,54 0,01 0,00 0,00
B228 CS5 - L60X6 0,254|U-Prvky-5/1 -0,79 0,00 0,00 0,01 -0,07 -0,07
B228 CS5 - L60X6 0,254|U-Prvky-6/4 0,19 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
B) POSUDENIE I.MS
Prvok css mat Stav dx jed.posudok pos.prierezu stab. posudok
[m] [] [] []
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [l [l [l
B242 |CS5-160X6 [S235 |U-Prvky-5/1 0,254 0,12 0,12 0,06
C) POSUDENIE I.MS
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] | [mm] [ [1/xx]
B301 0,254|P-max-Prvky-3/15 0,0/ 1/10000 0,0 1/10000
B242 0,254|P-max-Prvky-3/16 01 1/779 0,0/ 1/10000
B293 0,254|P-max-Prvky-3/15 0,0/ 1/10000 0,0/ 1/10000
Priehyby su zanedbatelné
D) POSUDENIE VPLYVU OSAMELEHO BREMENA
Rozhoduje kombinacia stale + sneh + vietor.
Overim kombinaciu stale + osamelé
Vnutorné sily od vlastnej tiaze a staleho zatazenia.
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B297  |CS5 - L6OX6 0,000|U-Prvky-1/12 -0,32| -0,14| -0,14| 0,00 000 0,00
B292  |CS5 - L60X6 0,509|U-Prvky-1/12 0,55| 0,14| 0,14/ 0,00 0,00 0,00
B228  |CS5 - L60X6 0,000|U-Prvky-1/12 -0,27| -0,14| -0,14| 0,00 0,00 0,00
B228  |CS5 - L60X6 0,509|U-Prvky-1/12 -0,19| 0,24 0,24| 000 000 0,00
B228  |CS5 - L60X6 0,254|U-Prvky-1/12 -0,23| 0,000 0,00 000 -002 -0,02
Sily od osamelého bremena:
PROSTY NOSNIK L= 0509 m Qu= 1,500 kN
Vnutorné sily Vzea = Qud/2= 0,750 kN My,ed = Qq*L/4= 0,191 kN.m
Sily celkom:
Mg =0,02 + 0,191 = 0,193 kN.m > Md,celk =0,07 kKN.m
V4 =0,55+ 1,50 = 2,05 KN > Vg max = 1,56 kN
Osamelé zatazenie ma vplyv na prvky. Rozhoduje posudenie na moment.
K =0,12%0,193/0,07) =0,33< 1,0 » VYHOVUJE
PROSTY NOSNIK L= 0509 m Q= 1,000 kN
E= 2,100E+05 MPa I = 2,287E-07 m*
Priehyb 8 = (Pe*L>)/(48*E*I) 5= 0,0001 m
Limitny priehyb A= 200 Sum =L/A = 0,0025 m
Posudenie 8= 0,0001 < dum = 0,0025 VYHOVUJE
VYHOVUJE PROFIL L60x60x6
1.2.4.3 VAZNICE IPE120
A) VNUTORNE SILY
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] [ [kNm] | [kNm]
B205 | CS13 - IPE120 | 0,000 | U-Prvky-3/70 -66,02| -0,08] -2,20 0,00 0,00 0,00
B219 | CS13 - IPE120 | 0,000 | U-Prvky-3/79 21,36| 0,15| 6,07 0,00 0,00 0,00
B197 | CS13 - IPE120 | 2,250 U-Prvky-5/65 4,15| -0,65| -1,90 0,00 8,74 0,27
B196 | CS13 - IPE120 | 2,250 | U-Prvky-5/65 20,14| 0,70 1,90 0,00 9,42 0,29
B219 | CS13 - IPE120 | 4,500 | U-Prvky-5/77 19,89| -0,09| -6,77 0,00 0,00 0,00
B216 | CS13 - IPE120 | 0,000 | U-Prvky-5/77 1941| 0,04| 6,80 0,00 0,00 0,00
B206 | CS13 - IPE120 | 3,375|U-Prvky-3/70 -65,57| -0,17| 2,94 0,00| -3,15 0,08
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] | [kN] [ [kNm] | [kNm] | [kNm]

B216 | CS13 - IPE120 | 2,250 | U-Prvky-5/64 20,57 0,23] -2,25 0,00 9,77 -0,15

B197 [CS13-1IPE120 | 3,375|U-Prvky-3/79 451| 0,20| -5,64 0,00 6,42| -0,29

B217 |CS13-IPE120 | 3,375|U-Prvky-3/70 3,52| -0,15| -5,62 0,00 6,38 0,29

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] [-]
B196 CS13-1PE120 S$235 |U-Prvky-5/1 2,250 0,74 0,67 0,74

C) POSUDENIE I1.MS

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz

[m] [mm] | [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B217 3,937|P2-Prvky-2/20 -0,2| 1/5208| -4,5| 1/1005
B196 0,563|P2-Prvky-2/20 0,2| 1/5188 -51| 1/890
B216 2,250|P2-Prvky-2/21 0,0 o -13,7| 1/327
B196 2,250|P2-Prvky-2/22 0,0 o 10| 1/445
B196 2,250|P-max-Prvky-3/19 | o,o| o| 3,4 1/1307|

82 =1/220 < 82,LIM =1/200 » VYHOVUJE
VYHOVUJE PROFIL IPE120

1.2.4.4 VAZNICE IPE160
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
B201 CS1 - IPE160 2,250 | U-Prvky-5/64 -12,14| -0,98 -3,14 0,00 14,36 0,47
B213 CS1 - IPE160 2,250 | U-Prvky-6/67 590( -0,38 0,53 0,00 -2,19 0,22
B201 CS1 - IPE160 2,250 | U-Prvky-5/65 -11,42| -1,09 -3,14 0,00 14,36 0,55
B200 CS1 - IPE160 2,250 | U-Prvky-5/64 1,05( 1,15 3,51 0,00 17,23 0,62
B215 CS1 - IPE160 4,500 | U-Prvky-5/64 1,48 -0,45| -11,80 0,00 0,00 0,00
B212 CS1 - IPE160 0,000 | U-Prvky-5/64 1,49 0,32] 11,86 0,00 0,00 0,00
B208 CS1 - IPE160 2,250 | U-Prvky-6/67 2,27 -0,11 -0,62 0,00 -3,90 0,00
B212 CS1 - IPE160 2,250 | U-Prvky-3/66 -0,46| -0,84 3,74 0,00 17,32 -0,50
B201 CS1 - IPE160 3,375 | U-Prvky-5/65 -11,42| -1,05 -3,37 0,00 10,70 -0,65
B213 CS1 - IPE160 3,375 | U-Prvky-5/75 -10,34 1,05 -3,37 0,00 10,70 0,65

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok pos.prierezu stab. posudok
[m] [] [] []
B200 [CS1-IPE160 [S235 |U-Prvky-5/1 2,250 0,69 0,60 0,69

C) POSUDENIE I.MS

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] [ [mm] | [1/xx]
B213 3,937|P2-Prvky-2/23 -0,2| 1/7207 -2,6/ 1/1701
B200 0,563|P2-Prvky-2/24 0,2 1/7004 -3,3 1/1365
B212 2,250|P2-Prvky-1/25 0,0 0 -8,5| 1/530
B212 2,250|P2-Prvky-2/22 0,0 0 56| 1/804

82 =1/530 < 82’|_|M =1/200 » VYHOVUJE
VYHOVUJE PROFIL IPE160
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

1.2.4.5 VAZNICE UPESO
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] [ [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B254 |CS6 - UPE8O 1,125|U-Prvky-6/1 -1,98| 0,06 -0,72 0,00 -0,07| -0,02
B254 |CS6 - UPE8O 2,250|U-Prvky-5/2 2,23| -0,21] 3,17 0,00 -1,65 0,10
B220  |CS6 - UPE80 2,250{U-Prvky-5/2 -0,01f -0,53| -0,34 0,00 -1,89] -0,28
B221  |CS6 - UPE80 2,250{U-Prvky-5/3 0,19| 047| 034 0,00f -1,79] -0,23
B255 |CS6 - UPE8D 2,250{U-Prvky-5/3 0,16] -0,19] -3,22 0,00 1,68 0,09
B254  |CS6 - UPE80 2,250{U-Prvky-5/3 0,31 -0,19] 3,22 0,00 -1,68 0,09
B237  |CS6 - UPE80 2,250{U-Prvky-3/5 -0,39 0,18] -2,93 0,00[ -2,39 0,08
B224  |CS6 - UPE80 2,250{U-Prvky-7/6 0,11 0,37 -0,26 0,00 2,25 -0,19
B220  |CS6 - UPE8O 1,125|U-Prvky-5/2 -0,01f -0,50| -0,46 0,00 -1,44 0,30

B) POSUDENIE |.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] []
B220 CS6 - UPE8O S235 |U-Prvky-7/6 2,250 0,45 0,36 0,45

C) POSUDENIE I.MS

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B220 0,563|P2-Prvky-2/9 -0,2| 1/5137 2,7 1/1672
B220 0,563|P2-Prvky-2/10 0,2 1/7383 -2,0| 1/2282
B225 2,250(P2-Prvky-3/11 0,0 0 -9,4 1/481
B221 2,250{P2-Prvky-3/11 0,0 0 9,4 1/481

82 =1/481 < 82,LIM =1/200 » VYHOVUJE
VYHOVUJE PROFIL IPE8O

1.2.4.6 ZAVETROVANIE STRECHY L90x90x8
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B397 CS7 - L(CSN)90/8 0,000 | U-Prvky-3/79 -66,78| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00
B385 CS7 - L(CSN)90/8 3,210 | U-Prvky-6/67 12,54 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [] [] []

B397 |CS7-L(CSN)90/8 $235 |U-Prvky-5/1 0,000 0,79 0,18 0,79
VYHOVUJE PROFIL L90x90x8

1.2.4.7 ZAVETROVANIE STRECHY L60x60x6
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B403  [CS5 - L60X6 0,000|U-Global-11/9 -7,16/ 0,00[ 0,00 0,00 0,00 0,00
B400  [CS5 - L60X6 3,210{U-Global-12/10 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) POSUDENIE |.MS
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] [-]
B404 CS5 - L60X6 S235 |U-Prvky-5/1 0,000 0,41 0,04 0,41
VYHOVUJE PROFIL L60x60x6
1.2.4.8 STABILIZACNE VZPERY VAZNIKOV L60x60x6
A) VNUTORNE SILY
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B444 CS5 - L60X6 0,000|U-Global-12/2 -2,52| 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
B443 CS5 - L60X6 1,297|U-Global-9/3 21,74| 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
B) POSUDENIE |.MS
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] [-]
B443 CS5 - L60X6 S$235 |U-Prvky-5/1 1,297 0,14 0,14 0,00
VYHOVUJE PROFIL L60x60x6
1.2.5 POSUDENIE PRVKOV VAZNIKOV
1.2.5.1 HORNY PAS IPE160
A) VNUTORNE SILY
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B79 CS1 - IPE160 3,942(U-Global-9/1 -239,83 0,03 2,86 0,00 1,16 0,02
B99 CS1- IPE160 5,087|U-Global-12/4 33,16 0,02 0,20 0,00 -0,30 0,04
B118 CS1 - IPE160 7,276|U-Global-11/5 -64,31( -2,36] -0,14 0,00 0,01 0,24
B40 CS1-IPE160 7,276|U-Global-11/5 -66,13 1,71 -0,45 0,00 0,05 -0,17
B79 CS1- IPE160 0,509|U-Global-7/6 0,61 0,01 -4,59 0,00 -2,05 0,00
B79 CS1 - IPE160 0,509|U-Global-7/6 -84,59( -0,01 3,96 0,00 -2,05 0,00
B79 CS1 - IPE160 4,801|U-Global-9/1 -239,24 0,03 -0,39 0,00 2,23 0,05
B40 CS1- IPE160 7,276|U-Global-11/5 -66,19( -0,10| -0,69 0,00 0,05 -0,17
B118 CS1 - IPE160 7,276|U-Global-11/5 -64,38 0,14 -0,72 0,00 0,01 0,24
B) POSUDENIE I.MS
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] [-]
B99 CS1-1PE160 S$235 |U-Global-9/1 3,942 0,91 0,51 0,91
VYHOVUJE PROFIL IPE160
1.2.5.2 SPODNY PAS 2x L60x60x6 a=6mm
A) VNUTORNE SILY
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B8 CS2 - 2LT 0,000 | U-Global-9/5 -135,41( 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
B94 CS2 - 2LT 1,126 | U-Global-9/2 208,71| 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
B) POSUDENIE I.MS
Prvok css mat Stav dx jed.posudok pos.prierezu stab. posudok

[m]

L]

L]

L]
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] [-]
B94 CS2 - 2LT (L60X6; 6) |S 235 |U-Global-9/1 1,126 0,61 0,61 0,00

C) POSUDENIE I.MS

Prvok dx Stav uy uz
[m] [mm] | [mm]
B188 1,127|P-max-Global-3/10 -1,0 -5,0
B168 1,127|P-max-Global-3/10 1,0 -5,0
B95 0,000(P-max-Global-2/11 0,0l -15,6
B86 0,000(P-max-Global-2/8 0,0 0,3

Smax = 15,6 MM < o = L /250 = 13500/ 250 =54,0mm  » VYHOVUJE

Prvok dx Stav uy uz
[m] [mm] | [mm]
B188 1,127|P2-Global-2/5 -0,6 -2,5
B168 1,127|P2-Global-2/5 0,6 -2,5
B95 0,000|P2-Global-1/6 0,0 -8,8
B115 0,000|P2-Global-2/4 0,0 6,0

8,=8,8mm <&, »=L/350=13500/350=2385mm » VYHOVUIE

VYHOVUJE PROFIL 2x L60x60x6 a=6mm. Prvky spojit viozkami v tretinach dizky.

1.2.5.3 VYPLNOVE PRUTY 2x L40x40x4 a=6mm
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B81 CS4 - 2LT (L40X4; 6) | 0,722|U-Global-9/1 -57,07| 0,00[ 0,00 0,00 0,00 0,00
B87 CS4 - 2LT (L40X4; 6) | 0,000({U-Global-9/1 112,79| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [ [ [
B87 CS4 - 21T (L40X4; 6) [S 235 |U-Global-9/1 0,000 0,78 0,78 0,00

VYHOVUJE PROFIL 2x L40x40x4 a=6mm. Prvky spojit vlozkami v tretinach dizky.

1.2.5.4 NADPODPEROVE ZVISLICE 2xUPE80
A) VNUTORNE SILY

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B100 CS3 - 2Uo 0,645 | U-Global-9/2 -87,31| 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00

B80 CS3 - 2Uo 0,000 | U-Global-12/1 14,62| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [] [] [

B100 CS3 - 2Uo S$235 |U-Global-9/1 0,645 0,18 0,18 0,00
VYHOVUJE PROFIL 2x UPE80 a=6mm

1.2.5.5 ZVISLE ZAVETRENIE VAZNIKOV 2x L50x50x5 a=6mm
A) VNUTORNE SILY
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B469 CS10 - 2LT 2,500 | U-Global-9/2 -27,90| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B470 |CS10-2LT | 2,250 U-Global-9/2 51,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) POSUDENIE I.MS

Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu stab. posudok
[m] [-] [-] [-]
B469 CS10-2LT $235 |U-Global-9/1 2,500 0,49 0,12 0,49

VYHOVUJE PROFIL 2x L50x50x5 a=6mm. Prvky spojit' viozkami v tretinach dizky.

1.2.4 KOTVENIE VAZNIKOV KU STLPOM
1.2.4.1 SILY DO KOTVENIA ZO SPODNEHO PASU

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B8 CS2 - 2LT 0,000 | U-Global-9/6 -135,43| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B184 CS2-2LT 1,133 | U-Global-12/1 21,94| 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00

Odklon spodného pasu od vodorovnej osi 6,72°
Rozklad sily:  vodorovna: 135,43*c0s6,72 = 134,50 kN
zvisla: 135,43*sin6,72 = 15,85 kN
Poloha miesta pésobiska sily od vrchu platne vaznika e =82,8+ 16,8-20=79,6 mm » e =80 mm

Poloha miesta pdsobiska sily od vrchu beténu stipu e =828+ 16,8 =99,6 mm » e =100 mm

1.2.4.2 SILY DO KOTVENIA ZO ZVISLICE

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B100 CS3 - 2Uo 0,645 | U-Global-9/2 -87,35| 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00

B80 CS3 - 2Uo 0,000 | U-Global-12/1 14,63| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.3 POSUDENIE ZVISLEHO STYCNIKOVEHO PLECHU 6x250
Sty€nikovy plech prenasa vSetky sily vstupujuce zo spodného pasu a tahovu silu zo zvislice.
Tlakova sila zo zvislice sa prenesie priamo cez platfiu do beténu stipa.
Mg = 134,50*0,080 = 10,76 kN.m
Ng = 15,85 + 14,63 = 30,48 kN
V4 = 134,50 kN
W = 0,006*0,250%/ 6 = 6,25E-05 m®
A =0,006%0,250 = 1,5E-03 m?
A, = A=15E-03 m’
_ Aufy  15107°235.10°
P o3 T 1043

VEd 134,50 . Y
= =0,661>0,5 »VYHOVUJE » Vplyv Smyku nemozno zanedbat
Vpi,ra 203,516

Y,

= 203,516 kN
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

2 2

2V, 2.134,50
p= ——1 = —- :0,104

Vi rg 203,516
fyrea = (1 - p).fy = (1 —0,104).235 = 210,56 MPa
c =10,76 / 6,25E-05 + 30,48 / 1,5E-03 =172,16 + 20,32 = 192,48 MPa < 210,56 MPa » VYHOVUJE
Uvedeny posudok je konzervativny, nakolko bude styk zosilneny aj dvomi vystuhami P10x100, ktoré preberu
polovicu zvislej tahovej sily.
Vodorovna kotevna platha je navrhnuta hrubky 20 mm.

Rozmery platne 250x200

1.2.4.4 POSUDENIA DO BETONU

A) ZATAZENIE DO KOTVENIA
Mg = 134,50%0,100 = 13,45 kN.m
Ng = 15,85 + 14,63 = 30,48 kN
Vg = 134,50 kN

B) SILY DO KOTEVNYCH PRUTOV

2 Zat'azovaci stav/Vysledné sily na kotvu

. Os (4
Zatazovaci stav: Vypocétové zatazenia ~ ~

Reakcie kotvy [kN]
Tahova sila: (+ tah, -tlak)

Kotva Tahovasia  Smykovasila Smykova silax Smykova silay
1 34,608 33,625 33,625 0,000 ® @
(o >
2 0,000 33,625 33,625 0,000 '"Fkéh X Tk
3 34,608 33,625 33,625 0,000
4 0,000 33,625 33,625 0,000
Maximalne tlakové pretvorenie beténu: 0,17 [%0]
Maximalne tlakové napatie v beténe: 500 [N/mmz]
Vysledna tahova sila v (x/y)=(-120/0): 69,216 [kN]
g . . _ i S
Vysledna tlakova sila v (x/y)=(133/0): 38,736 [kN] x) ] O -

C) POSUDENIE PRUTOV B500B @20 mm

Material/ Material:
Materdl / Material| f,,f, |ficw,fu| 7c) Tvo.
[MPa] | [MPa] ¥
Betdn / Concrete C20/25 20 25 1,50
Platfa / Plate 5235 235 360 1,00
Kotwy / Anchors B500B 500 540 1,15

Zvoleny prierez kotevnej vystuze D = 20 mm
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NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STAVBA:

STUPEN: Realizaény projekt
Capacity parameters of anchoring pins:
Nomindlna dnosnost trnu/Nominal pin CGpGCi't}-‘.“
me=max(1,0/(f, ./f, 2);1,25) pre/for f,. <800 MPaandf,./f,.<0,8
Tms=1,5 preffor f,,>800 MPaandf, /f,_>0,8 Tits 1,5
Unosnost v tahu/Tension capacity Neo= A, (fud/Yins) Neg 113,10 kN
N/ Ney 0,31
VYHOVUIJE-OK
Unosnost v $myku/Shear capacity Vaa=0,5. A (fo/vi:) Ve 56,55 kN
Vea/ Veg 0,59
VYHOVUIJE-OK
Posidenie kombinécie tahu a 3myku / Combined shear and tenstion assessment:
B#BV=(Nsy/NgalHVs/Vea) £ 1,2 0,90
VYHOVUIJE-OK
Napatie v prute: oeg= Ny /A=34,608/3,14E-04 = 110,217 MPa
VYPOCET KOTEVNEJ DLZKY
Trieda beténu C20/25 fetk 0,05 = 1,50 MPa
Parcialny sucinitel Yo = 1,50
Navrhové napatie pruta Osd = 110,217 MPa
Priemer pruata = 0,020 m
O Ot = 1,0
ferd = olet™fek,0,05 / Ye fea = 1,000 MPa
= 0,7
X= 2,25 n= 1,0
fod = X*N1*N2*fewd foa = 1,575 MPa
Lb.rqd = (¢*Osa)/(4*Toa) Lbyqd = 0,350 m
ar= 1,0 az= 1,0 az= 1,0
oas= 1,0 as= 1,0
Lbd = ar*o*oz*oa*ois*Lb,rqd Lbd = 0,350 m
Volim kotevnu dizku 400 mm + pravouhly hak
Pruty privarit’ ku platni vyplfiovym zvarom a = 10mm.
Hrubka kotevnej platne 15 mm.
Rozmery platne 300x300mm.
1.2.5 KOTVENIE STUZIDIEL KU PRIEVLAKOM
1.2.5.1 SILY DO KOTVENIA ZO STUZIDIEL
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B450 CS5 - L60X6 0,000 [ U-Global-12/34 -6,55| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B452 CS5 - L60X6 1,297 | U-Global-9/2 29,89| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odklon stuZidla od vodorovnej osi 35°
Rozklad sily:  vodorovna: 29,89*c0s35 = 24,485 kN
zvisla: 29,89*sin35 = 17,144 kN
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

1.2.5.2 SILY DO JEDNOTLIVYCH PRACNI
2 Zat'azovaci stav/Vysledné sily na kotvu

Zatazovaci stav: Vypoétové zataZenia

Reakcie kotvy [kN]
Tahova sila: (+ tah, -tlak)

Kotva Tahova sila Smykova sila  Smykova sila x Smykova silay
1 4,286 6,121 6,121 0,000
2 4,286 6,121 6,121 0,000
3 4,286 6,121 6,121 0,000
4 4,286 6,121 6,121 0,000
Maximalne tlakové pretvorenie beténu: - [%o0]
Maximalne tlakové napatie v beténe: - [N,'mmz]
Vysledna tahova sila v (x/y)=(0/0): 17,144 [kN]
Vysledna tlakeva sila v (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]

1.2.5.3 POSUDENIE PRACNI 6x50
A) POSUDENIE PRIEREZU

A =0,006*0,050 = 0,30E-03 m’

S, = 3*50*1,5 = 225 mm®

l, = 50*6%/12 = 900 mm*

t =50 mm = 0,050 m

Tea = (Va*Sy) / (t*1) = 6,121*225 / (0,050*900) = 30,605 MPa < tgq =

Teq / Trg = 30,605/ 135,677 = 0,226 < 0,5

Néhradny priemer vystuZe podla plochy pracne

» Nahradna vystuz priemeru d = 20 mm

I Y
/3 4
AY
(&
Tah
I TN
1 2
235

1,0+/3

»VYHOVUJE » Vplyv Smyku mozno zanedbat’
oea = Ng / A =4,286/0,30E-03 m® = 14,287 MPa
B) POSUDENIE HLBKY ZAKOTVENIA PRACNI

VYPOCET KOTEVNEJ DLZKY

Trieda beténu C20/25 feik 0,05 = 1,50 MPa
Parcialny sucinitel Yo = 1,50
Navrhové napatie pruta Osd = 14,287 MPa
Priemer pruata 0,020 m
0 Olgt = 1,0
fetd = otet*fetk,0,05 / Ve foa = 1,000 MPa
n= 0,7
X= 1,00 m= 1,0
fod = X*N1*N2*fea fod 0,700 MPa
Lb,rqd = (¢*0sa)/(4*Toa) Lb,rqd = 0,102 m

Volim kotevnu dizku 250 mm

Pracne privarit ku platni kitovymi zvarmi a = 4 mm

Hrdbka kotevnej platne 12 mm.

Rozmery platne 200x200mm.

= 135,677 »VYHOVUJE
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

1.3 ZELEZOBETONOVY RAM BUDOVY - PRIECLE
1.3.1 MODEL - vid kapitola 1.2.1
1.3.2 VNUTORNE SILY

1.3.2.1 SITUACIA TRVALA / DOCASNA
A) Negd

C) Iledz

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

D) VEdz

E) VEdy
F) Mde
STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

1.3.2.2 SITUACIA MIMORIADNA
A) Ned

B) IVIEd,y

23,52

C) IVIEdz
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

D) VEdz

11,45

~al 71

11,

E) VEdy
Er
S
\\ 28 =
= 1.'96
i
i
g F L
3 g
TS
257
F) Mde
i
5
A ! ) I
58 d 9 .
"!!:‘,: ) g = :I‘ !'Illlﬂﬂll
iy,
1 '"'."'I“

—Y

Z obrazkov priebehov vnutornych sil je zrejmé, Ze rozhoduje navrhova situacia trvala/do¢asna

1.3.3 VYSTUZENIE PRIECLI V OSIACH 1,5
1.3.3.1 HLAVNA VYSTUZ
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Prvok B419, rez €. 0, dx = 0 m, Nosnik

Dizka prvku ld =135m Materialy
Vzpernd dizka y Ly = 6.02m Betdn C20/25
Vzperna dizka z Lz =202m Vystuz Nedefinovany
PozdlZna bet.vystuz Smykova vystuz
horne: ¢, = 16 mm,c,, = 35 mm dolna: ¢, = 16 mm.c, = 35 mm Nereg = 2 Gareg = 8 MM, Cerag = 90°

strana:cggy, = 35 mm

Navrhpozdlznejvystuze
A ;. 135%VlIastnatiaz+1.35*Stale +0.84*Sneh-1+ 1.80*Vietor-global-2 : Ngg = 104 kN, M ggy = -36 kKNm, Mgy, = -20
kNm
A,y :1.35*Vlastnatiaz+1.35%Stale +0.84*Sneh-1+1.80*Vietor-global-2 : Ngg = 104 kN, Mgg, = -36 kNm, Mgg = -20
kNm

AAg: 1.35%VIastnatiaz+1.35*Stale+0.84*Sneh-1+ 1.80*Vietor-global-7: T gg = 6 kNm, F ggmac = 53 kN

Z As.req Bsdetmin  Asdet.max ﬁAs.req Assum As.pro . -
Hrana Vrstva 2 2 2 2. Vystuz
[m] [m] [mm ] [mmzl [mm1] [mm] [mmzl [mm ]
1 1 0 -0169 0 170 941 25.8 170 201 2016
2 1 0124 ] 314 232 1282 324 346 402 3ple
3 1 ] 0.169 332 170 941 258 358 402 3dl16
4 1 0124 0 0 232 1282 324 232 402 3ple

A, o -staticky potrebna vystuz, A ., i, - min.plochavystuZe z konstrukénych zasad, A 4., - Max.plocha vystufe z konstrukdnych
zasad, OA, o - pridavna plocha vystuZe od krdtenia, A .., - celkova plochawvystuze, A . - plocha vystuZe prepocitana na skutogné
praty, Poznamka: Rohové prity betwystuZe s zapocitané k obidvom susednym hrandm.

Rozdelenie potrebnej plochy vystuze pozdiZ hrany prierezu na zéklade plochy pritovbetyvystuze

Index Hrana Vrstva y [m] z [m] ¢ [mm] As [mmzl
1 1 1 -0.124 -0.169 16 201
2 1 1 0124 -0.169 16 201
3 2 1 0124 0 16 201
4 2 1 0124 0.169 16 201
5 3 1 0 0.169 16 201
6 3 1 -0.124 0.169 16 201
7 4 1 -0.124 0 16 201
3
L [ ] ®

T
350

V navrhu hlavnej vystuze je zapoéitana aj pozdizna vystuz na kratenie. Zvolim symetrick( vystuz.
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

1.3.3.2 SMYKOVA VYSTUZ
A) SMER Z

Overenie Smykovej pevnosti betonu

VNUTORNE SILY Veg = 45510 kN
Ngg = -147,200 KN
TRIEDA BETONU C20/25 fox = 20,00 MPa
Yo = 1,50
PARAMETRE d= 0,389 m
ROZMERY PRIEREZU = 0,440 m
bw = 0,350 m
Crac = 0,18 / v Crdc = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 1,717
Kmax = 2,000
k= 1,717
o= 0,00443
ep = Nea /(1000*h*by) = Oep = 0,956  MPa
Sepmax = 0,2%(felye) = Gepmax = 2,667 MPa
Oep = 0,956  MPa
Vrdc = (Cra,c*k*(100%pifa) ™ + 0,15*6¢p)*bu*d = VRdc = 0,039 MN
Vimin = 0,035*k***SQRT (fek) = Vimin = 0,352 MPa
Vrd.emin = (Vmin+0,15%Gep)*by*d = VRd.cmin = 0,028 MN
Vrac = 38514 kN
VRdc = 38514 <  Vgg= 45,510 NEVYHOVUJE!!!
B) SMER Y
Overenie Smykovej pevnosti betonu
VNUTORNE SILY Ved = 9,780 kN
Neg = -147,300 kN
PARAMETRE d= 0,299 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,350 m
bw = 0,440 m
o= 0,00443
Vrdc = (Cra.c*k*(100*pife) ™ + 0,15%6¢p)*by*d = VRde = 0,041 MN
Vimin = 0,035*k¥*SQRT (fux) = Vinin = 0,384 MPa
Vrdemin = (Viint0,15%6¢p)*by*d = VRd.cmin = 0,032 MN
VRac = 40510 kN
VRde = 40,510 >  Vgg= 9,780 VYHOVUJE

C) REKAPITULACIA

45,510/ 38,514 + 9,780/ 40,510 = 1,182 + 0,241 = 1,423 > 1,00

Smykova vystuz je potrebna.

1.3.3.3 PRIECNA VYSTUZ NA KRUTENIE
Nahradné Smykové sily pre ucely vypoctu krutenia.
Veq = SQRT(45,510° + 9,780%) = 46,549 kN

» NEVYHOVUJE!!!
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

Vrae = 46,549 /1,423 = 32,712 kN

oep = - 147,320/ (0,44*0,35) = - 0,957 MPa
Ocw =1+ 0¢p/feg=1-0,957/13,33=0,928

K= 4,242 > 1,00

VNUTORNE SILY Ved = 46,549 kN
Neg = -147,200 kN
Tea = 11,990 kN.m
TRIEDA BETONU C20/25 fok = 20,00 MPa
fetm = 2,20 MPa
fetk,0,05 = 1,50 MPa
Yo = 1,50
PARAMETRE Uc¢inna vyska prierezu d= 0,389 m
Krytie na strmene c= 0,035 m
Priemer strmeriov Ost = 0,008 m
Tlacena zdéna betdnu Xg = 0,056 m
Pozdizna vystuz na kritenie dsL = 0,010 m
ROZMERY PRIEREZU = 0,440 m
b= 0,350 m
Parametre prierezu
A =h*b, = A= 0154 m’
u = 2*(h+by) = u= 1,580 m
tet=Alu= ter = 0,097 m
as=C+ ¢st+ 0,5%ps. = as = 0,048 m
ter= 0,097 > 2*as = 0,096
ter = 0,09746835 m
tef = 0,097 < min(b,h)/2 = 0,175 VYHOVUJE
bk=b-te = by = 0,253 m
he=h-ter = hq = 0,343 m
Ax = htby = Ax = 0,087 m’
SMYKOVA ODOLNOST BETONU VRde = 32,712 kN
SKLON DIAGONALY 0= 40 °
Overenie z hfadiska porusenia tlakovej diagonaly
v = 0,6%(1-(fcx/250)) v= 0,552
Olew = 0,928
fea = fox /e fea = 13,333 MPa
fetd = fetk0,05 / Ve fea = 1,000 MPa
z=d-0,5*xs zZ= 0,361 m
VRd,max = 1000%aew*Z*bw*v*fea/(COtO+tano) VRd,max = 424,935 kN
VRd,max = 424,935 >  Vgg= 46,549 VYHOVUJE
Trd,max = 1000*2*Ai*ter*aicw*v*fea/(COtO+tano) Trd,max = 56,710 kN.m
TRdmax = 56,710 >  Teq= 11,990 VYHOVUJE
K = Ted/ Trd,max + Ved/ VRd,max = K = 0,321
K= 0,321 < 1,00 VYHOVUJE
Trdec = 1000*2*Ai*ter*otew*v*feia/ (COtO+tano) Trdc = 4,253 kN.m
K = Ted/ Trdc + Ved/ VRrde = K = 4,242

NAVRHNUT VYSTUZ NA KRUTENIE
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo
OBJEKT: SO -02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
VYSTUZ B 500 A fywk = 500,00 MPa
Ys = 1,15
Prierezova plocha 1 prata strmienka Acut = 5,02E-05 m?
Pocet vetiev strmienka Ns = 2
Navrh a posudenie strmeriov
fywd = fyk / Vs fywd = 434,78 MPa
Smax = Min(0,75*d;0,400;u/8) Smax = 0,198 m
S= 0,170 m
NAVRH: STRMENE 2 ¢R8 4 170 mm
Psw = (Asw*Ns) / (s*bw) Psw = 1,69E-03
psw,min = 0,08*SQRT (fek) / fywi Psw,min = 7,16E-04
Psw = 1,69E'03 > Psw,min = 7,16E'04 VYHOVUJE
X =Tea ! (2*Ad) = X= 69,306
Y =Veq !/ (ns*2) = Y= 64,472
oswd = (X+Y)*s / (1000*Agu*cote) = Oswd = 380,14 MPa
Oswd = 380,142 < fywd = 434,783 VYHOVUJE
Posudenie vzdialenosti a stupna vystuzenia strmenov Asw = 1,01E-04 m?
fywd = fyk / Ys fywd = 434,78 MPa
Smax = Min(0,75*d;0,400) Smax = 0292 m
s= 0,170 m
psw = Asw / (5*by) Psw = 1,92E-03
pswmin = 0,08*SQRT(fex) / fywk Psw,min = 7,16E-04
Psw = 1,92E-03 > Pswmin = 7,16E-04 VYHOVUJE
1.3.3.4 REKAPITULACIA VYSTUZE
Vystuz B500
Hlavna vystuz: hore: 3¢16
dole: 30Q16
PozdiZna vystuZ na bokoch: 1916

Strmene:

1.3.4 VYSTUZENIE PRIECLI V OSIACH A,D
1.3.4.1 HLAVNA VYSTUZ

@8 a 150 mm —z konstrukénych dévodov zjednotené s prie€lami v osiach A,D

Prvok B417, rez ¢. 0, dx = 0 m, Nosnik

Dizka priku Ld = 18 m Materialy

Vzperna dizkay Ly = 6.07 m Betdn C20/25

Vzpernd dizkaz lz=215m Vystuz Medefinovany
PozdlZnabet.vystuz Smykova vystuz

horné: ¢, =16 mm,c,, = 50 mm

stranaicgy, = 35 mm

dolna ¢, = 16 mm, g, = 50 mm

n

srey 2, ¢5.req =8 mm, &,

il

=90°
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Celkova plocha vystuze
A:z,01.35%V|astnatiaz+135*5tale+084*5Sneh-1+ 180*Vietor-global-3 : Ngg = 11 kN, Mggy = -3 kNm, Mgg = -20
kMm
Az VlastnatiaZ+5tale+180*Vietor-global-10 :Negg = -5 kN, Mgy = 6 kNm, Megz = 7 kNm
Acy.iVlastnatiaZ+Stale+1.80"Vietor-global-10:Ngg = -5 kN, Megy = 6 kNm, Mgg = 7 kNm
A; 0 135*VlastnatiaZ+1 35 5tale+0 84*Sneh-1+1.80"Vietor-global-3 1 Ngg = 11 kN, Mgg, = -3 kNm, Mgg, = -20 kNm
Abg 135*Vlastnatiaiz+ 135*5tale+210%5neh-1+0 54*Vietor-global-7: Tgg = 12 kNm, F gz e = 96 kN

Hrana Vistva y z Asreq A_u:le‘t_n'in Asdet_ma( ﬁ-nireq Assum Asnprn stll.li
[m] [m] mm]  mm7]  [mm7  [mm] [mm7 ]
1 1 0 0169 122 138 941 466 158 201 2416
2 1 0.109 0 152 244 1168 586 244 402 3416
3 1 0 0.169 243 138 941 466 158 201 2416
4 1 -0.109 0 229 244 1168 586 244 402 3416
A -staticky potrebnawvystui, & . . -min.plochavystuZe z kondtrukénych zasad & | __ - max.plochavystuZe z konitrukdmyich

zasad, A, _ - pridavna plochavystuZze od kritenia, A | - celkova plocha vystuze A - plocha vystuZe prepoditana na skuto éng
pruty, Poznamka: Rohové prity betwystuZe si zapoditané k obidvom sused nym hranarm

Prierezs potrebnou plochou vystuze Zhrnutieo vystuzZi
3

Homa: Aszreqs = 1577 mm®
Spodna: A req = 157.7 mm?
— Prava : Aoyreqe = 2445 mm®
"Lava . Ay req = 2445 mm*
Celkova svisla: Aoz = 3153 mm”
= Celkova vodorovna: A_ . =4889 mm®
syreq 2
- I I - § Celkova: Acrg = 8042 mm
y
T
350

V névrhu hlavnej vystuZe je zapogéitana aj pozdizna vystuz na kratenie. Zvolim symetrick( vystuz.

1.3.4.2 SMYKOVA VYSTUZ
A) SMER Z

Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY Veg = 19,710 kN
Ngq = -35,000 kN
TRIEDA BETONU C20/25 fox = 20,00 MPa
Yo = 1,50
PARAMETRE d= 0,365 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,440 m
by = 0,350 m
STATICKY VYPOCET STRANA 45



STAVBA:
INVESTOR:

OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

STUPEN: Realizaény projekt
Crd,c = 0,18/ vc CRrdc = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 1,740
Kmax = 2,000
k= 1,740
pI= 0,00472
6ep = Nea /(1000*h*by,) = Oep = 0,227  MPa
Ocp,max = 0.2*(fck/Yc) = Ocp,max = 2,667 MPa
Oep = 0,227  MPa
Vrde = (Crac*k*(100%pi*fei)® + 0,15%Gcp)*by*d = VRde = 0,052 VN
Vimin = 0,035*k¥**SQRT (fo) = Vimin = 0,359  MPa
VRd,c,min = (Vmin+0,15*5cp)*bw*d = VRd,c,min = 0,042 MN
VRac = 52,027 kN
VRde = 52,027 >  Vga= 19,710 VYHOVUJE
B) SMER Y
Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY Veq = 10,590 kN
Ngq = -35,000 KN
PARAMETRE d= 0,299 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,350 m
bw = 0,440 m
pi = 0,00472
Vrde = (Cra,c*k*(100*pife) * + 0,15%Gcp)*bw*d = VRd,c = 0,056 VN
Vimin = 0,035*k¥**SQRT (fux) = Vinin = 0384  MPa
VRd,c,min = (Vmin+0,15*60p)*bw*d = VRd,c,min = 0,046 MN
VRd,c = 56,169 kN
VRrde = 56,169 >  Vgg= 10,590 VYHOVUJE
C) REKAPITULACIA
19,710/ 52,027 + 10,590 / 56,169 = 0,379 + 0,189 = 0,568 < 1,00 » VYHOVUJE

Smykové vystuz nie je potrebna — navrhnat strmene podra konstrukénych zasad

1.3.4.3 PRIECNA VYSTUZ NA KRUTENIE

Nahradné Smykoveé sily pre ucely vypoctu krutenia.

Viae = SQRT(52,027% + 56,1697 = 76,562 kN

Gep = - 35,00 / (0,44%0,35) = - 0,227 MPa

Oow =1 + 0cp | fog = 1— 0,227 /13,33 = 0,983

Veq = 0,568*76,562 = 43,787 kN

VSTUPNE UDAJE
VNUTORNE SILY

TRIEDA BETONU

C20/25

Veq =
Ned =
Tea =
fok =
fom =
fetk,0,05 =

Ye =

43,787

-35,000

12,110
20,00
2,20
1,50
1,50

kN
kN

kN.m
MPa

MPa
MPa
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
PARAMETRE Uginna vyska prierezu = 0,365 m
Krytie na strmene c= 0,050 m
Priemer strmenov Ost = 0,008 m
Tlagena zbéna betdnu XB = 0,056 m
Pozdizna vystuz na kratenie OsL = 0,010 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,440 m
= 0,350 m
Parametre prierezu
A = h*by, = A= 0,154 m’
u = 2*(h+by) = u= 1,580 m
ts=Alu= ter = 0,097 m
as=C+ ¢st+ 0,5%ps = as = 0,063 m
ter = 0,097 < 2*as = 0,126
ter = 0,126 m
ter = 0,126 < min(b,h)/2 = 0,175 VYHOVUJE
bk=b-ter= by = 0,224 m
hy=h-te = hyg = 0,314 m
Ax = h*by = Ax= 0070 m’
SMYKOVA ODOLNOST BETONU VRdc = 76,562 kN
SKLON DIAGONALY 0= 40 ©
Overenie z hladiska porusenia tlakovej diagonaly
v = 0,6%(1-(fa/250)) v= 0,552
Oew = 0,983
fea = fox / e fea = 13,333 MPa
fetd = few,0,05 / ye fod = 1,000 MPa
z=d-0,5*s z= 0,337 m
VRd,max = 1000*0icw*Z*by*v*feq/(CcOtO+tanod) VRd,max = 420,195 kN
VRdmax = 420,195 > VEd = 43,787 VYHOVUJE
TRrd,max = 1000*2*Ai*ter* alcw*v*fea/(COtO+tano) TRd,max = 63,144 kN.m
Trdmax= 63,144 > Teq = 12,110 VYHOVUJE
K = Ted/ Trd,max + Ved/ VRd,max = K= 0,296
K= 0,296 < 1,00 VYHOVUJE
Trdc = 1000*2*Ai*te*oew™v* e/ (COtO+tano) Trd,c = 4,736 kN.m
K = Ted/ Trde + Ved/ VRdc = K = 3,129

K= 3,129 > 1,00 NAVRHNUT VYSTUZ NA KRUTENIE
VYSTUZ B500 fywk = 500,00 MPa
Ys = 1,15

Prierezova plocha 1 prata strmienka Asnt = 502E-05 m?
Pocet vetiev strmienka Ns = 2
Navrh a posudenie strmenov
fywd = fyk /ys fywd = 434,78 MPa
Smax = mMin(0,75*d;0,400;u/8) Smax = 0,198 m

= 0,150 m
NAVRH: STRMENE 2 ¢R8 4 150 mm
Psw = (Asw[*ns) / (S*bw) Psw = 1,91E‘03
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STAVBA:
INVESTOR:

OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

Psw,min = 0,0S*SQRT(ka) / fywk

Psw,min =

7,16E-04

Psw = 1,92E-03 >

Psw,min =

Psw = 1,91E-03 >  pewmn=__ 7,16E-04 VYHOVUJE
X=Ted! (2*A) = X= 86,087
Y = Ved/ (ns*z) = Y= 64,966
Gswd = (X+Y)*s / (1000*Agu*cOto) = Oswd = 378,73 MPa
Oswd = 378,730 < fywa = 434,783 VYHOVUJE
Navrh a posudenie strmenov Asw = 1,01E-04 m’
fywd = fyk [ 7s fywd = 434,78  MPa
Smax = mMin(0,75*d;0,400) Smax = 0,274 m
s= 0,150 m
psw = Asw | (S*bw) Psw = 1,92E-03
Pswmin = 0,08*SQRT(Fek) / fywk Pswmn=  7,16E-04

7,16E-04 VYHOVUJE

1.3.4.4 REKAPITULACIA VYSTUZE
Vystuz B500

Hlavna vystuz: hore: 3@16
dole: 3@16

PozdiZna vystuz na bokoch: 1916

Strmene: »8 a 150 mm

1.4 ZELEZOBETONOVY RAM BUDOVY - STLPY

1.4.1 MODEL
1.4.2 VNUTORNE SILY

- vid' kapitola 1.2.1

1.4.2.1 SITUACIA TRVALA / DOCASNA

A) Ned

B) M Edy

mm\ gy
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
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STAVBA:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
A 128
580
4 ar?
5 AN 280
= am on® 11.* 1 el
)14 280
354 A
45t
. 5
i o ‘ ot e
a1
s o
* 410 AP
\z\ A5
F) Mde
b
4 %
L
8,
}
\\ @%
1.4.2.2 SITUACIA MIMORIADNA
A) Ned
s
%
By ‘ ' w,
2
B
L o,
B) IVIEd,y

STATICKY VYPOCET

STRANA 50



STAVBA:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
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Z obrazkov priebehov vnutornych sil je zrejmé, Ze rozhoduje navrhova situacia trvalad/doCasna

1.4.3 VYSTUZENIE STLPOV
1.4.3.1 HLAVNA VYSTUZ

Prvok B428, rez €. 0, dx = 0 m, Stip

DlZka prvku Ld = 369 m Materialy
Vzperné dlzkay Ly = 676 m Beton C20/25
Vzpernd dlzka z Llz=393m Vystuz Nedefinovany

Pozdlzna betvystuz Smykova vystuz
¢ = 16mm, ¢ =50 mm, Noreg = 2 Psreg = 8 MM, Ogpeq = 90 °
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Celkova plocha vystuze

Asy-:1.35*Vlastnatiaz+1.35%Stale +2.10*Sneh-1+0.54*Vietor-global-7 : Ngg = -141 kN, M g4, = 48 KNm, Mgg, = 2
kMNm
Ay 135*VIastnatiaz+ 1.35%Stale+ 2.10*Sneh-1+0.54*Vietor-global-7 : Ngg = -141 kN, M gg, = 48 kNm, Mgy, = 2 kNm

Hrana  Vrstva y z Asreg 5 As.det.rznin As.det.rzna( AIp‘s.reg As.sumz Aspra . Vystuz
[m] [m] [mm]1 [mm] [mm]1 [mMm]1 [mm] [mm]

1 1 0 0109 263 201 827 0 263 402 3dl6

2 1 0.109 0 0 201 827 0 201 201 2416

3 1 0 0.109 263 201 827 0 263 402 3ple

4 1 0109 0 0 201 827 0 201 201 2416

Amq - staticky potrebna vystui, A

\ det i - MiN.PlochavystuZe z kondtrukEnych zasad, A

det e - Max.plochavystuze z konstrukenych

zésad, M o - pridavné plocha vystuZe od kritenia, A sum - celkova plocha vystuZe A o, - plocha vystuZe prepocitana na skutoéné
prity. Poznamka:Rohové prity betvystuZe si zapoditané k obidvom susednym hranam.

Prierezs potrebnou plochou vystuze Zhrnutie ovystuZi

3 Horna: Agreq = 262.8 mm’
Spodna: Agreq = 2628 mm’
Prava : Agreqe = 201.1 mm’
— ‘Lava: Ay req = 2011 mm?
Celkova svisk: Agreq = 525.5 mm”’
z Celkova vodorovna: Agreq = 4021 mm?
- I J__y I . 2 Celkova: Asreg = 927.6 mm®
T
350

V navrhu hlavnej vystuZe je zapogéitana aj pozdiZzna vystuz na kratenie. Zvolim symetrick( vystuz.

1.4.3.2 SMYKOVA VYSTUZ
A) SMER Z

Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY Ved = 9310 kN
Neq = 4,470 kN
TRIEDA BETONU C20/25 fek = 20,00 MPa
Yo = 1,50
PARAMETRE d= 0,284 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,350 m
by = 0,350 m
Crd,c = 0,18/ ¢ Crdc = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = = 1,839
Kmax = 2,000
= 1,839
pi = 0,00607
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
oep = Ned /(1000*h*by,) = Gep = 0,036  MPa
Sepmax = 0,2%(farlye) = Gepmax = 2,667  MPa
Gep = 0,036  MPa
Vrac = (Cra.c*k*(100*pife) ™ + 0,15%6¢p)*by*d = VR, = 0,051 VN
Vimin = 0,035*k¥**SQRT (f) = Viin = 0390  MPa
Vrdcmin = (Vmint0,15%6cp)*by*d = VRd.cmin = 0,039 VN
VRd,c = 50,964 kN
VRde = 50,964 > V= 9,310 VYHOVUJE
B) SMER Y
Overenie Smykovej pevnosti betonu
VNUTORNE SILY Veg = 14,480 kN
Neg = 4,470 kN
PARAMETRE d= 0284 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,350 m
bw = 0,350 m
pI = 0,00607
Vrdc = (Cra.c*k*(100%p ) + 0,15%6¢p)*by*d = VRde = 0,051 VN
Vimin = 0,035*k***SQRT (f) = Vinin = 0390  MPa
VRrdemin = (Vmint0,15%6ep)*by*d = VRd.cmin = 0,039  MN
VRd,c = 50,964 kN
VRde = 50,964 > V= 14,480 VYHOVUJE

C) REKAPITULACIA
9,310/50,964 + 14,480/ 50,964 = 0,183 + 0,284 = 0,467 < 1,00 » VYHOVUJE

Smykova vystuz nie je potrebna — navrhnit strmene podrla konstrukénych zasad

1.4.3.3 PRIECNA VYSTUZ NA KRUTENIE

Nahradné Smykové sily pre ucely vypoctu krutenia.

Vrae = SQRT(50,964% + 50,964%) = 72,074 kN Veg = 0,467*72,074 = 33,659 kN
oy = 1,00
VNUTORNE SILY Ved = 33,659 kN
Neg = 4,470 kN
Ted = 5,430 kN.m
TRIEDA BETONU C20/25 fox = 20,00 MPa
fem = 2,20 MPa
fetk0.05 = 1,50 MPa
e = 1,50
PARAMETRE Ucinna vyska prierezu d= 0,284 m
Krytie na strmene c= 0,050 m
Priemer strmenov Ost = 0,008 m
Tlacena zéna betdénu Xg = 0,056 m
Pozdizna vystuz na kratenie dsL = 0,010 m
ROZMERY PRIEREZU = 0,350 m
= 0,350 m
Parametre prierezu
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
A =h*b, = A= 0123 m’
u = 2*(h+by) = u= 1,400 m
tef=Alu= tef = 0,088 m
as=C+ ¢st+ 0,5%ps = as = 0,063 m
tes= 0,088 < 2*as = 0,126
ter = 0,126 m
tes= 0,126 < min(b,h))2= 0,175 VYHOVUJE
bk=b-te = by = 0,224 m
hk=h-te= hg = 0,224 m
Ax = hetby = A= 0,050 m?
SMYKOVA ODOLNOST BETONU VRde = 72,074 kN
SKLON DIAGONALY 0= 40 °
Overenie z hfadiska porusenia tlakovej diagonaly
v = 0,6%(1-(fa/250)) v= 0,552
Olow = 1,000
fed = fo / ye fea = 13,333 MPa
fetd = fewk0,05 / ve fea = 1,000 MPa
z=d-0,5*s z= 0,256 m
VRdmax = 1000% 0w *Z*bw*v*fea/ (COtO+tano) VRd,max = 324,719 kN
VrRdmax= 324,719 > Ve = 33,659 VYHOVUJE
Tramax = 1000*2*Ater* oew*v*feal (COtO+tano) Tramax = 45824  kN.m
Trd,max = 45,824 > Ted = 5,430 VYHOVUJE
K = Ted/ Trd,max + Ved/ VRd,max = K= 0,222
K= 0,222 < 1,00 VYHOVUJE
Trdec = 1000*2*Ai*tei*olcw*v*fera/ (COtO+tano) Trdc = 3,437 kN.m
K = Ted/ Trdc + Ved/ VRrde = K= 2,047

K= 2,047 > 1,00 NAVRHNUT VYSTUZ NA KRUTENIE

VYSTUZ 10505 /R/  fyw = 500,00 MPa
Ys = 1,15

Prierezova plocha 1 prata strmienka Asut = 5,02E-05 m?

Pocet vetiev strmienka ne = 2

PARAMETRE d= 0,284 m
z= 0,256 m
u= 1,400 m
Ax = 0,050 m’

SKLON DIAGONALY 0= 40 °

ROZMERY PRIEREZU h= 0,350 m
b= 0,350 m

Navrh a posudenie strmenov

fywd = fyk /ys fywd = 434,78 MPa

Smax = mMin(0,75*d;0,400;u/8) Smax = 0,175 m
s= 0,170 m

NAVRH: STRMENE 2 ¢R8 4170 mm

Psw = (Asw*Ns) / (S*bw) Psw = 1,69E-03

pswmin = 0,08*SQRT (fek) / fywk pswmin =  7,16E-04

Psw = 1,69E-03 > pswmin = 7,16E-04 VYHOVUJE
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
X =Teq ! (2*Ax) = X= 54,110
Y = Vea/ (ns*2) = Y= 65,740
Gswd = (X+Y)*s / (1000*Agu*cotd) = Oswd = 340,56 MPa
Oswd = 340,562 < fywa = 434,783 VYHOVUJE
Navrh a postdenie strmefiov Asw = 1,01E-04 m’
fywd = fyk / Ys fywd = 434,78 MPa
Smax = mMin(0,75*d;0,400) Smax = 0,213 m
S= 0,170 m
psw = Asw | (5*b) Psw = 1,70E-03
psw,min = 0,08*SQRT (fcx) / fywk Psw,min = 7,16E-04
Psw = 1,70E-03 > pswmn= 7,16E-04 VYHOVUJE

1.4.3.4 REKAPITULACIA VYSTUZE
Vystuz B500
Hlavna vystuz: hore: 3@16
dole: 30Q16
Pozdizna vystuz na bokoch: 116 — z kon$trukénych dévodov

Strmene: @8 a4 170 mm

V stykovani s vystuzou zo zakladovej patky a 350 mm pod prievlakom strmene a 0,6*170 = 100 mm
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

2. ZAKLADANIE

2.1 ZAKLADOVE PATKY

2.1.1 ZATAZENIE

2.1.1.1 SITUACIA TRVALA / DOCASNA
A) SILY

140,61

133,20

B) MOMENTY
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

2.1.1.2 SITUACIA MIMORIADNA

A) SILY
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Z obrazkov reakcii je zrejmé, Ze rozhoduje navrhova situacia trvald/doCasna
2.1.1.3 OSTATNE ZATAZENIE PRIAMO NA PATKE
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B Charakterist. | yr | Navrhové
/kN.m™/ | /m/ Im/ IKN/ IKN/
Uzitné zataZenie na patke | 4,000 | 1,000| 1,650| 1,576 10,402 1,50 | 15,602
Podlaha z beténu 230 mm | 25,000 | 0,230| 1,650| 1,576 14,952 1,35 | 20,186
STALE CELKOM 25,354 35,788
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

2.1.2 POSUDENIE ZAKLADOVEJ SKARY PATIEK 1,65x1,65 h = 0,97 m
2.1.2.1 POSUDENIE PRE Ny nax

N = 140,61 + 35,788 = 176,398 kN H, = 15,77 kN M, = 49,40 kN.m
Hy,=1,12 kN My = 2,18 kN.m
POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - .GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE DO ZAKLADU Nes = 176,398 kN
Hyga= 15,770 kN Hyea= 1,120 kN
Myea= 49,400  kN.m Myea= 2,180  kN.m
ROZMERY ZAKLADU B= 1,650 m
h= 0970 m L= 1650 m
Ry= 150,00 kPa vv= 1,35 y= 24,000 kN.m*
SILY V ZAKLADOVEJ SKARE
G, = ye*y*B*L*h = 85,563 kN V=Ngg+G,= 261,961 kN
V= 261,961 > 0 VYHOVUJE
My = Mygg + Hygg*h = 64,697 kN.m My = Mygd + Hyga*h = 3,266  kN.m
VYPOCET A POSUDENIE EXCENTRICITY
ex=M/V= 0,247 < b/3= 0,550 VYHOVUJE
ey=My/V= 0,012 < L/3= 0,550 VYHOVUJE
EFEKTIVNE ROZMERY A PLOCHA ZAKLADU
B =B - 2%e,= 1,156 m L'=L-2%¢,= 1625 m
A =B™*L’ A= 1,879 m?
NAPATIE V ZAKLADOVEJ SKARE
cea=V/A = 139,440 < R¢= 150,00 VYHOVUJE

2.1.2.2 POSUDENIE PRE N min

N = 20,34 kN H, = 6,32 kN My, =11,78 kN.m
Hy = 5,46 kN M, = 8,31 kN.m

POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - .GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE DO ZAKLADU Neg= 20,340 kN
Hxed = 6,320 kN Hy,ea = 5,460 kN
Meea= 11,780  kN.m Myea= 8,310 kN.m

G, = ye*y*B*L*h = 85,563 kN V=Negg+G,= 105903 kN

V= 105,903 > 0 VYHOVUJE

My = Mygq + Hyea*h = 17,910 kN.m My = My gd + Hyed*h = 13,606  kN.m

ex=M/V= 0,169 < b/3= 0,550 VYHOVUJE

e, =M, /V= 0,128 < L/3= 0,550 VYHOVUJE

cea=V /A = 57,955 < Re¢= 150,00 VYHOVUJE

2.1.2.3 POSUDENIE PRE M, .

Sily su totoZné s posudenim patky pre Nd,max — vid posudenie pre Nd,max

2.1.2.4 POSUDENIE PRE M,
Nmax = 51,09 + 35,788 = 86,878 kN H, = 8,84 kN M, = 16,80 kN.m
Nmin = 43,44 KN Hy =14,53 kN My = 29,43 kN.m

Rozhoduje kombinacia s N

POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - LGEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE DO ZAKLADU Ned = 86,878 kN
Hxgd = 8,840 kN Hyed = 14,530 kN
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

Mcea= 16,800  kN.m 29,430  kN.m

G, = y*y*B*L*h = 85,563 kN V=Nea+G,= 172,441 kN
V= 172,441 > 0 VYHOVUJE

My = Myga + Hyedth = 25,375  kN.m My = Myeq + Hyeth = 43,524 kN.m
ex=M/V= 0,147 < b/3= VYHOVUJE
e,=M,/V= 0,252 < L/3= VYHOVUJE
o=V /A = 111,070 < Rq= VYHOVUJE

2.1.2.5 POSUDENIE PRE H, .,
Nimax = 116,49 + 35,788 = 152,278 kN

Hy = 16,98 kN

M, = 43,94 kN.m

Nmin= 72,26 kN Hy = 3,76 kN My = 7,29 kN.m

Rozhoduje kombinacia s N

POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - .GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE DO ZAKLADU 152,278 kN
Hea= 16,980 kN 3,760 kN
Mea= 43,940  kN.m 7,290 kN.m

G; = y&*y*B*L*h = 85,563 kN 237,841 kN

V= 237,841 > 0 VYHOVUJE

My = Myeq + Hyea*h = 60,411 kN.m My = My gd + Hyed*h = 10,937  kN.m

ex=M/V= 0,254 < b/3= VYHOVUJE

e, =M, /V= 0,046 < L/3= VYHOVUJE

B" =B - 2%= 1,142 m L =L-2%y= 1,558 m

A =B™*L’ 1,779 m?

cea=V/A = 133,672 < Rg= VYHOVUJE

2.1.2.6 POSUDENIE PRE H, .,
Nmax = 51,09 + 35,788 = 86,878 kN
Nimin = 38,41 kN

Rozhoduje kombinacia s Nyax

H, = 9,68 kN
H, = 14,59 kN

M, = 15,37 kN.m
M, = 29,43 kN.m

POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - .GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE DO ZAKLADU 86,878 kN
Hyea= 9,680 kN 14,590 kN
Myea= 15,370  kN.m 29,430  kN.m

G, = ye*y*B*L*h = 85,563 kN 172,441 kN

V= 172,441 > 0 VYHOVUJE

My = Mygqg + Hyea*h = 24,760 kN.m My = Mygd + Hyesth = 43,582 kN.m

ex=M/V= 0,144 < b/3= VYHOVUJE

e, =M, /V= 0,253 < L/3= VYHOVUJE

B" =B - 2%e= 1,363 m L =L-2%y= 1,145 m

A =B™*L’ 1,560 m?

cea=V/A = 110,553 < Rg= VYHOVUJE

2.1.3 OVERENIE PRIEREZU PATIEK — VYPOCET NAPATi OD ZATAZENIA ZO STLPA

Napatia v zakladovej $kare budl vypoéitané len zo sil zo stipov bez vlastnej tiaze patky a vrstiev na nej.

2.1.3.1 PRE Ng max

N = 140,61 kN Hy, = 15,77 kKN M, = 49,40 KN.m

H, = 1,12 kN M, = 2,18 kN.m
G, = yey*B*L*h = 0,000 kN V=Nes+G,= 140,610 kN
My = My gq + Hyeth = 64,697  kN.m My = My eq + Hyedth = 3,266  kN.m
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STAVBA:
INVESTOR:

OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

STUPEN: Realizaény projekt
=M /V= 0,460 < b/3= 0,550 VYHOVUJE
e,=M,/V= 0,023 < L/3= 0,550 VYHOVUJE
B =B - 2*e,= 0,730 m L' =L-2%,= 1,604 m
A =B™*L’ A = 1,170 m?
cea=V/A = 120,158
2.1.3.2 PRE Ny min
N = 20,34 kN H, = 6,32 kN M, =11,78 kN.m

H, = 5,46 kN M, = 8,31 kN.m
G, = ye*y*B*L*h = 0,000 kN V=Ne+G,= 20,340 kN
My = Mygd + Hyea*h = 17,910  kN.m M, = Mygg + Hyesth = 13,606  kN.m
ex=M/V= 0,881 > b/3= 0,550 NEVYHOVUJE!
e,=M,/V= 0,669 > L/3= 0,550 NEVYHOVUJE!!
B =B - 2*e,= 0,111 m L'=L-2%,= 0312 m
A =B™*L’ A= -0035 m’

Efektivna plocha zakladu je zaporna — tato kombinacia pri overeni beténu patky nerozhoduje

2.1.3.3 PRE M, max

Sily su totozné s vypoctom pre Nd,max — vid vypocet pre Nd,max

2.1.3.4 POSUDENIE PRE M, .,

Nmax = 51,09 kN Hy = 8,84 kN My = 16,80 kKN.m

Nmin= 43,44 KN Hy = 14,53 kN My, = 29,43 kN.m

G, = ye*y*B*L*h = 0,000 kN V=Ng+G; = 51,090 kN
My = Mx,Ed + Hx'Ed*h = 25,375 kN.m My = My,Ed + Hy,Ed*h = 43,524 kN.m
ex=M/V= 0,497 < b/3= 0,550 VYHOVUJE
ey=M,/V= 0,852 > L/3= 0,550 NEVYHOVUJE!!!
B’ =B - 2*e= 0,657 m L"=L-2%= -0,054 m
A =B™*L A= 003 m’

Efektivna plocha zakladu je zaporna — tato kombinacia pri overeni beténu patky nerozhoduje

2.1.3.5 PRE Hy max
Nmax= 116,49 kN
Nmin= 72,26 kN

Rozhoduje kombinacia s Nyax

H, = 16,98 kN
H, = 3,76 kN

M, = 43,94 kN.m
M, = 7,29 kN.m

Kombinacia s Ny, dava zapornu efektivnu plochu zékladu - nerozhoduje

G, = y*y*B*L*h = 0,000 kN V=Ngg+G,= 116,490 kN
My = Mygg + Hyeg*h = 60,411  kN.m M, = Mygq + Hyedth = 10,937  kN.m
ex=M/V= 0,519 < b/3= 0,550 VYHOVUJE
ey=My/V= 0,094 < L/3= 0,550 VYHOVUJE

B’ =B - 2*e,= 0,613 m L"=L-2%,= 1,462 m

A =B™*L’ A= 0,896 m?
cea=V/A = 130,000

2.1.3.6 PRE Hy max

Nmax = 51,09 kN Hyx = 9,68 kKN

M, = 15,37 kN.m
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

Nmin= 38,41 kN Hy, = 14,59 kN M, = 29,43 kN.m

G, = yey*B*L*h = 0,000 kN V=Ngg+G,= 51,000 kN
My = Mygq + Heea*h = 24,760  kN.m My = Mygq + Hyeq*h = 43582  kN.m
ex=M/V= 0,485 < b/3= 0,550 VYHOVUJE
e,=M,/V= 0,853 > L/3= 0,550 NEVYHOVUJE!!

B =B -2%,= 0,681 m L'=L-2*,= -0056 m

A =B™L A= 0038 m

Efektivna plocha zakladu je zaporna — tato kombinacia pri overeni beténu patky nerozhoduje

2.1.4 OVERENIE PRIEREZU PATIEK — VNUTORNE SILY A POSUDENIE
2.1.4.1 VNUTORNE SILY

Vylozenie patky: a=0,650m
Sirka stipa: Bs=0,350 m
Zatazenie do patky: o4 = 130,00 kPa
Vylozenie konzoly: ax=a+0,15*B; = 0,650 + 0,15*0,35 =0,703 m
KONZOLA L= 0,703 m ga= 130,000 kN.m*
Vnutorné sily Myed = qa*L%2 = 32,124  kN.m
Vzea=qe*L= 91,390 kN

2.1.4.2 OVERENIE PRIEREZU

POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Meq = 32,124 kN.m
Ned = 0,000 kN
TRIEDA BETONU C16/20 fotko.05 = 1,30 MPa
aq= 0,8 e = 1,50
fetd = otet™fetko,005 / Ve fed = 693,33 kPa
ROZMERY PRIEREZU h= 0,970 m
b= 1,000 m
Prierezové charakteristiky A=b*h= 0,970 m?
W=b*h’6=  1568E-01 m°
Tahové napétia v beténe Sctd = NEd/A + Meg/W = 204,85 kPa
Octd = 204,85 < fag = 693,33 VYHOVUJE
POSUDENIE HLAVNEHO TAHU V PATKE Z PROSTEHO BETONU
Napéatie zeminy v zakladovej Skare Cdz = 139,440 kPa
Napatie v hlavhom tahu o1d = 0,15%c4, = 20,916 kPa
o1d = 20,916 < fua = 693,33 VYHOVUJE
Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY Ved = 91,390 kN
Neq = 4,470 kN
TRIEDA BETONU C16/20 fok = 16,00  MPa
Yo = 1,50
PARAMETRE d= 0,900 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0970 m
bw = 1,000 m
Crdc = 0,18/ v¢ Crdc = 0,120
STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
k = 1+ SQRT(200/(1000%d)) = = 1,471
Kmax = 2,000
= 1,471
pI = 0,00000
oep = Ned /(1000*h*by,) = Oep = 0,005  MPa
ep.max = 0,2*(feilye) = Gep.max = 2,133  MPa
Oep = 0,005  MPa
Vrac = (Cra.c*k*(100*pi ) + 0,15%6¢p)*by*d = VRdc = 0,001 MmN
Vinin = 0,035*k¥**SQRT (f) = Vinin = 0250  MPa
Vrd.emin = (Vimin+t0,15%6¢p)*by*d = VRd,c,min = 0226  MN
VRdc = 225511 kN
VRde = 225511 >  Veg= 91,390 VYHOVUJE

Patka vyhovuje bez vystuzenia.
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni€na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

3. OSTATNE OCELOVE KONSTRUKCIE

3.1 NOSNIKY SPOJOVACIEHO KRCKA 1140
3.1.1 ZATAZENIE

3.1.1.1 ZS1 = VLASTNA TIAZ generované programom v =1,35
3.1.1.2 ZS2 = STALE v =1,35
- sklo 8mm s drdtenou viozkou + ram — odhad 0,40 kN.m™
- zatazovacia Sirka na jeden nosnik B = 0,90 m
- na jeden nosnik: gk = 0,40%0,90 = 0,360 kN.m™
3.1.1.3 ZS3 = SNEH Yvr=15
Jedna sa o strechu pripojenu k vy$Sim strecham.
PRISTRESKY A STRECHY PRIPOJENE K VYSSIM BUDOVAM
Usporiadanie zat'azenia nezavejové - pripad (i) ui= 0,800
Navrhova situacia trvala / do¢asna s = w*Ce*Ci*sy = 0,521 kN.m2
Usporiadanie zat'azenia zavejové - pripad (ii)
Rozmery striech Sirka vy$sej strechy: b;= 18,080 m
Sirka nizsej strechy: b= 3630 m
Sirka prifahlého sklonu vy$ej strechy: b;= 0,000 m
Vyskovy rozdiel striech: h= 1900 m
Tvarovy suciinitel vplyvu vetra pw = (b1t+bo)/(2*h) = 5,713
Objemova tiaz snehu y = 2,00 puwim = y*h/sg = 5,837
Hw = 5,713 > Hw,LIM,sup = 4,0 Hw = 4,000
Dizka zaveja Ls=2*h= 3,800 m
Ls= 3,800 < Lsumint= 5,0 Ls= 5,000 m
Celkové mnozstvo zosunutého snehu S=0,5**3;= 0,000 kN
$s=2*S/Ls= 0,000 kN.m? ns = Ss / (Ce*ci's) = 0,000
Tvarovy sucinitel pri vy$Sej streche M2 =pw+ps = 4,000
Navrhova situacia trvala / do¢asna
ZatazZenie snehom pri vy3Sej streche S2 = W*Ce*Ci*sk = 2,604 kN.m2
Rozpodet zatazenia do prvkov podla zatazovacej Sirky B= 0,900 m
Zatazenie snehom pri vy$Sej streche sok=B*s;= 2,344 kN.m*
Zatazenie snehom je vysSie ako uzitné — nebudem s uzitnym zatazenim dalej uvazovat.
3.1.1.4 ZS4 =VIETOR -1 tlak vetra ve=15

A) VSEOBECNE

Vetrova oblast’

Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra Vbo =
Sucinitel smerovosti: Cdir =
Sucinitel sezénnosti: Cseason =
Zakladna rychlost vetra: Vb = Cdir*Cseason*Vb,0 =
Vyska konstrukcie nad terénom: h=
Referencna vyska: Ze =

Kategoria terénu:

24,00 m/s
1,0
1,0
24,00 m/s
400 m
400 m
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

Hustota vzduchu: p= 1,135 kg/m®
Sucinitel vystavenia vetru ce(z)= 1,410
Zékladny tlak vetra: Ob = 0,5*p*vy” = 326,88 Pa
Spickovy tlak vetra: gp(z) = 0,001*ce(2)*ap = 0,461 kPa

B) ZVISLE NA STRECHU

VOLNE STOJACA PULTOVA STRECHA
Spickovy tlak vetra: Op(z) = 0,001*ce(2)*qp = 0,461 kPa
Uhol sklonu strechyv smere vetra v stupfioch: oo = 0,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 395 m
V smere vetra: d= 450 m
vyska: h= 4 m
Sucinitel blokovania vetra: 0=
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
i Suc. tlaku Sucinitele sania Tlak Sanie
Zobna
9=0 | ¢=1 ¢ 9=0 | 9=1 (0
Celkova 0,200 -0,500 | -1,300 0,092 -0,230 | -0,599
A 0,500 -0,600 | -1,500 0,230 -0,277 | -0,691
B 1,800 -1,300 | -1,800 0,830 -0,599 | -0,830
C 1,100 -1,400 | -2,200 0,507 -0,645 | -1,014
Stredné nosniky: Uplatni sa: zona A Wy = 0,900%0,230 = 0,207 kN.m™
z6na B Wy = 0,900%0,830 = 0,747 kN.m™
Krajné nosniky: Uplatni sa: zona C Wy = 0,450%0,507 = 0,228 kN.m™
z6na B w, = 0,450*0,830 = 0,374 kN.m™

Vzhlfadom na to, Ze rozhoduje kombinacia so snehom, bude G¢€inok zatazeni na krajné nosniky mensi
ako na stredné. Budem posudzovat stredné nosniky.
C) TRENIE NA STRECHU

Hladka krytina (sklo)  c; = 0,01 » W, = 0,900%0,461*0,01 = 0,004 kN.m™
D) VIETOR NA PRVKY STRECHY Wy = 0,140%2,0%0,461 = 0,129 kN.m™
3.1.1.5 ZS5 =VIETOR -2 sanie vetra vr=15
A) ZVISLE NA STRECHU
Stredné nosniky: Uplatni sa: zéna A Wy = - 0,900*0,691 = - 0,622 kN.m™
z6éna B W = - 0,900*0,830 = - 0,747 kN.m™
Krajné nosniky: Uplatni sa: z6na C W = - 0,450*1,014 = - 0,456 kN.m™
z6éna B W = - 0,450*0,830 = - 0,374 kN.m™
Rozhoduju stredné nosniky.
B) OSTATNE - vid ZS4
3.1.1.6 ZS6 = MIMORIADNE -1 mimoriadne snezenie vv=10
Navrhova situacia mimoriadna S = w*Ce*C*sad = 1,094  kN.m?

Usporiadanie zat'azenia zavejové - pripad (ii)

Tvarovy sucinitel pri vySSej streche W2 = pw+ ps = 4,000
Navrhova situacia mimoriadna

Zatazenie snehom pri vy$Sej streche S2 = Wp*Ce*Ci*sag = 5,468 kKN.m"
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo
OBJEKT: SO -02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
Rozpodet zatazenia do prvkov podla zatazovacej Sirky B=
Zatazenie snehom pri vySSej streche Ss'ok = B*sy =

0,900 m
4,921  kN.m™

3.1.1.7 ZS7 = MIMORIADNE - 2 mimoriadny zavej ve=1,0
PRISTRESKY A STRECHY PRIPOJENE K VYSSiM BUDOVAM - MIMORIADNY ZAVEJ
Rozmery striech Sirka niz$ej pripojenej strechy: bi= 3,630 m
Sirka vy$8ej hlavnej strechy: b= 18,080 m
Vyskovy rozdiel striech: h= 1,900 m
PrieCny sklon pripoj. strechy: o= 0,0 stupriov
b = max(b ; b)) = 18,080 m puz1=2*h/sc= 5,837
Ls = min(5*h ; by ; 15) = 3,630 m ps2 =2*0/Ls= 9,961
pz = min(uz ; us2;8)= 5,837
o= 0,0 < 15 H1=H2 = U3 = 5,837
Vysledny tvarovy suginitel v hrebeni p1 = 5,837
Vysledny tvarovy sucinitel na okraji p= 5,837
Zatazenie snehom v hrebeni pripojenej strechy s1=w*sk= 3,800 kN.m™
ZataZenie snehom na okraji pripojenej strechy S2 = Ho*SK = 3,800 kN.m™
Rozpocet zataZenia do prvkov podla zataZzovacej Sirky B= 0,900 m
ZataZenie snehom v hrebeni pripojenej strechy s'ik=B*s; = 3,420 kN.m™
Zatazenie snehom na okraji pripojenej strechy sk=B*s, = 3,420 kN.m™
3.1.1.8 ZATAZOVACIE STAVY - ZOZNAM
Nazov Typ posobenia | Zat'azovacia skupina | Typ zat'azenia| Spec [ Dizka trvania
Vlastna tiaz  [Stale Stale Vlastna tiaz
Stale Stale Stale Standard
Sneh Premenné Sneh Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-1 Premenné Vietor Statické Standard [Kratkodobé
Mimoriadne-1 |Premenné Mimoriadne Statické Standard [Kratkodobé
Mimoriadne-2 [Premenné Mimoriadne Statické Standard [Kratkodobé
Vietor-2 Premenné Vietor Statické Standard [Kratkodobé
3.1.1.9 ZATAZOVACIE SKUPINY
Nazov Zat'azenie | Specifikacia| Typ
Stale Stale
Sneh Premenné |Standard Sneh
Vietor Premenné |Standard Vietor
Mimoriadne [Mimoriadne [Vyberova
3.1.1.10 KOMBINACIE
Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Su€.
U-1 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
uU-2 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
U-3 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Sneh 1,50
Vietor-1 0,90
Vietor-2 0,90
U-4 Obalka - inosnost Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 1,50
Vietor-1 0,90
Vietor-2 0,90
U-5 Obalka - tnosnost Vlastna tiaz 1,35
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OBJEKT:

NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
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SO - 02 HALA

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
Stale 1,35
Sneh 0,75
Vietor-1 1,50
Vietor-2 1,50
U-6 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,75
Vietor-1 1,50
Vietor-2 1,50
M-1 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
M-2 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Vietor-1 0,20
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
Vietor-2 0,20
M-3 Obalka - unosnost’ Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Mimoriadne-1 1,00
Mimoriadne-2 1,00
Pmax-1 |Obalka - pouZzitelnost' |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Pmax-2 |Obalka - pouzitelnost' |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 1,00
Vietor-1 0,60
Vietor-2 0,60
Pmax-3 |Obalka - pouzitelnost' |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Sneh 0,50
Vietor-1 1,00
Vietor-2 1,00
P2-1 Obalka - pouzitefnost [Sneh 1,00
Vietor-1 0,60
Vietor-2 0,60
p2-2 Obalka - pouzitefnost [Sneh 0,50
Vietor-1 1,00
Vietor-2 1,00

3.1.1.11 TRIEDY VYSLEDKOV

Nazov

Vypis

Unosnost |U-1 - Obalka - Gnosnost

U-2 - Obalka - unosnost
U-3 - Obalka - unosnost
U-4 - Obalka - unosnost
U-5 - Obalka - unosnost
U-6 - Obalka - unosnost

M-1 - Obalka - inosnost
M-2 - Obalka - inosnost
M-3 - Obalka - inosnost

Pouz-max

Pmax-1 - Obalka - pouzitelnost
Pmax-2 - Obalka - pouzitelnost
Pmax-3 - Obalka - pouzitelnost

Pouz-2

P2-1 - Obalka - pouzitelnost
P2-2 - Obalka - pouzitelnost

3.1.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

440

3H6

5 |

N4
s

%

2
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

E K
= |
=

3.1.3 POSUDENIE
3.1.3.1 POSUDENIE I.MS

N4

NS
Prvok css mat | Stav dx jed.posudok | pos.prierezu | stab. posudok
[m] [-] [-] [-]

B1 CS1-1140 |S235 |[M-2/1 0,000 0,12 0,12 0,12
B3 CS1-1140 |S235 |[M-2/1 0,000 0,03 0,03 0,03
B4 CS1-1140 |S235 [M-2/1 0,208 1,00 0,10 1,00
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STAVBA:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

INVESTOR:

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

3.1.3.2 POSUDENIE I.LMS

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B4 1,976 | Pmax-3/11 5,8 1/685 -2,0| 1/2015
B4 1,976 | Pmax-2/12 3,5 1/1142 -7,9 1/497
Zvisly priehyb: Omax = 1 /497 < Smaxum =1/250 » VYHOVUJE
Vodorovny priehyb: nevysetruje sa
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz
[m] [mm] | [1/xx] | [mm] | [1/xx]
B4 1,976 | P2-2/9 538 1/685 -0,6] 1/6290
B4 1,976 | P2-1/10 3,5| 1/1142 -6,6 1/597
Zvisly priehyb: 5,=1/597 <8, m=1/350 P VYHOVUJE
Vodorovny priehyb: 8,=1/685 <38, y=1/300 » VYHOVUJE

VYHOVUJE PROFIL 1140

3.1.4 REAKCIE

3.1.5 KOTVENIE KU OBJEKTU SO - 01
3.1.5.1 SILY DO KOTVENIA

10,87

Navrhové hodnoty

10,82

A) ZVISLA SILA POSOBiI SMEROM NADOL
X =10,82 kN Y =0,39 kN sily su na excentricite 50mm vodi platni
My = Y*0,050 = 0,020 kN.m M, = X*0,050 = 10,82*0,050 = 0,541 kN.m
B) ZVISLA SILA POSOBI SMEROM NAHOR
X =0,94 kN Y =0,39 kN sily su na excentricite 50mm vodi platni
My = Y*0,050 = 0,020 kN.m M, = X*0,050 = 0,94*0,050 = 0,047 kN.m
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

OBJEKT: SO - 02 HALA
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

3.1.5.2 POSUDENIE
A) ZVISLA SILA POSOBI SMEROM NADOL

1 Vstupné adaje

Typ a priemer Kotvy: HIT-HY 200-A + HIT-V (5.8) M12
Efektivna kotevna hibka: Nerops = 70 MM (g = 190 mm) I HITHY 200
Material: 5.8
Certifikat ¢.: ETA 11/0493
Vydany | Platny: 15.4.2015 | 15. 4. 2020
Posudenie: Navrhova metéda ETAG BOND; EOTA TR 029
Distanéna mentaz: ep = 0 mm (bez distanénej montaze); t = 10 mm
Kotevna platfia: S 235 (St 37); E = 210000,00 N/mm?; fy = 235,00 N/mm?; yms = 1,100
ly % I, x t =240 mm x 160 mm x 10 mm; (Odporuéana hribka kotevnej platne: vypotitany (7 mm))
Profil: Plocha ty¢; (D x S x H) =100 mm x 10 mm x 0 mm
Zakladny material: netrhlinovy betén, C20/25, f. = 25,00 N/mm?: h = 220 mm, Teplota kratkodoba / dlhodoba: 0/0 °C
Montaz: kotevny otvor vitany priklepom, Podmienky montaze: sucha
Vystuz: Osova vzdialenost vystuze < 150mm (lubovolné @), alebo < 100mm (&<=10mm)

s pozdiznou vystuzou okraja d >= 12

i
2 Posudenie | Vyuzitie (Rozhodujuce stavy)
Vypoétové hodnoty [kN] Vyuzitie

Zatazenie Posudenie Zat'azenie Kapacita pn ! By [%] Stav
Tah Porusenie beténoveého kuzela 3,910 21,803 18 /- OK
Smyk Porusenie okraja betdnu v smere x+ 10,823 11,874 -/92 OK
Zat'azenie v a Vyuzitie gy y [%] Stav
Kombinovane zatazenie tahom a Smykom 0.179 0,911 1.0 91 OK

3 Upozornenia

+ Prosim zvazte véetky detaily, poznamky a varovania uvedené v podrobnej sprave.
Odporucana hrubka kotevnej platne: 7 mm

Kotvenie vyhovuje zvolenej vypoctovej metode!
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STUPEN: Realizaény projekt

B) ZVISLA SILA POSOBi SMEROM NAHOR

2 Posudenie | Vyuzitie (Rozhodujlce stavy)

Vypoctové hodnoty [kN] Vyuzitie
Zat'azenie Posudenie Zat'azenie Kapacita B/ By [%] Stav
Tah Kombinované porusenie vytiahnutim a 0,379 31,435 2/- OK
vytrhnutim beténového kuzela
Smyk Porusenie vylomenim betonu 1,018 48,665 -3 oK
Zatazenie B Bv a VyuZitie gy,y [%] Stav
Kombinované zatazenie tahom a Smykom 0,019 0,028 1,5 1 oK

3 Upozornenia

+ Prosim zvazte vietky detaily, poznamky a varovania uvedené v podrobnej sprave.

Kotvenie vyhovuje zvolenej vypoctovej metdde!

3.1.6 KOTVENIE KU OBJEKTU SO - 02
3.1.6.1 SILY DO KOTVENIA

Vzhlfadom na polohu platne rozhoduje sitacia, ked zvisla sila pésobi smerom nadol

X =10,87 kN Y = 0,46 kN Z=0,22 kN
My = 2,61 kN.m M, = 0,11 kN.m M, = 0,03 kN.m
3.1.6.2 POSUDENIE
A) SILY DO KOTEVNYCH PRUTOV
2 Zatazovaci stav/Vysledné sily na kotvu
Zatazovaci stav: Vypoctoveé zatazenia
LAY
Reakcie kotvy [kN] \_ /3 \_ /4
Tahova sila: (+ tah, -tlak) B
Kotva Tahova sila Smykova sila  Smykova sila x Smykova sila y
1 9,791 2,793 2,793 0,040 =
2 0.000 2,799 2793 0.190 o O
3 10.190 2,643 2643 0.040 R
4 0,000 2,649 2,643 0,190
Maximalne tlakové pretvorenie hetonu: 0,13 [%o] N N
Maximalne tiakové napétie v beténe: 3,81 [N/mm?] 1 /2
Vysledna tahova sila v (Wy)=(-50/1): 19,982 [kN]
Vysledna tlakova sila v (x/y)=(82/-5): 19,762 [kN]
B) POSUDENIE PRUTOV B500B @12 mm
Material/ Material:
Materél l Material fl:kl fy fl:k,.l:l.lb ’ fu qfl: 1] YMD,
[MPa] | [MPa] ¥
Betdn / Concrete C20/25 20 25 1,50
Platria / Plate 5235 235 360 1,00
Kotwy / Anchors B500B 500 540 1,15
Zvoleny prierez kotevnej vystuze D = 12 mm
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VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Capacity parameters of anchoring pins:
Al

Nominalna Gnosnost trnu/Nominal pin capacity:
Twms=max(1,0/(f, ./f,.);1,25) pre/for f,, <800 MPa and f,,/f,.<0,8

Yws=1,5 pre/for f,,>800 MPa and f,,/f,,>0,8 Yvis 1,5

Unosnost v tahu/Tension capacity Ny = A, . (fu/Ys) Ngg 40,72 kN
Ngy/Ngg 0,25

VYHOVUIJE-OK

Unosnost v $myku/Shear capacity Vaa=0,5. A.. (fu/VYms) Vg 20,36 kN
Veo/Vrg 0,14

VYHOVUIJE-OK

Postdenie kombinacie tahu a 3myku / Combined shear and tenstion assessment:

Bn+Bv=(Nsg/Nga)+(Vsa/Vra) £ 1,2 0,39
VYHOVUJE-OK
Napétie v prute: oeq= Ng /A=10,19/1,13E-04 = 90,177 MPa
VYPOCET KOTEVNEJ DLZKY A DLZKY STYKU PRESAHOM
Trieda beténu C20/25 fetk0.05 = 1,50 MPa
Navrhové napatie pruta Osd = 90,177 MPa
Priemer pruta ¢ = 0,012 m
0 Olct = 1,0
fotd = oler™fetk0,05 / Ve foa = 1,000 MPa
n= 0,7
X= 2,25 m= 1,0
foa = X*MN1*N2* e fod = 1,575 MPa
Lbrqd = (§*Osa)/(4*Foa) Lb.rqd = 0,172 m
ar= 1,0 az= 1,0 az= 1,0
as= 1,0 as= 1,0
Lbd = oir*o*oz*a*ois* L rgd Lpd = 0,172 m

Volim kotevnu dizku 250 mm + pravouhly hak
Pruty privarit’ ku platni vyplfiovym zvarom a = 7 mm.
Hrubka kotevnej platne 12 mm.

Rozmery platne 200x200mm.

3.2 NOSNIK PRE ZAVESENIE MARKIizZY
3.2.1 ZATAZENIE

3.2.1.1 ZS1=VLASTNA TIAZ generované programom ve=1,35
3.2.1.2 ZS2 = STALE ve=1,35
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L | Charakterist. | y | Navrhové
KN/ | Im/ | Jmi | iy JKN.m™Y/ JKN.m™Y/
Tahokov s ramom - odhad 0,100 1,35 0,135
Jakel 60x40 0,044 1,35 0,059
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| STALE CELKOM | o144 | | 0194 |
Zatazenie je na excentricite 0,10 m » m,=0,144*0,80 = 0,115 kN.m/m

TiaZz markizy — odhad 2,00 kN g, = 2,00/ 3,86 = 0,518 kN.m™

Z toho polovica pdsobi na ramene 0,80 m » m, = 1,00*0,80 = 0,800 kN.m/m
3.2.1.3 ZS3 =VIETOR vr=15
A) VIETOR NA MARKIzY

Markizy sa vo veternom pocasi zroluju.

Budem uvazovat len obmedzeny tlak vetra odhadom hodnotou 0,3 kN.m nasledovne:
- zvislasila wy =0,9*0,3 = 0,27 kN.m™ na ramene 0,50 m od osi nosnika
- vodorovna sila wp = 0,3*0,3 = 0,09 kN.m™ na ramene 0,45 m od osi nosnika
myx = 0,27*0,5 + 0,09*0,45 = 0,176 kN.m/m
B) VIETOR NA STIENKU Z TAHOKOVU
stienka je z tahokovu — odhadujem ¢ = 0,25
sucinitefl sily ¢t = 1,6 (rovinné priehradové konstrukcie s uholnikovymi prvkami)
referenéna plocha A = A = 0,25*A,
zatazenie vetrom na stienku z tahokovu: wy = 0,25*1,6*%0,461 = 0,184 kN.m
Wy = 0,3*0,184 = 0,055 kN.m™*
C) NA NOSNIK A NAVIJACIE ZARIADENIA
W, = 0,300%2,0%0,461 = 0,277 kN.m™  na ramene 0,13 m od osi nosnika
My = 0,13*0,277 = 0,036 KN.m/m

3.2.1.4 ZS4 =SNEH - neuplatni sa — v ase vyskytu snehu budu markizy zrolované vv=15
3.2.1.5 KOMBINACIE
Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Sué.
Unosnost |Linearna - unosnost Vlastna tiaz 1,35
Stale 1,35
Vietor 1,50
Pouz-max |Linearna - pouzitelnost |Vlastna tiaz 1,00
Stale 1,00
Vietor 1,00

3.2.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY
Nosnik bude prostrednictvom zvislych prvkov ramu tahokovovej vyplne zaveseny ku
Zelezobeténovym prievlakom stavby na 4 miestach. Pre ulel overenia prierezu nosnika budem

konzervativne uvazovat so zavesenim len v strede rozpatia.

N
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VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B1 CS2 - CFRHS140X60X3 | 0,000 |Unosnost/1 | 0,00] -1,22| 1,03 -3,00 0,00 0,79
B1 CS2 - CFRHS140X60X3 | 3,860 | Unosnost/1 0,00] 1,22] -1,03 3,00 0,00 0,79
B1 CS2 - CFRHS140X60X3 | 1,930 Unosnost/1 0,00] 0,00] -1,71 0,00/ -0,66| -0,39
B1 CS2 - CFRHS140X60X3 | 1,930 Unosnost/1 0,00] 0,00 1,71 0,00] -0,66] -0,39
B1 CS2 - CFRHS140X60X3 | 0,772 Unosnost/1 0,00] -0,73] -0,07] -1,80 0,37 0,03
3.2.3 POSUDENIE
3.2.3.1 POSUDENIE I.MS
Prvok css mat Stav dx jed.posudok | pos.prierezu | stab. posudok
. [m] [-] [-] [-]

Bl CS2 - CFRHS140X60X3 [S 235 | Unosnost/1 0,000 0,47 0,47 0,13
3.2.3.2 POSUDENIE IL.LMS
Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Rel uz

[m] [mm] [ [1/xx] [ [mm] | [1/xx]
B1 0,772 | Pouz-max/2 0,0 1/10000 -0,5| 1/7568
Zvisly priehyb: Omax = 1 /7568 < Smaxm =1/250 » VYHOVUJE
Prvok | dx Stav ux uy uz Vyslednica

[m] [mm] | [mm] | [mm] [mm]
B1 1,930 | Vietor 0,0 0,4 0,0 04
Vodorovny priehyb: zanedbatelne maly » VYHOVUJE

VYHOVUJE PROFIL JAKEL 140x60x3

Prierez vyhovuje za predpokladu, ze bude aspon v strede zaveseny do zelezobeténového prieviaku

(rozhoduje Il.LMS — bez zavesenia v strede prierez nevyhovuje na zvisly priehyb).

Kotvenie profilu ku zelezobeténovym prvkom stavby nie je predmetom tohto posudku. Navrh kotvenia

zabezpecdi dodavatel markizy na zaklade realnych zat'azovacich hodnoét.
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STUPEN: Realizaény projekt

4. ZAVER

Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu realizacného projektu a nerieSi niektoré detaily a styky,

ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentacie.

Navrhované a posudzované konstrukcie vyhovuju na poZadované zataZenia v zmysle noriem a
predpisov platnych v Slovenskej republike.

UPOZORNENIE:

Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat' inziniersko-geologicky prieskum a na
zaklade neho overit’, resp. navrhnut’ iny spdésob zakladania. Ak sa po¢as vykopovych prac
zistia iné, nevhodné parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a

geoldga na ich posudenie.

V Ruzomberku januar 2017 Vypracoval: Ing. Radoslav Matejka
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