ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACIE

1. VSEOBECNE
V ramci ZT1 je pre navrhovany objekt SO 01 rieSené:
a.) Privod arozvod studenej vody
b.) Odvedenie splaskovych vod
c.) Odvedenie dazd’ovych vod
d.) Zariad’'ovacie predmety

2. POPIS PREVEDENIA
2.1. PRIVOD A ROZVOD STUDENEJVODY

Vnitorny rozvod studenej vody zabezpecuje dostatocné mnozstvo vody pre navrhované
zariadovacie predmety. Privod vody je rieSeny samostatne pre pravé alavé kridlo z navrhovaného
arealového rozvodu vody — rieSi SO 09. Privod je rieSeny z polyetylénovych rir DN 20. Potrubie bude
vedené v podlahe 1. NP ana stipackéch v jednotlivych predajnych miest budl osadené uzavieracie
ventily svyplstanim, a vodomery pre podruzné meranie spotreby vody. Pripojovacie potrubie je
vedené v dréZkach stien. Navrhovany rozvod bude prevedeny z viacvrstvovych plastovych rir DN 15,
DN 20. Rury s opatrené névlekovou tepelnou izoldciou MIRELON hr. 6 mm.

MontéZ vodovodného potrubia prevadzat’ v zmysle pokynov vyrobcu aprislusnych STN.
Skisku vodotesnosti vykonat” v zmysle STN, skuSobny pretlak 0,1 MPa. Pred pripojenim na
vodovodnu siet’ je potrebné previest’ tlakovl skusku v zmysle STN 736660. Dezinfekcia potrubia sa
prevedie v zmysle STN 830611 a prislusnych hygienickych predpisov.

Tepla voda je zabezpecena prietokovymi ohrievaémi, ktoré sii osadené pri zariad’ovacich
predmetoch.

2.2. ODVEDENIE SPLASKOVYCH ODPADNYCH VOD
Splaskové odpadné vody st odvadzane vnatornou kanalizéciou navrhovanou takto:
- pripojovacie aodpadné potrubie:  polypropylénové HT rary A 40, 50
- leZaté potrubie; PVC hrdlové rary A£ 110, 125
Pripojovacie potrubie je vedené v dréZkach stien, resp. v podlahach. Odpadné potrubie je
odvetrané nad strechu objektu pomocou PV C ventilaénej hlavice a je opatrené ¢istiacim kusom.
Vnatorné kanalizécia je napojena na navrhovanu pripojku kanalizécie — riesi SO 11.

2.3. ODVEDENIE DAZDOVYCH ODPADNYCH VOD

Odvedenie dazd’ovych véd zo strechy je rieSené vonkajSimi dazd’ovymi zvodmi, ktoré budl
zaustené do projektovanej vonkajSej kanalizécie — rieSi SO 11. V rdmci ZTI je rieSené osadenie lapaca
stresnych splavenin a vlastné odvedenie. Navrhovany lapat streSnych splavenin DN 100 je rieSeny ako
plastovy s otoénym a nastavitelnym kibom O° - 90° so suchou klapkou proti z&pachu. Do vlastného
lapaca bude zalsteny dazd’ovy zvod DN 100. Odvedenie vod bude prevedené PV C potrubim DN 125.

2.4. ZARIADOVACIE PREDMETY
Navrhované zariad’ovacie predmety si typové, navrhované podla dostupnych katalégov
vyrobcov adodavatel’ov zdravotne) techniky.

3. BEZPECNOST PRACE

Pri realizécii stavby treba dodrzovat’ zésady bezpecnosti prace v zmysle vyhladky &. 147 SUBP
a SBU z 05.06.2013 o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych précach, najma casti
tykajuce sa bezpecnosti pri zemnych pracach vykondvanych strojmi, montézne préce, préce vo
vyskach, leSenarske prace atd. Investor musi zabezpecit' pred zahgjenim stavby vypracovanie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a § 4 odgt. 2 pism. b. Naradenia vliady SR o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko.



