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1. UCEL OBJEKTU A ROZSAH DOKUMENTACIE

Predmetom tejto dokumentacie je navrh nosnych konstrukcii objektu SO-04 ,Toalety*,

ktoré neboli predmetom statiky v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie.
Stavba sa nachadza v meste Filakovo, okres Lucenec.
Dokumentacia je vypracovana v rozsahu realizaCného projektu a nevenuje sa detailom

a pripojom, ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentacie dodavatela.

2. ZASADY DISPOZICNEHO A FUNKCNEHO USPORIADANIA

2.1 Situovanie objektu

Stavebny objekt je situovany na mieste existujucich objektov dvora za budovou divadla
medzi ulicami Trhova, Vajanského a Koharyho namestim v meste Fifakovo, okres LucCenec.
Existujuce objekty ktoré su v kolizii s navrhovanym stavebnym objektom sa kompletne

asanuju — nie je predmetom projektu statiky.

2.2 VySkové osadenie objektu

Stavebny objekt bude vySkovo naviazany na ostatné okolité navrhované stavebné
objekty trznice. Zakladom vyskového osadenia je referenéna hodnota £0,000 stavby, ktora je
totozna s hodnotou +0,000 objektu SO-04 ,Toalety".

3. PODKLADY A VYKONANE PRIESKUMY

Projekt bol spracovany na zaklade nasledovnych podkladov:

/P1/ Architektonické a stavebné rieSenie rmk architekti Ruzomberok 01/2017

4. GEOLOGIA

Pre stavbu nebol spracovany inZinierskogeologicky prieskum, zakladové konstrukcie

su na zaklade informacii od objednavatela o predpokladanom podlozi navrhnuté pre
minimalnu Unosnost zakladovej pody Rdt = 150 kPa. Taktiez sa neuvazuje s vplyvom
podzemnej vody. Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat’ inZiniersko-geologicky
prieskum a na zaklade neho overit, resp. navrhnut iny spésob zakladania. Ak sa pocas
vykopovych prac zistia iné€, nevhodné parametre podloZia, je nutné na miesto stavby prizvat

projektanta a geoldéga na ich posudenie.

5. OPIS TECHNICKEHO RIESENIA
5.1. VSEOBECNY POPIS OBJEKTU
Objekt SO-04 ,Obchody“ je navrhnuty ako jednopodlazny, bez podpivnicenia,

zastre8eny Sikmou pultovou strechou so sklonom 4°. Vzhladom k okolitym stavbam je objekt

rieSeny ako samostatny dilatacny celok. Objekt SO-04 je komunikacne spojeny s existujucou
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budovou divadla preburanim otvoru pre dvere v stene budovy divadla. Pred budovou SO-04

sa zrealizuje exteriérové javisko.

5.2 BURACIE PRACE

Jedna sa o vyburanie otvoru pre nové dvere v stene existujucej budovy divadla.
Hrubka steny 420 mm, predpokladany material murivo z tehly pinej palenej. Buranie je
dovolené aZ po primurovani pilierika z plnej palenej tehly P20 MPa ne MC15 pri planovanom
otvore pre dvere a naslednom osadeni ocelovych prekladov 3xI1120. Burané Casti oddelit

pilenim. PodrobnejSie - vid vykresy.

5.3 ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Nosnu konstrukciu tvori stenovy nosny systém. Nosné obvodové steny stavby su
murované z muriva Porotherm 38 T Profi Dryfix hrabky 380 mm. Vnutorné nosné steny z
tehal Porotherm 25 hrabky 250 mm. Medzi murované kons$trukcie patri aj vymurovanie
pilierika z pinej palenej tehly P20 MPa ne MC15 pri planovanom otvore pre dvere.

Podrobnejsie ku zvislym nosnym konstrukciam — vid' vykresy.

5.4 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Preklady nad otvormi v stenach su navrhnuté systémové Porotherm KP23,8 resp.
Zelezobeténové monolitické. V hlave a v medzilahlej polohe su steny opatrené
Zelezobeténovymi vencami. Do vencov v hlave stien sa osadia kotevné prvky pre ukotvenie
pomurnice. V strednej €asti objektu su horné vence prepojené Zelezobeténovym prekladom
prierezu 250x300 mm, ktora je uloZeny na vnltornej nosnej stene a na Zelezobeténovm stipe
prierezu 250x250 mm.

Pre Zelezobetdénové zvislé a vodorovné konstrukcie sa pouZije beton STN EN 206-1-
C20/25-XC1(Sk)-CL0,4-Dmax16. Vystuz B 500 A (10 505 (R)).

PodrobnejSie ku vodorovnym nosnym kons$trukciam — vid' vykresy.

5.5 ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Zakladanie objektu je navrhnuté ploSné na zakladovych pasoch a patkach do
nezamrznej hibky 1,20 m. Zakladové pasy stupfiovité. Spodny stupefi $irky 600, 800 resp.
400 mm vyS8ky 410 resp. 660 mm z prostého beténu STN EN 206-1-C16/20-X0(Sk)-CLO,4-
Dmax16, horny stupef Sirky 300 mm do Salovacich tvarnic vyplnenych beténom STN EN
206-1-C20/25-XC2(Sk)-CL0,4-Dmax16. Oba stupne zakladovych pasov sa vzajomne
prepoja konstrukénou vystuzou B 500 A (10 505 (R)), ktora sa vtlaci do zavadnutého beténu
spodného stupia zakladového pasu. Vystuz navrhnut a osadit konstrukéne — zabezpec€i
dodavatel stavby. Zaklady sa prepoja s vystuzenou betonovou mazaninou podlahy hrubky
120mm, ktora bude vystuzena sietovinou Kari 8/8-150/150 v 1/3 vysky s prekladanim cez 3

oka. Pod mazaninu podlahy sa zhotovi zhutnené Strkoveé 16Zko. Pod mazaninou je potrebné
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vytvorit' Strkopieskové 16zko, zhutnené na minimalny stupen hutnosti Ip = 0,70. Hrubka 16zka

je 100 mm. PouZitie Strkopieskoveho 16Zka pod zakladovymi pasmi sa urCi na zaklade

vysledkov geologického prieskumu.

5.6 KROV

Krov je navrhnuty tesarsky, krokvy rozmerov 100x180 mm su v osovej vzdialenosti 820
mm. Na obvodovych stenach su ulozené na pomurnicu rozmerov 150x150 mm, v tretinach
rozpatia na dve ocelové vaznice profilu HEA 220. Oceloveé vaznice sa na jednej strane uloZia
na Zelezobetonové vence Stitovej steny a v blizkosti existujucej budovy sa ulozia na stredovy
spojovaci zelezobetonovy prievlak. Ocelové vaznice sa privaria ku kotevnym platniam
osadenym vo vencoch a v prievlaku prostrednictvom kratkych prvkov 2xU120 box a 2xU140
box. Ocelové prvky strechy zvarované vyrobnej triedy ,B“ z ocele pevnostnej triedy S235.
Ocelové prvky chanit proti korézii 2x zakladnym a vrchnym naterom. Pomurnice 150x150mm
su k vencom kotvené pomocou zavitovych ty¢i M16 po max 1300 mm. VSetky drevené prvky
krovu su z dreva pevnostnej triedy najmenej C24 v sulade s STN EN 14081-1 a EN 338,
oSetrené pripravkom proti hnilobe a Skodcom. Pri styku dreva s beténovou konstrukciou je
potrebné pouzit vhodnu izolaciu tak, aby sa zabranilo vzlinaniu vlhkosti do dreva.

Navrh drevenych prvkov krovu nie je predmetom tejto dokumentacie, nakolko boli
navrhnuté v projekte pre stavebné povolenie.

PodrobnejSie ku konstrukciam strechy — vid vykresy.

5.7 EXTERIEROVE JAVISKO

Zakladnym nosnym prvkom exteriérového javiska je stropna doska premennej hrubky
142-167 mm so spadovanou hornou plochou smerom od budovy SO-04 ku okraju javiska.
Doska monoliticka Zelezobetdnova z betéonu STN EN 206-1-C25/30-XC2,XF1(Sk)-CLO,4-
Dmax16. Vystuz B 500 A (10 505 (R)). Pristu na javisko je zabezpe€eny Zelezobetéonovymi
monolitickymi schodiskami. Doska javiska je uloZzena na Zelezobetonovych monolitickych
stenach hrubky 200mm beténovanych do Salovacich tvarnic, ktoré su zakotvené do
monolitickych zakladovych pasov Sirky 400 mm vtlacenim kotevnej vystuze do zavadnutého
betdnu monolitickych pasov. Beton do Salovacich tvarnic STN EN 206-1-C20/25-XC2(Sk)-
CLO,4-Dmax16, vystuz B 500 A (10 505 (R)). Zakladové pasy z prostého betonu STN EN
206-1-C16/20-X0(Sk)-CL0,4-Dmax16.

PodrobnejSie ku konstrukciam exteriéroveho javiska — vid' vykresy.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI_PRACI pri vystavbe SO.

124/2006 Z. z. - Zakon o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni

niektorych zakonov
125/2006 Z. z. - Zakon o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o

nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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311/2001 Z. z. - Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

416/2005 Z. z. - NV SR o minimalnych zdravotnych a bezpe&nostnych pozZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam

629/2005 Z. z. - NV SR, ktorym sa meni a dopifia NV SR &. 416/2005 Z. z. o minimalnych
zdravotnych a bezpec€nostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami
sUvisiacimi s expoziciou vibraciam

115/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

247/2006 Z. z. - NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom
pri praci

253/2006 Z. z. - NV SR o poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou azbestu pri praci

269/2006 Z. z. - NV SR o podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci

276/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci so zobrazovacimi jednotkami

281/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami

329/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou elektromagnetickému polu
338/2006 Z. z. - NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou biologickym faktorom pri praci

351/2006 Z. z. - NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia a bezpecnosti pred u€inkami
optického Ziarenia pri praci

355/2006 Z. z. - NV SR o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci

356/2006 Z. z. - NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci

359/2006 Z. z. - NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivymi ucinkami
nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej zataze pri praci

387/2006 Z. z.

NV SR o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci
Aprox

391/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko

392/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

393/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci vo vybusnom prostredi



-6 -
395/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie

osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
396/2006 Z. z. - NV SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko
50/1976 Zb. - Zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy
261/2002 Z. z. - Zakon o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy
718/2002 Z. z. - Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
na zaistenie bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych zariadeni
374/1990 Zb. — Vyhlaska SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, u€innost od 1. 10. 1990
Upozornenie!

Pred zacatim prac je nutné vytyCit vSetky podzemné inzinierske siete a podla potreby

uskutoCnit’ prelozky sieti, ktoré su v kolizii so stavbou.



