0ZN| SCHEMA

POPIS

DV
01

POHLAD VONK

AJSl

100

ROZMER: 1050 x 2100 mm

“EXTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, ODOLNE,
SRESKLENE NADSVETLIK - VYKLOP + PAKOVY
OVLADAC

ZARUBEN : HLINIKOVA MONTAZ DO MUROVANEJ
KONSTRUKCIE -POVRCH. UPRAVA ZARUBNE: RAL

-KRIDLO: HLINIKOVE
ZVYSENA ODOLNOST PROTI MECH. POSKODENIU

-POVRCH. UPRAVA KRIDLA: Z EXT. STRANY RAL, Z INT

STRANYBIELA, | -
-SKLENENA VYPLN: BEZP. IEOLACNE TROJSKLO, Ug
max = 0,7 Wm-2K-1, KALENE SKLO

-PRAH: HLINIKOVY

-POZIAR. ODOLNOST: -
-KOVANIE: MADLO DLZKY 1m - KLUCKA,
HLINIK ELOX PRIRODNY

-ZAMOK: OBYCAINY

STAVEBNY OTVOR
UPRESNI DODAVATEL VYROBKU

DV
02

POHLAD VONKAJSI

ol
1970

ROZMER: 800 x 1970 mm

SPOLU- | 1

~INTERIEROVE DVERE
JEDNOKRIDLOVE, ODOLNE

~ZARUBEN: PLECHOVA, OBLOZKOVA
MONTAZ DO MUROVANEJ KONSTRUKCIE

~POVRCH. UPRAVA ZARUBNE: RAL 9002
ZVYSENA OCHRANA PROTI KOROZII

- %lgw; DREVEN§ VOSTINOVE, HPL
ZVYSENA ODOLNOST PROTI MECH. POSKODENIU
~POVRCH. UPRAVA KRIDLA: RAL 9002

BIRCH GREY 0741 FUNDERMAXS
KOPOVY PLECH, NEREZ v. 250 mm

-PRAH: NIE
ODSADENIE KRIDLA 10 mm 0D PODLAHY

-POZIAR. ODOLNOST: -

~KOVANIE: KLUCKA - KLUCKA,
HLINIK ELOX PRIRODNY

-ZAMOK: OBYCAINY

STAVEBNY OTVOR
UPRESNI DODAVATEL VYROBKU

POZNAMKY:

VSETKY ROZMERY JE POTREBNE PREVERIT PRIAMO NA STAVBE!
PRED REALIZACIOU JE POTREBNE VYPRACOVAT DIELENSKE VYKRESY!
V PRIPADE NEJASNOSTI KONTAKTUJTE ARCHITEKTA MOB 0948 535 106
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PROJEKT . STUPEN MERITKO DATUM
Novostavba trznic
. Znice TENDER 1:50 02/2017
mesto Filakovo -

ZODP.PROJEKTANT | CISLO VYKRESU

VYKRES Vykaz dvier Mgr. A. R. Kalmar DVERE
VYPRACOVAL

SO_04 Ing.arch. M. Vaskova 01




