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0. UvoD
0.1 VSEOBECNY POPIS KONSTRUKCII

Predmetom statického vypoCtu je navrh a posudenie nosnych konstrukcii novostavby objektu SO-07
»Oplotenie®, ktoré neboli predmetom statiky v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie.

Stavba sa nachadza v meste Fifakovo, okres Lucenec.

Objekt SO-07 ,Oplotenie” sluzi ako oplotenie celého areélu trznice. Vzhfadom k okolitym stavbam je
objekt rieSeny ako samostatny dilatacny celok. Vynimku tvori SO-03 ,Stanky“, kde sa konstrukcie SO-03
ukladaju na stenu SO-07.

Nosnu konstrukciu oplotenia tvoria Zelezobeténové steny celkovej hrubky 300 mm betdénované do
Salovacich tvarnice. Steny su vstuzené zvislou a vodorovnou vystuzou a su votknuté do zakladovych pasov
prostrednictvom kotevnej vystuze vitlacenej do zavadnutého beténu zakladovych pasov.

Konstrukciu branky od Koharyho namestia tvori nosny Zelezobeténovy ram so stipami prierezu 250x250
mm a prievlakom prierezu 250x600 mm. Stipy st votknuté do Zelezobeténového zakladového pasu.

Zakladanie objektu je navrhnuté plo$né na zakladovych pasoch do nezamrznej hibky 1,20 m. Zakladové
pasy pod steny oplotenia su monolitické z prostého beténu Sirky 900mm resp. 650 mm. Do zavadnutého beténu
sa vtlaci kotevna vystuz stien. Zakladovy pas pod konstrukciu brani¢ky je navrhnuty Zzelezobeténovy.

Konstrukcie su podrobne popisané v technickej sprave a vo vykresoch.

Pouzité materialy:

Betony zakladov: prosty betén: betén STN EN 206-1-C16/20-X0(Sk)-CL0,4-Dmax16

Zelezobeton: betén STN EN 206-1-C20/25-XC2(Sk)-CL0,4-Dmax16
Betdn stien beton STN EN 206-1-C20/25-XC1(Sk)-CL0,4-Dmax16
Betdn konstrukcie branky beton STN EN 206-1-C25/30-XC3,XF1(Sk)-CL0,4-Dmax16
Vystuz: B 500 A (10505(R))

Posudok je vypracovany v rozsahu realizaCného projektu. Detailné rieSenie vSetkych pripojov a stykov bude

predmetom vyrobnej dokumentacie.

0.2 POUZITE NORMY A LITERATURA

Vypocet je spracovany v sulade so sucasne platnymi slovenskymi technickymi normami:

10/ STN EN 1990 Eurokdd. Zasady navrhovania konstrukcii (vratane. NA) (08/2009)
/1.1.1/ STN EN 1991-1-1 Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: V$eobecné

zataZenia. Objemova tiaz, vlastna tiaZz a uzZitkové zatazenia

budov (vratane NA) (05/2007)
/1.1.4/ STN EN 1991-1-4 Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-4: V8eobecné

zataZenia. ZataZenia vetrom. (vratane NA) (04/2007)
/2.1.1/ STN EN 1992-1-1 Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1:

VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy (vratane AC, NA) (04/2007)
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/7.1/  STN EN 1997-1
V8eobecné pravidla (vratane AC, NA)
/10/  STN 731001

Pouzita literatura:
L2/ Prof. Ing. Fillo

Geotechnické konStrukcie - Zakladanie stavieb

Navrhovanie beténovych konstrukcii STN EN 1992-1-1

Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1:

(04/2010)
(04/2010)

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2007

/L3/ Doc. Ing. Harvan Nosné beténové konstrukcie budov

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2007

L4/ Prof. Ing. Turéek
/L22/  Prof. Ing. TurCek

Zakladanie stavieb

Jaga Bratislava 2004

Navrhovanie geotechnickych konstrukcii podfa eurokédov

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010

/L40/  Doc. Ing. Majduch
/L43/ STN 731001

Zasady vystuzovania beténovych konstrukcii
Zakladanie stavieb — zakladova p6da

pod ploSnymi zakladmi

0.3 ZOZNAM PODKLADOV

/P1/ Architektonické a stavebné rieSenie

0.4 VSEOBECNY POPIS ZATAZENIA
0.4.1 STALE ZATAZENIA
0.4.1.1 PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENI - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yejsup = 1,35
Yaij,int = 1,00
0.4.1.3 HODNOTY STALYCH ZATAZENI
Hodnoty odvodené podla /1.1.1/ priloha A.

Hodnoty neuvedené v /1.1.1 pril. A st odvodené podla udajov vyrobcu.

0.4.2 PREMENNE ZATAZENIA

0.4.2.1 PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENI - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yo1 = Yai = 1,50 (0)
(hodnoty v zatvorkach su pre zatazZenia priaznivé - stabilizujuce)

0.4.2.3 UZITOCNE ZATAZENIA BUDOV

D) KATEGORIA ,D* Obchodné plochy

Alfa Bratislava 1984

Vydavatelstvi norem 1988

rmk architekti Mgr.A. Richard Kalmar 01/2016

10/ €l. A1.3 tab. A1.2(B)

0/ €l. A1.3 tab. A1.2(B)

/1.1.1/¢l. 6.3.1 tab. 6.1, 6.2

D1: Plochy v maloobchodnych predajniach Ok = 4,0 kKN.m™ Qx =4,0 kN
0.4.2.6 ZATAZENIE VETROM

Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra:

|. vetrova oblast’ Vpo = 24 m.s™ /1.1.4/ tab.NB1, obr. NB1
STATICKY VYPOCET STRANA 3
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0.4.5 SEIZMICKE ZATAZENIA
Podla /8.1/ sa objekt nachadza v seizmickej oblasti 6° MSK, vo vnutri zdrojovej oblasti seizmického rizika so

zakladnym seizmickym zrychlenim agr = 0,3 m.s™

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategériu A agr =0,3 m.s”

Kategéria podlozia ,E* S=1,6

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategoériu A agr = 0,3 m.s™

sucinitel vyznamu stavby =10

Navrhové zrychlenie pre kategériu A ag=7.age =1,0.0,3=0,3 m.s™

a;.5=0,3.16=0,48 m.s? < 0,05.g = 0,05.9,81 = 0,49 m.s™ » VELMI NiZKA SEIZMICITA

Seizmické zat'azenie sa nemusi uvazovat’.

0.5 GEOLOGIA

Pre ucely tejto stavby nebol prevedeny geologicky prieskum, zakladové konStrukcie su na zaklade
informacii od objednavatela o predpokladanom podlozi navrhnuté pre minimalnu Unosnost’ zakladovej pddy Rg;
= 150 kPa. Taktiez sa neuvazuje s vplyvom podzemnej vody. Vzhlfadom na jednoduchy charakter konstrukcii,
predpokladané jednoduché zakladové pomery a velkosti sil do zakladovych konS$trukcii su zaklady navrhnuté
v zmysle zasad I|. geotechnickej kategdrie.

Predpokladam zakladovu pddu F6-CL,CI il nizko az stredne plasticky konzistencie tuhej az pevnej. Tato
zakladova pdda je velmi citliva na rozbrednutie, preto je nutné ju okamzite po realizacii vykopov chranit’ proti

poskodeniu vodou zo zraZzok okamzitym zabeténovanim zakladovych konstrukcii.

UPOZORNENIE:

Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat’ inziniersko-geologicky prieskum a na zaklade
neho overit’, resp. navrhnuat’ iny spésob zakladania. Ak sa po€as vykopovych prac zistia iné, nevhodné
parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a geoléga na ich posudenie.

Pokial sa v navrhovanej hibke zalozenia vo vykope nebude nachadzat’ inosné podlozie hore

uvedenych predpokladanych parametrov, bude potrebné zaklady prehibit’ az na inosné podlozie.

STATICKY VYPOCET STRANA 4



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo
OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

1. PLOT VYSKY 3,100 m

1.1 OVERENIE STENY MUROVANEJ Z TEHAL PLNYCH PALENYCH

1.1.1 ZATAZENIE

1.1.1.1 VLASTNA TIAZ MURA

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové

KN | im/ | m/ | Imi /kN.m™/ /kN.m™/

Betonova €apica mura 60x400 25,000 0,060| 0,400| 1,000 0,600 1,35 0,810
Zelezobeténovy veniec 250x180 25,000 0,180| 0,250| 1,000 1,125 1,35 1,519
Tehlovy obklad 2x25x180 19,000 | 0,180| 0,050| 1,000 0,171 1,35 0,231
Murivo tehla plna palena 300x2555 19,000 | 2,555| 0,300| 1,000 14,564 1,35 19,661
Zelezobeténovy zakaldovy prah 250x750 | 25,000 | 0,750 | 0,250| 1,000 4,688 1,35 6,328
Tehlovy obklad prahu 2x25x750 19,000 | 0,750| 0,050| 1,000 0,713 1,35 0,962
STALE CELKOM 21,860 29,510
1.1.1.2 VIETOR -1 Jedna sa o vietor z juhu
Z hladiska obtekania vetra okolo plota sa jedna o plot s ohnutymi rohmi.

Vetrova oblast I

Fundamentalna hodnota z&kladnej rychlosti vetra Voo = 24,00 m/s

Sucinitel smerovosti: Cdir = 1,0

Sucinitel sezénnosti: Cseason = 1,0

Zakladna rychlost vetra: Vb = Cdir*Cseason*Vbo = 24,00 m/s

VySka konstrukcie nad terénom: h= 330 m

Referenc¢na vyska: Ze= 330 m

Kategoria terénu: ]

Hustota vzduchu: p= 1,135 kg/m®

Sucinitel vystavenia vetru ce(z)= 1,410

Zakladny tlak vetra: Ob = 0,5%p*v,” = 326,88 Pa

Spickovy tlak vetra: gp(z) = 0,001*ce(2)*ap = 0,461 kPa

VYPOCET PRE POMERNU PLNOST 1,0

S ohnutymi rohmi

. Suginitele tlaku Tlak
Zoéna
Cp,net We
A 2,100 0,968
B 1,800 0,830
C 1,400 0,645
D 1,200 0,553

Zb6na A je mala a blizko rohu — nerozhoduje pri overeni mura.

Pri overeni mura rozhoduje zéna B

ZataZenie sa uplatni v iseku 0,250 — 3,550 m

1.1.1.3 VIETOR -2

» wg = 1,5%0,830 = 1,245 kN.m™

Jedna sa o vietor od severu

Plot je chraneny budovami okolo dvora trznice, ktoré su vzdy vysSie, ako vySetrovany plot.

Vzdialenost prekazok od plota je maximalne x = 30 m.

x/h=30,0/3,10 =9,68

» ys=0,64

1.1.4/¢l. 7.4.2

» wy = 0,64*1,245 = 0,797 kN.m™

STATICKY VYPOCET
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Zatazenie sa uplatni v useku 0,450 — 3,550 m

1.1.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

Uvazovana schéma — stena votknuta do zakladového pasu. H = 3,550 m.

Ngmin = 21,860 — (4,688 + 0,713) = 16,459 kN Ngmax = 29,510 kN
1.1.2.1 PRIEBEH SiL - VIETOR -1
N3

Iy

3,49% :JNZ 488
S,

{
4,11 N1 -7,81

1.1.2.2 PRIEBEH SiL - VIETOR -2

N3
b_ 223 3,12
1 X? ) 494
$ 3

1.1.3 POSUDENIE MUROVANEJ STENY

Rozhoduje posudenie steny v pate. Rozhoduje posudenie v ohybe.

POSUDENIE V PATE
VNUTORNE SILY Mag = 0,000 kN.m
Nag = 16,459 kN Muzd = 4,880 kN.m
MATERIAL Plna tehla palena P20
skupina: 1 MC10
fo.orig = 20,00 MPa f = 10,00 MPa
K= 0,55 5= 0,750
fo = &*fo,orig fp = 15,000 MPa
o= 0,70 B = 0,30
fie = K™ fi= 7,305 MPa
PARCIALNY SUCINITEL M= 2,20
fd = fk / ™ fd = 3,321 MPa

STATICKY VYPOCET
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PEVNOST MURIVA V OHYBE - rovina porusenia rovnhobezna s loznymi $karami
Meq = 4,880 kN.m fk1 = 0,150 MPa
frdr = far / ym = 68,182 kPa cd=Ng/(b*t)= 54,863 kPa
Gd,max = 0,2*f = 664,101 kPa cq= 54,863 kPa
fxd1,app = fxd1 + 0a = 123,045 kPa
Z=b* /6= 0,015 m® Mrd = fuarapp*Z = 1,846 kN.m
Mrg = 1,846 < Meq = 4,880 NEVYHOVUJE!!!

Stena nemdéze byt zhotovena z tehal. Novy navrh — beténova stena do Salovacich tvarnic

1.2 BETONOVA STENA ZO SALOVACICH TVARNIC

1.2.1 ZATAZENIE
1.2.1.1 VLASTNA TIAZ MURA

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y= | Navrhové
/KN.m®/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™Y/ /kN.m™Y/
Betonova ¢apica mura 60x400 25,000 | 0,060| 0,400| 1,000 0,600 1,35 0,810
Zelezobetdnova stena 250x3480 25,000 3,480 0,250| 1,000 21,750 1,35 29,363
Tehlovy obklad 2x25x3020 19,000 | 3,020| 0,050| 1,000 2,869 1,35 3,873
STALE CELKOM 25,219 34,046

1.2.1.2 VIETOR - vid kapitola 1.1.1.2a1.1.1.3

1.2.2 POSUDENIE STENY Z PROSTEHO BETONU
1.2.2.1 POSUDENIE V PATE STENY
Zelezobeténové jadro steny hrubky 250 — 2*38 = 174 mm

POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Meq = 7,810 kN.m
Ned = -25,219 kN
TRIEDA BETONU C16/20 fotko.05 = 1,30 MPa
o= 0,8 Yo = 1,50
fetd = otet*feko,005 / e fea = 693,33 kPa
ROZMERY PRIEREZU h= 0,170 m
b= 1,000 m
Prierezové charakteristiky A=b*h= 0,170 m?
W=b*h¥6=  4817E-03 m®
Tahové napétia v beténe Sctd = Ned/A + Meg/W = 1473,11 kPa
Getd = 147311 > fua = 693,33 NEVYHOVUJE

Je potrebna nosna zvisla vystuz.

1.2.2.2 POSUDENIE VO VYSKE 1,25m OD ZAKLADU (5x250= 5 radov tvaroviek)

A) ZATAZENIE STALE

» budem uvazovat 170 mm

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové
KN.m™/ | /m/ Im/ im/ /KN.m™/ /KN.m™Y/
Betdnova ¢apica mura 60x400 25,000 0,060| 0,400 1,000 0,600 1,35 0,810
Zelezobeténova stena 250x2230 25,000 2,230| 0,250 1,000 13,938 1,35 18,816
Tehlovy obklad 2x25x1770 19,000 | 1,770| 0,050| 1,000 1,682 1,35 2,270
STALE CELKOM 16,219 21,896

STATICKY VYPOCET
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B) MOMENT OD VETRA Mwa = 3,67 KN.m
C) POSUDENIE

POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU

VNUTORNE SILY Meq = 3,670 kN.m
Ned = -16,219 kN
Tahové napétia v beténe Getd = Nea/A + Meg/W = 666,53 kPa
Cctd = 666,53 < fea = 693,33 VYHOVUJE

1.2.3 VYSTUZENIE STENY
1.2.3.1 VYSTUZENIE DO VYSKY 1,25m — spodnych 5 radov tvaroviek

HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Meqg = 7,810 kN.m
TRIEDA BETONU C16/20 fok = 16,00 MPa
fetm = 1,90 MPa
Yo = 1,50
VYSTUZ B 500 A fyk = 500,00 MPa
Ys = 1,15
PRIEMER VYSTUZE o= 0,008 m
KRYTIE = 0,025 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,170 m
b= 1,000 m
bw = 1,000 m
fea = fo / e fea = 10,67 MPa
fya = fy / vs fya = 434,78 MPa
d=h-(c+0,5%) = 0,141 m
Xg = d - SQRT(d*(2*Med/(b*fc*1000))) Xg = 0,005 m
Asid = (xg*b*fed) / fya Asig = 1,30E-04 m?
NAVRH: 4@ R8/m Asi = 2,01E-04 m?
X8 = (As1*fya) / (0*fca) Xg = 0,008 m
Xa,im = (560*d)/(700+fyq) X8 lim = 0,070 m
X = 0,008 < Xgjim= 0,070 VYHOVUJE
Pmin = 0,26*fcum / fyx (Min 0,0013) Pmin = 0,0013
pmax = (X8 im*fed)/(d*yq) Pmax = 0,0121
p = As1 / (bw*d) p= 0,00143
p= 0,00143 < pmax = 0,0121 VYHOVUJE
p= 0,00143 > pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mrd = Xg*b*fe4*1000*(d-0,5%g) Mgd = 11,964 kN.m
Mgd = 11,964 > Mes= 7,810 VYHOVUJE
ROZDELOVACIA VYSTUZ
PERCENTO R.V. p= 25,00 %
NAVRH Asria = p*0,01%Ag; Asig = 5,03E-05 m?
NAVRH: 4 ¢R6/m Ag = 1,13E-04 m®

1.2.3.2 VYSTUZENIE NAD 1,25m

STATICKY VYPOCET
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Prierez vyhovuje ako prosty betén — vystuzit konstrukéne.
Minimalne mnozZstvo vystuze:  Agtmincex = (0,17*1,00) / 2000 = 0,85E-04 m?
Zvisla vystuz 2@R8/m pri oboch povrchoch (A = 2,01E-04 m2)

Vodorovna vystuz @R6 a 250 mm pri oboch povrchoch.

1.2.3.3 SMYKOVE POSUDENIE STENY

Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY Veg = 4110 kN
PARAMETRE d= 0,141 m
Crac = 0,18 / ¢ Crac = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 2,191
Kmax = 2,000
k= 2,000
pi = 0,00000
6ep = Nea /(1000*h*by,) = Gop = 0,000  MPa
Sepmax = 0,2%(fexlye) = Gep.max = 2,133  MPa
Oep = 0,000  MPa
Vrdc = (Cra.c*k*(100%p )™ + 0,15%6¢p)*by*d = VRdc = 0,000 VN
Vimin = 0,035*k***SQRT (fu) = Vimin = 0,396  MPa
VRd,c,min = (Vmin+0,15*(5cp)*bw*d = VRd,c,min = 0,056 MN
VRrdc = 55,833 kN
VRde = 55,833 >  Vgg= 4,110 VYHOVUJE

Smykova vystuz nie je potrebna

1.2.3.4 SMYKOVE ZABEZPECENIE V STYCNEJ SKARE SO ZAKLADOM
Agtshear = 1,15*4,11 / (0,6*500E-03) = 0,16E-04 m?

2,01-1,30=0,71> 0,16 » tahové vystuZz ma dostato€nu rezervu na prenos Smyku v styénej Skare

1.3 ZAKLADANIE

1.3.1 ZATAZENIE
1.3.1.1 ZO STENY

Na,min = 25,219 kN Namax = 34,046 kN

Vietor z juhu: Mg =7,81 kN.m Hwa = 4,11 kN

Vietor zo severu: Mg = - 4,94 KN.m Huwa = -2,47 kN
1.3.1.2 ZEMNY ODPOR - TLAK V POKOJI
Hrubka zakladovej dosky mura h= 1,200 m
Hibka zaloZenia mura d= 1,200 m

PARAMETRE ZEMINY PRED MUROM (stdrzna zemina)

Objemova tiaz zeminy y= 21,00 kN.m?
Poissonovo ¢islo v= 0,40

Prevodny sucinitel B= 0,47

Totalna sudrznost c= 60,00 kPa
Totalny uhol vnatorného trenia 0= 0,00 stupriov
Modul pretvarnosti zakladovej pody Eget = 6,00 MPa

STATICKY VYPOCET STRANA 9
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TLAK ZEMINY V POKOJI NA LICNEJ STRANE MURA

Sucinitel zemného tlaku v pokoji Ki=v/(1-v) = 0,667
Velkost vyslednice tlaku S, = O,5*y*h2*Kr = 10,080 kN
Momentovy Ucinok k osi zakladovej dosky M, = S*h/3 = 4,032 kN.m

Nahradim silou na hornej ploche zakladu s rovnakym momentovym u€inkom.
Hs =4,032 /1,20 = 3,36 kN
O tuto hodnotu sa znizi velkost vodorovnej sily na hodnotu: z juhu:

H=4,11-3,36 = 0,750 kN

ZO Severu: H=2,47-3,36 =-0,89 kN » 0,00 kN

1.3.1.3 REKAPITULACIA ZATAZENI
Predpoklada sa Sirka zakladového pasu 0,65 m.
Excentricita zvislych sile = - 0,075 m
Doplnkové zvislé sily z nadnasypu a dlazby vpravo:
Gy = 0,275*(20*0,370 + 24*0,08) = 2,563 kN
Gq = 3,460 kN
excentricita doplnkovych sil e =+ 0,188 m
Doplnkové zvislé sily z nadnasypu nalavo:
Gk = 0,125*20*0,25 = 0,625 kN G4 =0,844 kN
excentricita doplnkovych sil e =-0,262 m
Sily celkom:  Ngmin = 25,219 + 2,563 + 0,625 = 28,407 kN

e = (- 25,219*0,075 + 2,563*0,188 — 0,625*0,262) / 28,407 = - 0,055 m

Na,max = 34,046 + 3,460 + 0,844 = 38,35 kN

e = (- 34,046*0,075 + 3,460*0,188 — 0,844*0,262) / 38,35 = - 0,055 m

Vietro z juhu: Mg = 7,81 KN.m Hwa = 0,750 kN
Vietor zo severu: Mg =-4,94 KN.m Hwg = 0,00 kN
1.3.2 POSUDENIE PASU
1.3.2.1 VIETOR Z JUHU

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 28,407 kN.m®
Z toho excentrické zvislé OEd, excentr = 28,407 kN.m™*
na excentricite e = -0,055 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 7,810 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,750 kN.m™*
ROZMERY ZAKLADU Sirka: B= 0,650 m
vyska: h= 0,950 m
e = 1,35 y= 24000 kN.m®
Qzékiacu = YF*7*B*h Geskaou= 20,007 kN.m™
V = Oed + Gzakiadu V= 48,414 kN.m™
My = Mek + Oekexcenr@y + hex*h My = 6,960 kN.m/m
ex=M/V e = 0,144 m
ex= 0,144 < b/3= 0,217 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e, B = 0,362 m
c;,=V/B’ c,= 133,565 kPa
o, = 133,565 < Rg = 150,000 VYHOVUJE

[POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA

STATICKY VYPOCET
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STUPEN: Realizaény projekt
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 38,350 kN.m®
Z toho excentrické zvislé OEd, excentr = 38,350 kN.m™*
na excentricite e = -0,055 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 7,810 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,750 kN.m™
Ve = 1,35 y= 24,000 kN.m*
ex=M/V e = 0,110 m
ey = 0,110 < b/3= 0,217 VYHOVUJE
B =B - 2*ey B = 0,430 m
o, =V /B’ c,= 135,649 kPa
;= 135,649 < Rat = 150,000 VYHOVUJE
1.3.2.2 VIETOR ZO SEVERU
POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu O = 28,407  kN.m™
Z toho excentrické zvislé OEd, excentr = 28,407 kN.m™*
na excentricite e = 0,055 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 4,940 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™*
e = 1,35 y= 24,000 kN.m®
ex=M/V e = 0,134 m
e = 0,134 < b/3= 0,217 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e B = 0,381 m
o, =V /B’ c,= 126,943 kPa
o, = 126,943 < Rat = 150,000 VYHOVUJE
POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu O = 38,350 kN.m™
Z toho excentrické zvislé OEd, excentr = 38,350 kN.m™*
na excentricite e = 0,055 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 4,940 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™*
e = 1,35 y= 24,000 kN.m®
ex=M/V e = 0,121 m
e = 0,121 < b/3= 0,217 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e, B = 0,408 m
o, =V /B’ c,= 142,888 kPa
6, = 142,888 < Rat = 150,000 VYHOVUJE
VODOROVNA UNOSNOST
Vodorovna zlozka navrhového zatazenia Skary Hq= 4,110 kN
Zvisla zloZka navrhového zatazenia Skary Vq= 28,248 kN
Efektivna plocha zakladu A= 0,000 m’
I:Ilbka zakladu h= 1,200 m
Sirka zakladu = 1,000 m
Parametre zeminy ¢=¢s= 0,000 °
y= 21,000 kN.m* c=cq= 60,000 kPa
UvaZzovana hodnota zemného odporu
Sudrzna zemina v= 0,40
Kr=v/(1-v)= 0,667 S, = 0,5%*K*h?= 10,080 kN
Y= 1,30 Spa = B*S/y, = 7,754
YR = 1,40 Ran*A” = (Vg*tgo + C*A" +Spq) /v = 5,538 kN
Ran*A" = 5,538 > Ha = 4,110 VYHOVUJE

STATICKY VYPOCET
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STUPEN: Realizaény projekt

2. PLOT VYSKY 4,20 m PRI SO-03

2.1 OVERENIE STENY MUROVANEJ Z TEHAL PLNYCH PALENYCH

Vzhladom na vysledok posudenia plota vysky 3,10m je zrejmé, Zze stena musi byt zhotovena z beténu.

2.2 BETONOVA STENA ZO SALOVACICH TVARNIC

2.2.1 ZATAZENIE
2.2.1.1 VLASTNA TIAZ MURA

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y¢ | Navrhové
KN.m®/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™/ /kN.m™/
Betdnova ¢apica mura 60x240 25,000 0,060| 0,240| 1,000 0,360 1,35 0,486
Murivo tehla plna palena 140x350 19,000 0,350| 0,140| 1,000 0,931 1,35 1,257
Zelezobeténova stena 250x4035 25,000 4,035| 0,250| 1,000 25,219 1,35 34,045
Tehlovy obklad 2x25x4035 19,000 4,035| 0,050| 1,000 3,833 1,35 5,175
STALE CELKOM 30,343 40,963
Z toho excentrické = zatazZenie v hlave mura: g, =0,360 + 0,931 = 1,291 kN.m™ 0q=1,743 kN.m*

Na excentricite voéi osi mura: e =+0,080m » m, = 1,291*0,080 = 0,103 kN.m/m
mg = 0,139 KN.m/m

2.2.1.2 Z PRISTRESKU

A) VYSLEDNICA REAKCIi - NAVRHOVE

Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

M-Global-2/33 [0,10 |[-1,00 [40,78 [0,00 [9858 |7,60
M-Global-2/26  |-0,30 |-2,43 |76,25 [0,00  |144,09 |11,41
U-Global-2/29  |-0,05 |-0,08 |20,09 [o,00 |-595 |1,77
U-Global-5/27  |-0,23 |-12,39 47,97 |o,00 [32,09 6,49
M-Global-2/40  |-0,28 |-1,33 |74,95 |0,00 [144,34 [11,11
U-Global-7/12  |-0,16 |-0,26 |66,06 |0,00 |-21,56 5,37

B) VYSLEDNICA REAKCIi - CHARAKTERISTICKE

Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] | [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

P-max-Global-3/43  |-0,01 |-262 [1429 [000 |508 (0,98
P-max-Global-2/44  |-0,19 |-5,19 [46,94 |0,00 [48,03 |6,24

P-max-Global-1/29  |-0,05 |-0,08 [20,09 |0,00 |-595 1,77
P-max-Global-3/45  |-0,16 |-8,27 [33,99 |0,00 [20,80 |4,50
P-max-Global-2/46  |-0,14 |-1,88 [43,05 |0,00 [48,77 |534
P-max-Global-4/47  |-0,11 |-0,18 [46,05 |0,00 |-14,97 [3,76

C) REKAPITULACIA — ZVISLE SILY

Pri stanoveni zatazenia do steny sa uplatnia zloZky Ry, Rz a My.

Dizka steny L=22,10m
Efektivna dizka steny: pre Znax e=144,34/7495=1,986m Lg=22,10-2%1,986 =18,248 m
Omax = 74,95 / 18,248 = 4,107 kN.m™
pre Zmin e =5,95/20,09=0,296 m Les = 22,10 — 2*0,296 = 21,508 m

STATICKY VYPOCET STRANA 12
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Omin = 20,09 / 21,508 = 0,934 kN.m™
Zvislé sily su na excentricite e = - 0,065 m vodi osi steny: Mmax = - 4,107*0,065 = - 0,267 kN.m/m
Mpin = - 0,934*0,065 = - 0,061 kN.m/m
D) REKAPITULACIA — VODOROVNE SILY

Pri stanoveni zataZenia do steny sa uplatnia zlozky Ry, Rz a My.

Dizka steny L=22,10m
Efektivna diZka steny: pre Hpax e =32,09/47,97 =0,669 m Les = 22,10 — 2*0,669 = 20,762 m
hmax = 12,39 / 20,762 = 0,597 kN.m™
pre Humin nerozhoduje pri overeni steny

Vodorovné sily su na excentricite e = 4,035 m vo i pate steny

2.2.1.3 VIETOR -1 Jedna sa o vietor z juhu

VOLNE STOJACE STENY A PARAPETY
Spitkovy tlak vetra: ap(z) = 0,001*ce(2)*qp = 0,461 kPa
Rozmery steny: dizka steny: L= 22,10 m
vyska: h= 4,2 m
Pomerna plnost plota 0= 1
VYPOCET PRE POMERNU PLNOST 1,0
S ohnutymi rohmi
Sucinitele tlaku Tlak
Zona
Cp,net We
A 2,100 0,968
B 1,800 0,830
C 1,400 0,645
D 1,200 0,553
Zb6na A je mala a blizko rohu — nerozhoduje pri overeni mura.
Pri overeni mura rozhoduje zéna B > wy = 1,5*0,830 = 1,245 kN.m™

Plot je chraneny budovami okolo dvora trZznice, okolitymi domami a objektom SO-02, ktoré su vzdy vysSie, ako
vySetrovany plot.

Vzdialenost prekazok od plota je maximalne x = 30 m.

x/h=30,0/4,20=7,14 > y,=048 /1.1.4/¢.7.4.2 > wg = 0,48*1,245 = 0,598 kN.m™

Zatazenie sa uplatni v useku 0,250 — 4,45 m

2.2.1.4 VIETOR -2  Jedna sa o vietor zo severu

Plot je chraneny okolitymi domami, ktoré su vzdy vy3Sie, ako vySetrovany plot.

Vzdialenost prekazok od plota je maximalne x = 60 m.

x/h=60,0/4,20=14,3 » ys=085 /1.1.4/C&.74.2 » wy = 0,85*1,245 = 1,058 kN.m

Zatazenie sa uplatni v iseku 0,550 — 4,45 m

2.2.1.5 KOMBINACIE
Nakolko vodorovné sily z pristreS8ku a dodatkovy moment v hlave mura od jeho hornej excentrickej Casti

pbsobia proti smeru pdsobenia vetra zo severu, nebudem tieto v kombinacii s nim uvazovat.
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Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Sué.
CO1 |Lineéarna - Unosnost |Vietor-1 1,00
Z pristreSku 1,00
CO2 Linearna - unosnost' |Vietor-2 1,00

2.2.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY
Uvazovana schéma — stena votknuta do zakladového pasu. H = 4,45 m.
Nd,min = 30,343 kN
Priebehy sil od vodorovnych zatazeni:

N2

Nd max = 40,963 kN

BN
i |
3,11f i N1r\)é -4,13 33

Rekapitulacia vnutornych sil:
KOMBINACIA CO1:

10,32

£

Ng,min = 30,343 + 0,934 = 31,277 kN

Nd'max = 40,963 + 4,107 = 45,07 kN

My = 8,31+ 0,139 - 0,061 = 8,388 KN.m

Vg = 3,11 kN

KOMBINACIA CO2: Ngmin = 31,277 kN

Ny max = 45,07 kN

My = 10,32 - 0,103 + 0,267 = 10,484 KN.m

Vg = 4,13 kN

2.2.3 POSUDENIE STENY Z PROSTEHO BETONU

2.2.3.1 POSUDENIE V PATE STENY

Vzhladom na vysledok posudenia steny vysky 3,10 m nevyhovuje a bude nutna nosna vystuz

2.2.3.1 POSUDENIE VO VYSKE 2,00m

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové

KN.m™/ | Im/ Im/ Im/ /KN.m™Y/ /KN.m™Y/
Betdnova €apica mura 60x240 25,000 0,060 0,240| 1,000 0,360 1,35 0,486
Murivo tehla plna palena 140x350 | 19,000 | 0,350| 0,140| 1,000 0,931 1,35 1,257
Zelezobeténova stena 250x4035 25,000 2,035| 0,250| 1,000 12,719 1,35 17,170
Tehlovy obklad 2x25x4035 19,000 | 2,035| 0,050| 1,000 1,933 1,35 2,610
STALE CELKOM 15,943 21,523
POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Mgg = 3,730 kN.m

Neg = -15,943 kN

TRIEDA BETONU C16/20 fotk0,.05 = 1,30 MPa

STATICKY VYPOCET
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STUPEN: Realizaény projekt
at= 0,8 Yo = 1,50
fetd = otet*fetko,005 / e fea = 693,33 kPa
ROZMERY PRIEREZU h= 0,170 m
b= 1,000 m
Prierezové charakteristiky A =b*h = 0,170 m?
W=b*h*6=  4817E-03 m’
Tahové napétia v beténe Sctd = Ned/A + Meg/W = 680,61 kPa
Oetd = 680,61 < fua = 693,33 VYHOVUJE
Postadi vystuz navrhnuta konstruk&ne.
2.2.4 VYSTUZENIE STENY
2.2.4.1 VYSTUZENIE DO VYSKY 1,00m
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Meq = 10,484 kN.m
TRIEDA BETONU C16/20 fox = 16,00 MPa
fotm = 1,90 MPa
Yo = 1,50
VYSTUZ 10 525 /R/ fy = 500,00 MPa
Ys 1,15
PRIEMER VYSTUZE b= 0,008 m
KRYTIE c= 0,025 m
ROZMERY PRIEREZU = 0,170 m
b= 1,000 m
bw = 1,000 m
Asid = (xg*b*fed) / fya Asid = 1,75E-04 m®
NAVRH: AGR10/m Asi = 3,14E-04 m?
Xg = 0,013 < Xsjim= 0,070 VYHOVUJE
p= 0,00223 < pmax = 0,0121 VYHOVUJE
p= 0,00223 > pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mgd = Xg*b*fe*1000*(d-0,5%Xg) Mgd = 18,376 kN.m
Mgd = 18,376 > Meg= 10,484 VYHOVUJE
ROZDELOVACIA VYSTUZ
PERCENTO R.V. p= 25,00 %
NAVRH Asrd = p*0,01*Ag Asid = 7,85E-05 m?
NAVRH: 4 ¢R6/m Ay = 1,13E-04 m’
2.2.4.2 VYSTUZENIE DO VYSKY 2,00m
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Med = 7,480 kN.m
Asid = (xg*b*fed) / fya Asig = 1,24E-04 m?
NAVRH: 4@8/m Asy = 2,01E-04 m?
XB = 0,008 < Xgjim= 0,070 VYHOVUJE
p= 0,00143 < pmax = 0,0121 VYHOVUJE
p= 0,00143 > pmin= 0,0013 VYHOVUJE
Mgd = Xg*b*fe*1000*(d-0,5%g) Mgd = 11,964 kN.m

STATICKY VYPOCET
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‘ Mg = 11,964 > Mea = 7,480 VYHOVUJE
RV.=4@6/m

2.2.4.2 VYSTUZENIE NAD 2,00m
Agt cei = (0,22%1,00) / 2000 = 1,10E-04 m?
Zvisla vystuz 2@R8/m pri oboch povrchoch (A = 2,01E-04 m2)

Vodorovna vystuz @R6 a 250 mm pri oboch povrchoch.

2.3 ZAKLADANIE

2.3.1 ZATAZENIE
2.3.1.1 ZO STENY

Namin = 31,277 KN Ngmax = 45,070 kN

Vietor z juhu: My = 8,388 kN.m Hwe = 3,11 kN

Vietor zo severu: Mg = - 10,484 KN.m Hwg = -4,13 KN
2.3.1.2 ZEMNY ODPOR - TLAK V POKOJI
H’rubka z&kladovej dosky mura h= 1,200 m
HIibka zaloZenia muara d= 1,200 m

PARAMETRE ZEMINY PRED MUROM (stidrzna zemina)

Objemova tiaZ zeminy y= 21,00 kN.m?
Poissonovo &islo v= 0,40

Prevodny sucinitel B= 0,47

Totalna sudrznost c= 60,00 kPa
Totalny uhol vnatorného trenia 0= 0,00 stupriov
Modul pretvarnosti zakladovej pddy Eqger = 6,00 MPa

TLAK ZEMINY V POKOJI NA LICNEJ STRANE MURA

Sucinitel zemného tlaku v pokoji Ki=v/(1-v) = 0,667
Velkost vyslednice tlaku S, = 0,5%*h™K, = 10,080 kN
Momentovy Uéinok k osi zakladovej dosky M, = S*h/3 = 4,032 kN.m

Nahradim silou na hornej ploche zakladu s rovnakym momentovym uc&inkom.
Hs = 4,032 /1,20 = 3,36 kN
O tuto hodnotu sa zniZi velkost vodorovnej sily na hodnotu:
Z juhu: H=3,11 — 3,36 =-0,250 kN » 0,00 kN
Z0 Severu: H=4,13-3,36 =-0,77 kN
2.3.1.3 REKAPITULACIA ZATAZENI
Predpoklada sa Sirka zakladového pasu 0,90 m.
Excentricita zvislych sil zo steny e = + 0,150 m
Doplnkové zvislé sily z nadnasypu, dlazby a uzitného nalavo:
Gk = 0,475*(20*0,160 + 24*0,08) + 0,475*4,00 = 2,432 + 1,900 = 4,332 kN
Gq=1,35*2,432 + 1,5*1,900 = 6,133 kN
excentricita doplnkovych sil e = - 0,213 m

Doplnkové zvislé sily z nadnasypu vpravo:

STATICKY VYPOCET
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Gk = 0,175*20*0,55 = 1,925 kN

Gq =1,35*1,925 = 2,599 kN

excentricita doplnkovych sil e = 0,213 m

Sily celkom:

Namin = 31,277 + 2,432 + 1,925 = 35,634 kN
e =(31,277*0,150 — 2,432*0,213 + 1,925*0,213) / 35,634 = 0,129 m
Namax = 45,070 + 6,133 + 2,599 = 53,802 kN
e = (45,070*0,150 — 6,133*0,213 + 2,599*0,213) / 53,802 = 0,112 m

Vietor z juhu: Mg = 8,388 kN.m Hwa = 0,00 kN
Vietor zo severu: Mg =- 10,484 KN.m Hyg =-0,77 kN
2.3.2 POSUDENIE PASU
2.3.2.1 VIETOR Z JUHU
POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 35,634 kN.m®
Z toho excentrické zvislé Okg, exconr = 35,634  kN.m*
na excentricite e = 0,129 m
Ohybovy moment do pasu Megq = 8,388 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™
ROZMERY ZAKLADU Sirka: B= 0,900 m
vyska: h= 0,950 m
Y = 1,00 y= 24,000 kN.m?

Ozakiagu = YF*Y*B*h

V = Oed + zakladu

Owiacu = 20,520  kN.m™
V= 56,154 kN.m*

My = Mek + Qek excent*€y + he*h My= 12,985  kN.m/m
e =MV e = 0,231 m

ex= 0,231 < b/3= 0,300 VYHOVUJE
B" =B - 2*e, B = 0,438 m
c,=V/B’ o, = 128,343 kPa

o, = 128,343 < Ryt = 150,000 VYHOVUJE

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 53,802 kN.m®
Z toho excentrické zvislé Oed, excentr = 53,802 kN.m™*
na excentricite e = 0,112 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 8,388 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™*
e = 1,35 y= 24000 kN.m®
ex=M/V e = 0,177 m
e = 0,177 < b/3= 0,300 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e, B = 0,546 m
6;,=V/B’ c,= 149,192 kPa
o, = 149,192 < Rgt = 150,000 VYHOVUJE

2.3.2.2 VIETOR ZO SEVERU

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE

Celkové zvislé do pasu O = 35,634  kN.m™
Z toho excentrické zvislé Okd, exconr = 35,634 kN.m™
na excentricite ee= -0,129 m

Ohybovy moment do pasu Megg= 10,484  kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,770  kN.m™

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢éna 25, 986 01 Fifakovo
OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
yve= 1,00 y= 24,000 kN.m?®
ex=M/V ex= 0,118 m
ex= 0,118 < b/3= 0,300 VYHOVUJE
B’ =B - 2%e, B'= 0664 m
6, =V/B’ c,= 84,535 kPa
;= 84535 < R = 150,000 VYHOVUJE

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu O« = 53,802  kN.m™*
Z toho excentrické zvislé OEd, excentr = 53,802 kN.m™*
na excentricite e = -0,112 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 10,484 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,770 kN.m™*
e = 1,35 y= 24,000 kN.m®
ex=M/V e = 0,064 m
e = 0,064 < b/3= 0,300 VYHOVUJE
B =B - 2*e, B = 0,773 m
6,=V/B’ c,= 105,486 kPa
o, = 105,486 < Rg = 150,000 VYHOVUJE
VODOROVNA UNOSNOST
Vodorovna zlozka navrhového zatazenia Skary Hy= 4,130 kN
Zvisla zloZka navrhového zatazZenia Skary Vg= 35,634 kN
Efektivna plocha zakladu A'= 0,000 m?
I:ﬂbka zakladu h= 1,200 m
Sirka zakladu B= 1,000 m
Parametre zeminy ¢=¢s= 0,000 °
y= 21,000 kN.m* c=cq= 60,000 kPa
Sudrzna zemina v= 0,440
K.=v/(1-v)= 0,667 S, = 0,5%*K*h’ = 10,080 kN
yo= 1.30 Spa=B*Sly, = 7,754
YR = 1,40 Ran*A” = (Va*tgo + Cq*A" +Spq) /v = 5,538 kN
Ran*A" = 5,538 > Hq = 4,130 VYHOVUJE
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INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

3.  PLOT VYSKY 4,30 m PRI SO-04

3.1 OVERENIE STENY MUROVANEJ Z TEHAL PLNYCH PALENYCH
Vzhlfadom na vysledok posudenia plota vySky 3,10m je zrejmé, Ze stena musi byt zhotovena z beténu.
3.2 BETONOVA STENA ZO SALOVACICH TVARNIC

3.2.1 ZATAZENIE
3.2.1.1 VLASTNA TIAZ MURA

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y= | Navrhové
/KN.m®/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™Y/ /kN.m™Y/
Betonova ¢apica mura 60x400 25,000 | 0,060| 0,400| 1,000 0,600 1,35 0,810
Zelezobetdnova stena 250x4630 | 25,000 | 4,630| 0,250| 1,000 28,938 1,35 | 39,066
Tehlovy obklad 2x25x4230 19,000 | 4,230| 0,050| 1,000 4,019 1,35 5,425
STALE CELKOM 33,556 45,301

3.2.1.2 VIETOR -1 Jedna sa o vietor zo zapadu
Zona A je mala a blizko rohu — nerozhoduje pri overeni mura.
Pri overeni mura rozhoduje zéna B » wy = 1,5*0,830 = 1,245 kN.m™
Plot je chraneny budovami okolo dvora trZznice, okolitymi domami a objektom SO-02, ktoré su vzdy
vySsie, ako vySetrovany plot. Vzdialenost prekazok od plota je maximalne x = 25,5 m.
x/h=255/4,30=5,93 >y, =046 /1.1.4/&.7.42 » wy=0,46%1,245 = 0,573 kN.m”
Zatazenie sa uplatni v iseku 0,210 — 4,70 m

3.2.1.3 VIETOR -2  Jedna sa o vietor z vychodu

Plot je chraneny okolitymi domami (kostol), ktoré su vzdy vysSie, ako vySetrovany plot.

Vzdialenost prekaZok od plota je maximalne x = 63,6 m.

x/h=63,6/4,30=14,8 » ys=085 /1.1.4/¢l.7.4.2 » Wy = 0,85*1,245 = 1,058 kN.m™

Zatazenie sa uplatni v useku 0,630 — 4,70 m

3.2.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY
UvazZovana schéma — stena votknuta do zakladového pasu. H = 4,70 m.
Ng,min = 33,556 kN Ng,max = 45,301 kN

Priebehy sil od vodorovnych zataZeni:

9,45
11,48
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3.2.3 POSUDENIE STENY Z PROSTEHO BETONU
3.2.3.1 POSUDENIE V PATE STENY

Vzhlfadom na vysledok posudenia steny vysky 3,10 m nevyhovuje a bude nutna nosna vystuz

3.2.3.1 POSUDENIE VO VYSKE 2,25m

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové
/kN.m®/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™/ /kN.m™/
Betonova capica mura 60x400 25,000 | 0,060| 0,400| 1,000 0,600 1,35 0,810
Zelezobeténova stena 250x4630 | 25,000 | 2,380| 0,250 | 1,000 14,875 1,35 | 20,081
Tehlovy obklad 2x25x4230 19,000 | 1,980| 0,050| 1,000 1,881 1,35 2,539
STALE CELKOM 17,356 23,431
POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Meq = 3,200 kN.m
Ned = -17,356 kN
TRIEDA BETONU C16/20 fetko,05 = 1,30 MPa
aq= 0,8 Yo = 1,50
fetd = Olet*fetko, 005 / e fea = 693,33 kPa
ROZMERY PRIEREZU h= 0,170 m
b= 1,000 m
Prierezové charakteristiky A=b*h= 0,170 m?
W=b*h¥6=  4817E-03 m°®
Tahové napétia v beténe Sctd = NEd/A + Meg/W = 562,27 kPa
Oetd = 562,27 < faa = 693,33 VYHOVUJE
Postadi vystuz navrhnuta konstruk&ne.
3.2.4 VYSTUZENIE STENY
3.2.4.1 VYSTUZENIE DO VYSKY 1,00m
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Meq = 11,480 kN.m
TRIEDA BETONU C16/20 fox = 16,00 MPa
fom = 1,90 MPa
e = 1,50
VYSTUZ B 500 A fyx = 500,00 MPa
s = 1,15
PRIEMER VYSTUZE b= 0,010 m
KRYTIE c= 0,025 m
ROZMERY PRIEREZU = 0,170 m
b= 1,000 m
bw = 1,000 m
Asid = (xg*b*fed) / fya Asid = 1,93E-04 m’
NAVRH: 4@10/m Asy = 3,14E-04 m?
Xg = 0,013 < Xgjim= 0,070 VYHOVUJE
p= 0,00223 < pmax = 0,0121 VYHOVUJE
p= 0,00223 > pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mgd = Xg*b*fe*1000%(d-0,5%Xg) Mgd = 18,376 kN.m
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Mgd = 18,376 > Mea= 11,480 VYHOVUJE
ROZDELOVACIA VYSTUZ
PERCENTO R.V. p= 25,00 %
NAVRH Asrg = p*0,01*Ag Asrd = 7,85E-05 m?
NAVRH: 4¢6/m Ag = 1,13E-04 m®
VYPOCET KOTEVNEJ DLZKY
Trieda beténu C16/20 feik 0,05 = 1,30 MPa
Parcialny sucinitel Yo = 1,50
Navrhové napatie pruta osqd= 271,621 MPa
Priemer pruta o= 0,010 m
O Olct = 1,0
fotd = Oter*fetk0.05 / e f.a= 0,867 MPa
m = 1,0
X= 225 m= 1,0
foa = X*n1*n2*fera foa= 1,950 MPa
Lb,rqd = (0*0sa)/(4*foa) Lo,rqd = 0,348 m
ar= 1,0 az= 1,0 az= 1,0
as= 1,0 as= 1,0
Lbd = ar*oo*az*oa*as* Lo, rqd Lbd = 0,348 m
3.2.4.2 VYSTUZENIE DO VYSKY 2,25m
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Med = 7,480 kN.m
Asid = (xg*b*fed) / fya Asid = 1,24E-04 m?
NAVRH: 4@8/m Asi = 2,01E-04 m?
X = 0,008 < Xgjim= 0,070 VYHOVUJE
p= 0,00143 < pmax = 0,0121 VYHOVUJE
p= 0,00143 > pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mgd = Xg*b*fe*1000*(d-0,5%Xg) Mgd = 11,964 kN.m
Mgd = 11,964 > Mes= 7,480 VYHOVUJE
RV.=4@¢6/m

3.2.4.3 VYSTUZENIE NAD 2,25m
Ast cel = (0,22*1,00) / 2000 = 1,10E-04 m?

Zvisla vystuz 20R8/m pri oboch povrchoch (A = 2,01E-04 mz)

Vodorovna vystuz @R6 & 250 mm pri oboch povrchoch.

3.3 ZAKLADANIE

3.3.1 ZATAZENIE
3.3.1.1 ZO STENY
Nd,min = 33,556 kN

Ngmax = 45,301 kN
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Vietor zo zapadu: Mgy = 6,32 KN.m Hua = 2,57 kKN
Vietor z vychodu: Mg =- 11,48 KN.m Hwg = -4,31 kKN
3.3.1.2 ZEMNY ODPOR - TLAK V POKOJI

Hrubka zakladovej dosky mura h= 1,200 m
Hibka zaloZenia mara d= 1,200 m

PARAMETRE ZEMINY PRED MUROM (stdrzna zemina)

Objemova tiaz zeminy y= 21,00 kN.m?
Poissonovo ¢islo v= 0,40

Prevodny sucinitel B= 0,47

Totalna sudrznost c= 60,00 kPa
Totalny uhol vnatorného trenia 0= 0,00 stupriov
Modul pretvarnosti zakladovej pody Eger = 6,00 MPa

TLAK ZEMINY V POKOJI NA LICNEJ STRANE MURA

Sucinitel zemného tlaku v pokoji Ki=v/(1-v)= 0,667
Velkost vyslednice tlaku S = 0,5*y*h2*Kr = 10,080 kN
Momentovy Uéinok k osi zakladovej dosky M, = S*h/3 = 4,032 kN.m

Nahradim silou na hornej ploche zakladu s rovnakym momentovym uc&inkom.
Hs = 4,032 /1,20 = 3,36 kN

O tuto hodnotu sa znizi velkost vodorovnej sily na hodnotu:

Z0 zapadu: H=257-3,36 =-0,790 kN » 0,00 kN

z vychodu: H=4,31-3,36 =-0,95 kN
3.3.1.3 REKAPITULACIA ZATAZENI
Predpoklada sa Sirka zakladového pasu 0,90 m.
Excentricita zvislych sil zo steny e =+ 0,150 m
Doplnkové zvislé sily z nadnasypu, dlazby a uzitného nalavo:
Gy = 0,475%(20*0,130 + 24*0,08) + 0,475%4,00 = 2,147 + 1,900 = 4,047 kN
Gqg = 1,35%2,147 + 1,5%1,900 = 5,749 kN
excentricita doplnkovych sil e = - 0,213 m
Doplnkové zvislé sily z nadnasypu vpravo:
Gy = 0,175*20*0,63 = 2,205 kN G4 =1,35%2,205 = 2,977 kN
excentricita doplnkovych sil e = 0,213 m
Sily celkom: Ng,min = 33,556 + 2,147 + 2,205 = 37,908 kN
e = (33,556*0,150 — 2,147*0,213 + 2,205*0,213) / 37,908 = 0,133 m
Namax = 45,301 + 5,749 + 2,977 = 54,027 kN
e = (45,301*0,150 — 5,749*0,213 + 2,977*0,213) / 54,027 = 0,115 m
Vietor zo zapadu: My = 6,32 KN.m Hyg = 0,00 kKN
Vietor z vychodu: Mg =-11,48 KN.m Hug =-0,95 kN

3.3.2 POSUDENIE PASU

3.3.2.1 VIETOR ZO ZAPADU

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - |. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 37,908 kN.m®*

STATICKY VYPOCET

STRANA 22



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radniéna 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Z toho excentrické zvislé OEd, excentr = 37,908 kN.m™*
na excentricite e = 0,133 m
Ohybovy moment do pasu Megq = 6,320 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™
ROZMERY ZAKLADU Sirka: B = 0,900 m
vyska: h= 0,950 m
e = 1,35 y= 24,000 kN.m®
Ozakiadu = YFY*B*h Ozakladu = 27,702 kN.m™
V = Qed + Gzanadu V= 65610 kN.m®
My = Mgk + qu,excentr*ev + he*h My = 11,362 kN.m/m
ex=M/V ey = 0,173 m
e = 0,173 < b/3= 0,300 VYHOVUJE
B =B - 2*e, B = 0,554 m
c,=V/B’ o, = 118,503 kPa
c; = 118,503 < Rat = 150,000 VYHOVUJE

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 54,027 kN.m®
Z toho excentrické zvislé Otd excenr = 54,027  kN.m™
na excentricite e = 0,115 m
Ohybovy moment do pasu Meq = 6,320 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000 kN.m™*
Ve = 1,35 y= 24,000 kN.m®
ex=M/V ey = 0,153 m
e = 0,153 < b/3= 0,300 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e B = 0,593 m
o, =V /B’ o, = 137,753 kPa
o, = 137,753 < Rat = 150,000 VYHOVUJE

3.3.2.2 VIETOR Z VYCHODU

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 37,908 kN.m™
Z toho excentrické zvislé Okd, exconr = 37,908 kN.m™
na excentricite e,= -0,133 m
Ohybovy moment do pasu Meg= 11,480 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,950  kN.m™
yve= 1,35 y= 24,000 kN.m?®
ex=M/V e= 0,112 m
e = 0,112 < b/3= 0,300 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e B'= 0676 m
o, =V /B’ c,= 97,023 kPa
o, = 97,023 < Rat = 150,000 VYHOVUJE

POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - I. GEOTECHNICKA KATEGORIA

ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Oea= 54,027 kN.m®
Z toho excentrické zvislé Oed, excentr = 54,027 kN.m™*
na excentricite e = -0,115 m
Ohybovy moment do pasu Megq = 11,480 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,950 kN.m™*
e = 1,35 y= 24000 kN.m®
ex=M/V e = 0,075 m
e = 0,075 < b/3= 0,300 VYHOVUJE
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B =B - 2% B'= 0749 m
6, =V /B’ ;= 109,113 kPa
o, = 109,113 < Rt 150,000 VYHOVUJE
VODOROVNA UNOSNOST
Vodorovna zlozka navrhového zatazenia Skary Hqe= 4,310 kN
Zvisla zlozka navrhového zatazenia Skary Vq= 35,634 kN
Efektivna plocha zakladu A= 0,000 m?
Hibka zakladu = 1,200 m
Sirka zakladu = 1,000 m
Parametre zeminy ¢=@s= 0,000 °
y= 21,000 kN.m?® c=cs= 60,000 kPa
Sudrzna zemina v= 0,440
K.=v/(1-v) = 0,667 S, = 0,5%*K*h’ = 10,080 kN
Y = 1,30 Spa = B*Sify,= 7,754
YR = 1,40 Ra"A” = (Vg'tgo + C4"A” +Spq) /yr = 5,538 KN
Ra*A" = 5,538 > Ha= 4,310 VYHOVUJE
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STAVBA:

4. BRANA OD KOHARYHO NAMESTIA VYSKY 4,160 m

4.1 OVERENIE MUROVANYCH PILIEROV Z TEHAL PLNYCH PALENYCH

4.1.1 ZATAZENIE

4.1.1.1 STALE

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové
/KN.m¥/ /m/ /m/ /m/ /kN/ TkN/

Zelezobeténovy veniec 600x510 25,000 0,600| 0,510 0,950 7,268 1,35 9,811

Murivo nad vencom 510x560 19,000 0,560| 0,510| 0,950 5,155 1,35 6,959

Murivo pilierika 510x350 19,000 2,625| 0,510| 0,350 8,903 1,35 12,019

STALE CELKOM 21,325 28,789

41.1.2 VIETOR -1

A) VSEOBECNE

Jedna sa o vietor z vychodu/zapadu

Branka je vsunuta medzi dva domy a z hladiska obtekania vetrom mozno hovorit o plote s ohnutymi rohmi,

ktorymi st oba domy po okrajoch branky. Vy$ka branky nad terénom je 4,16 m. Dizka celého bloku (dom +
branka + dom) je 32,2 m. Vyska bloku domov — odhad 6,00 m.

Celkova pomerna plnost plota s brani¢kou 0,70. Budem uvazovat konzervativne 0,8.

Vetrova oblast |
Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra Voo = 24,00 m/s
Sucinitel smerovosti: Cyir = 1,0
Sucinitel sezénnosti: Cseason = 1,0
Zakladna rychlost vetra: Vb = Cdir*Cseason™Vb0 = 24,00 m/s
Vyska konStrukcie nad terénom: h= 6,00 m
Referen¢na vyska: Ze= 6,00 m
Kategdria terénu: |

Hustota vzduchu: p= 1,135 kg/m®
Sucinitel vystavenia vetru ce(z) = 1,505
Zakladny tlak vetra: b = O,S*p*vb2 = 326,88 Pa
Spickovy tlak vetra: Op(z) = 0,001*ce(2)*gp = 0,492 kPa

VOLNE STOJACE STENY A PARAPETY

0,492
32,20
6
1

kPa

m
m

Spigkovy tlak vetra: gp(z) = 0,001*ce(2)*qp =
Rozmery steny: dizka steny: L=
vyska: h=
Pomerna plnost plota Q=
i Sucinitele tlaku | Tlak
Zébna
Cp,net We
Vsetky 1,200 0,590

Plot je chraneny budovami okolo dvora trznice a kostolom, ktoré su vzdy vysSie, ako vySetrovany plot.

Vzdialenost prekazok od plota je maximalne x = 52 m.
x/h=520/60=8,67 » ys=059 /1.1.4/¢l.7.4.2

» w, = 0,59*0,590 = 0,348 kN.m™
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Brani¢ka sa nachadza v preluke medzi domami — d6jde k zvySeniu sily vetra o 10%

Wy = 1,10%0,348 = 0,383 kN.m™ Wq = 1,5%0,383 = 0,575 kN.m™

Zatazovacia Sirka na pilierik B=1,96/2=0,98 m » wy =0,98*0,575 = 0,564 kN.m™

Zatazenie sa uplatni v iseku 0,430 — 4,590 m

4.1.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

Uvazovana schéma — stena votknuta do zakladového pasu. H = 4,590 m.
Na,min = 21,325 kN Nd max = 28,789 kN

Priebeh sil od vetra:

N3

y 2,13 4,04

)

|
|
N1 35 589
i :\/lX’ z o

4.1.3 POSUDENIE MUROVANEJ STENY

Rozhoduje posudenie steny v pate. Rozhoduje posudenie v ohybe.

POSUDENIE V PATE
VNUTORNE SILY Mag = 0,000 kN.m
Nag = 21,325 kN Muzd = 4,040 kN.m
MATERIAL Plna tehla palena P20
skupina: 1 MC10
fo,0rig = 20,00 MPa fm = 10,00 MPa
K= 0,55 5= 0,750
fh = 8*fo,orig fo = 15,000 MPa
a= 0,70 B = 0,30
fie = K2 fi= 7,305 MPa
PARCIALNY SUCINITEL Y = 2,20
fa =T/ ym fa = 3,321 MPa
PEVNOST MURIVA V OHYBE - rovina porusenia rovnobezna s loznymi $karami
Meg = 4,040 kN.m faa= 0,150  MPa
fra1 = fue / ym = 68,182 kPa od=Ng/(b*t)= 119,468 kPa
Gd,max = 0,2%F4 = 664,101 kPa ca= 119,468 kPa
fxd1,app = fxd1 + Od = 187,650 kPa
Z=b"/6= 0,0151725 m° Mra = fuarapp*Z = 2,847 kN.m
Mgd = 2,847 < Mea= 4,040  NEVYHOVUJE!!

Stena nemdze byt zhotovena z tehal. Novy navrh — beténové stipy oblozené tehlami
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VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

4.2 BETONOVE STLPY 250x250
4.2.1 ZATAZENIE

4.2.1.1 STALE
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y= | Navrhové
kN.m™/ | Im/ /m/ /m/ /KN/ /KN/
Zelezobeténovy veniec 600x640 25,000 0,600| 0,640| 0,950 9,120 1,35 12,312
Murivo nad vencom 600x560 19,000 0,560 | 0,600| 0,950 6,065 1,35 8,187
Zelezobeténovy stip 250x250 25,000 2,625| 0,250| 0,250 4,102 1,35 5,537
Spodny Zelezobetdnovy pilier 450x320x805 25,000 0,805| 0,450| 0,320 2,898 1,35 3,912
Kamenny obklad piliera 23,000 0,410| 1,150| 0,030 0,325 1,35 0,439
Obmurovanie pilierika 19,000 2,625| 1,030] 0,120 6,165 1,35 8,322
STALE CELKOM 28,674 38,710
4.2.1.2 VIETOR - vid' kapitola 4.1.1.2
4.2.2 VYSTUZENIE STLPOV 250x250mm
Prvok B2, rez €. 0, dx = O m, Stlp
Dizkaprku Ld =379 m Materialy
Vzpern dizka y Ly=919m Betdn C20/25
Vzperna dizkaz lz = 459m Vystuz MNedefinovary
Suéinitele
Wlastnosti betdnu ye=15,0,.=1a.=1
Vlastnosti vystuZe y:=115
Sl.'lc?'lnitel'pre wypo det Gd nnej wyiky Coeff, = 09
prierezu
Sl.'lﬁnitel'pre wypo et ramena Coeff,= 09
wnite rmych sil
PozdiZna betvysuz Smykova vystuz
t=12mm c=45 mm n;,aj=2,q>__,m=5mmru;w=gﬂ=
Materialové charakteristiky
Mavrhova hodnota pevnosti beténuvtlaku Nawrhova medza klzupotrebnej pozdl.z'nej wystLEe
_oe.fy 1.20 _fe 500 _
s _—‘r'-: =5 =133 MPa fa = — 115 =435 MPa 3.15)
Celkova plocha vystuze
Azl tNgg=0 kN, ME:I),: =9 kNm, Mgg=0 kMm
Y z A&req lnsu:le'c_rrin Asda.ma( aA_Ueq Assum As;pm .
Hrana  Vrstva stuz
[m] [m] [mm7]  [mm’] [mm3 [mm7] [mm7]  [mm] E
1 1 0 0068 884 113 314 0 113 113 2412
2 1 0.068 0 0 113 314 0 113 113 2412
3 1 0 0068 ag4 113 314 0 113 113 2412
4 1 0068 0 0 113 314 0 113 113 212
A, o -staticky potrebnawvystuz A .., ., - minplochavystuie z kondtrukénych zasad A ., ., - max plochawystuZe z konitrukémych
zasad, LA _— pridavna plochavystuze od kritenia, 4 | _ - celkova plocha vystuZe, A — plochawystuze prepocitand na skuto Eré
prity, Poznamka: Roh ové prity betwvystuZe i zapoditané k obidvemn sused nym hranam
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Prierezs jednotlivy mi pratmibet.vystuze
3

- L
z
= ‘l—} ~ R
[ ] L
T
250
Navrh smykovej vystuze

Staticky potrebnd Emykovavystie  $6/180 mm (n,.o, = 2) => (A/5) = 34 mm*/m
Upravena imykovéd wistie: §6/173 mm (n,,, = 2) => (A_/s) = 323 mm*¥/m

4.3 SPODNY BETONOVY PILIER 450x350mm

Celkova plocha vystuze
Ao 'Negg =0 kN, ME::I:,.‘ =-13 kNm,MEdz = D kNm

Hrana Virstva y z Asreq A_u:le‘t_n'in Asdet_ma( ﬁ-nireq Assum Asnprn Vjtslui
[m] [m] [mm]  [mm]  [mm7  [mm] [mm°]  [mm’]
1 1 0 0168 686 93.3 345 0 933 113 2412
2 1 0118 0 0 133 776 0 133 226 3¢12
3 1 0 0168 686 93.3 345 0 933 113 2412
4 1 -0.118 0 0 133 776 0 133 226 3§12
A -staticky potrebndwystuf, & | . -min.plochavystuZe z kondtrukénych zdsad & | __ - max.plochaystuZe z konitrukdmyich

zdsad, M o - pridavna plochavystuZe od kritenia, A ;.. - celkovd plocha vystuie & . - plocha vystuZe prepoditana na skuto Ené
pruty, Poznamka: Rohové proity betwystuZe si zapoditané k obidvom sused nym hranam

Prierezs potrebnou plochou vystuze Zhrnutie o vystuzi
3

(=]

Homa: Az reqe = 9333 mm
Spodna: A req. = 9333 mm?
— Prava : Aoyrege = 1329 mm®
‘Lava Ayreq = 1329 mm*”

Celkova svisla: Ay ren = 1867 mm”

= Celkova vodorovna: A o = 2657 mm©

syreq -

= Celkova: By = 4524 mm”©

=t | 8] Q

330
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Prierezs jednotlivymi pritmibetvystuze
3

350

Poznamka: Mavrh Smykaove) vystuZe: Staticky potrebna Smykowva vystuZ nie je potrebna

Navrhimykovej vystuze
Staticky potrebna 3mykovévystuz  $6/180 mm (n_ = 2) => (A /s) = 314 mm¥m
Upravena dmykova vystuZ:  ¢6/175 mm (n., . = 2) => (A, /s) = 323 mmZ/m

4.4  ZAKLADANIE

4.4.1 ZATAZENIE
4.4.1.1 7O STLPA
Nd,min = 281674 kN Nd'max = 38,710 kN

excentricita vodi osi zakladového pasu 0,045 m

Mg ,min = 28,674*0,045 = 1,290 KN.m Mg max = 38,710*0,045 = 1,742 KN.m

Vietor: M,q = 5,89 kN.m Hwa = 2,35 kN

4.4.1.2 ZEMNY ODPOR - TLAK V POKOJI

Hrabka zakladovej dosky mura h= 1,200 m

Hibka zaloZenia mura d= 1,200 m

PARAMETRE ZEMINY PRED MUROM (stdrzna zemina)

Objemova tiaZ zeminy y= 21,00 kN.m?

Poissonovo Eislo v= 0,40

Prevodny sucinitel B= 0,47

Totalna sudrznost c= 60,00 kPa

Totalny uhol vnutorného trenia 0= 0,00 stupriov

Modul pretvarnosti zakladovej pody Eger = 6,00 MPa

TLAK ZEMINY V POKOJI NA LICNEJ STRANE MURA

Sucinitel zemného tlaku v pokoji Ki=v/(1-v) = 0,667

Veflkost vyslednice tlaku S = 0,5*y*h2*K, = 10,080 kN
Momentovy Ucinok k osi zakladovej dosky M, = S*h/3 = 4,032 kN.m

Nahradim silou na hornej ploche zakladu s rovnakym momentovym uc¢inkom.

Sirka zakladu L = 0,71 m
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STAVBA:
INVESTOR:
OBJEKT:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo
SO - 07 OPLOTENIE

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN:

Realizaény projekt

Hs = 0,71*4,032 / 1,20 = 2,39 kN

O tuto hodnotu sa znizi velkost vodorovnej sily na hodnotu:

H=2,35-2,39=-0,04 kN » 0,00 kN

4.4.1.3 ZATAZENIE NA PASE - STALE

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | v¢ | Navrhové
IKN.m™/ /m/ /m/ /m/ TN/ /kN/
Dlazba na zaklade 23,000 | 0,080| 0,850| 0,630 0,985 1,35 1,330
Strkovy nasyp na zaklade | 19,000 | 0,350| 0,850| 0,630 3,561 1,35 4,807
Stredna Gast’ zakladu 24,000 | 0,470| 0,850| 0,200 1,918 1,35 2,589
STALE CELKOM 6,464 8,726
4.4.1.4 REKAPITULACIA ZATAZENI
Predpoklada sa Sirka zakladového pasu B = 0,85 m.
KOMBINACIA C1) Ngmin = 28,674 + 6,464 = 35,138 kN
M,q = 1,290 + 5,89 = 7,180 kN.m
H,q = 0,00 kN
KOMBINACIA C2) Ngmax = 38,710 + 8,726 = 47,436 kN
M,q = 1,656 + 5,89 = 7,546 kN.m
Hyq = 0,00 kN
4.4.2 POSUDENIE ZAKLADOVEJ SKARY
4.3.2.1 KOMBINACIA C1)
POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - .GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE DO ZAKLADU Neg = 35,138 kN
Hx,Ed = 0,000 kN Hnyd = 0,000 kN
My gq = 7,180 kN.m Myea= 0,000  kN.m
ROZMERY ZAKLADU B= 0,850 m
h= 0,770 m L= 0710 m
Ra= 150,00 kPa vv= 1,35 y= 25000 kN.m®
SILY V ZAKLADOVEJ SKARE
G, = ye*y*B*L*h = 15,683 kN V=Ng+G,= 50821 kN
V= 50,821 0 VYHOVUJE
Mx = Mx,Ed + Hx'Ed*h = 7,180 kN.m My = My,Ed + Hy,Ed*h = 0,000 kN.m
VYPOCET A POSUDENIE EXCENTRICITY
e =M /V= 0,141 b/3= 0,283 VYHOVUJE
ey=My/V= 0,000 L/3= 0,237 VYHOVUJE
EFEKTIVNE ROZMERY A PLOCHA ZAKLADU
B =B - 2%, = 0,567 m L'=L-2%,= 0710 m
A =B™*L’ A= 0403 m?
NAPATIE V ZAKLADOVEJ SKARE
cea=V/A = 126,144 Re= 150,00 VYHOVUJE
4.3.2.2 KOMBINACIA C2)
POSUDENIE ZAKLADOVEJ PATKY - .GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE DO ZAKLADU Neq = 47,436 kN
Hx,Ed = 0,000 kN Hnyd = 0,000 kN
My g = 7,546 kN.m Myeg= 0,000  kN.m
ROZMERY ZAKLADU B= 0,850 m
h= 0,770 m L= 0710 m
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STAVBA:
INVESTOR:
OBJEKT:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo
SO - 07 OPLOTENIE

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt
Ra= 150,00 kPa vv= 1,35 y= 25000 kN.m?

ex=M/V= 0,120 < b/3= 0,283 VYHOVUJE

e, =M, /V= 0,000 < L/3= 0,237 VYHOVUJE

B’ =B - 2% = 0,611 m L'=L-2%,= 0,710 m
A =B*L A= 0434 m?
cea=V/A = 145,525 < Rs= 150,00 VYHOVUJE
4.3.2.3 VODOROVNA UNOSNOST

VODOROVNA UNOSNOST

Vodorovna zlozka navrhového zatazenia Skary Hae= 2,350 kN
Efektivna plocha zakladu A= 0,000 m?
Hibka zakladu = 1,200 m
Sirka zakladu B= 0,800 m
Parametre zeminy ¢o=@s= 0,000 °

y= 21,000 kN.m?

c=cqg= 60,000 kPa

Uvazovana hodnota zemného odporu

Sudrzna zemina v= 0,40
K.=v/(1-v) = 0,667 S, = 0,5%*K*h’ = 10,080 kN
v = 1,30 Spa =B*S/y, = 6,203

YR = 1,40 Ran*A" = (Vd*tg(p + Cq*A’ +Spd) / YR = 4,431 kN
Ra*A" = 4,431 > Hq = 2,350 VYHOVUJE
4.3.3 POSUDENIE BETONU ZAKLADOVEHO PASU
4.3.3.1 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY
PROSTY NOSNIK L= 1,660 m Qe = 145525  kN.m™
Vnatorné sily  Vyed = q¢*L/2 = 120,786 kN Myed = Qd*L/8 = 50,126  kN.m
4.3.3.2 OVERENIE ZAKLADU Z PROSTEHO BETONU
Overim v najslabSom priereze v strede : 850x470 mm
POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Meqg = 50,126 kN.m
Ned = 0,000 kN
TRIEDA BETONU C20/25 fotk0.05 = 1,50 MPa
aq= 0,8 e = 1,50
fetd = otet™fetko,005 / Ve fed = 800,00 kPa
ROZMERY PRIEREZU h= 0,470 m
b= 0,850 m
Prierezové charakteristiky A=b*h= 0,145 m?
W=b*h*6=  4,094E-03 m®
Tahové napétia v beténe ocd = Ned/A + Meg/W = 1601,77 kPa
God = 1601,77 > fug = 800,00 NEVYHOVUJE
ZAaklad je nutné v oslabenom mieste vystuzit'.
4.3.4 VYSTUZENIE ZAKLADOVEHO PASU
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Megq = 50,126 kN.m
TRIEDA BETONU C20/25 fu = 20,00 MPa
fom = 1,90 MPa
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STAVBA:

NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRAS:OVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
Yo = 1,50
VYSTUZ B 500 A fy = 500,00 MPa
¥s = 1,15
PRIEMER VYSTUZE b= 0,012 m
KRYTIE c= 0,058 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,470 m
b= 0,850 m
bw = 0,850 m
fea = fo / e fea = 13,33 MPa
fya = Ty / s fya = 434,78 MPa
d=h-(c+0,5%) d= 0,406 m
Xg = d - SQRT(d*(2*Med/(b*fc*1000))) Xg = 0,011 m
Asia = (Xg*b*fed) / fya Asid = 2,88E-04 m’
NAVRH: 4@ R12 As1 = 452E-04 m?
xB = (As1*fyd) / (b*fea) Xg = 0,017 m
XBjim = (560*d)/(700+fyq) X lim = 0,200 m
Xg = 0,017 < Xgjim= 0,200 VYHOVUJE
Pmin = 0,26*fcim / Tk (Min 0,0013) Prmin = 0,0013
Pmax = (Xa.lim*fea)/(0*f,q) Pmax = 0,0151
p = As1/ (bw*d) p= 0,00131
p= 0,00131 < pmax = 0,0151 VYHOVUJE
p= 0,00131 > pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mgd = Xg*b*fe*1000%(d-0,5%g) Mg = 84,373 kN.m
Mgd = 84,373 > Mea = 50,126 VYHOVUJE
Overenie z hladiska porusenia tlakovej diagonaly
VNUTORNE SILY Ved = 120,786 kN
TRIEDA BETONU C20/25 fox = 20,00 MPa
fom = 2,20 MPa
Ye 1,50
SKLON DIAGONALY 0= 40 °
PARAMETRE d= 0,406 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,470 m
bw = 0,850 m
v = 0,6%(1-(f/250)) v= 0,552
Olew = 1,000
foa = for / e fea = 13,333 MPa
z=0,85*d z= 0,345 m
Vrdmax = 100000 *Z*by*v*feal(COtO+tano) VRd,max = 1063,073 kN
VRd,max = 1063,073 > Vgg= 120,786 VYHOVUJE
PORUSENIE SMYKOVEJ VYSTUZE
VYSTUZ B 500 A fywk = 500,00 MPa
Ys = 1,15
Navrh a posudenie strmefiov Asw = 2,01E-04 m?
fywd = fyk / vs fywa = 434,78 MPa
Sd = (Asw*1000*fywg*z*cot)/Veq Sg = 0,298 m
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STAVBA:
INVESTOR:
OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO
Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

STUPEN: Realizaény projekt
Smax = Min(0,75*d;0,400) Smax = 0,305 m
s= 0,250 m
psw = Asw / (S*bw) Psw = 9,46E-04
Psw,min = 0,08*SQRT(fck) / fywk Psw,min = 7,16E'04
Psw = 9,46E-04 > Psw,min = 7,16E-04 VYHOVUJE
NAVRH: strmene 4 $R8 4 250 mm
VRd,S = 1000*fywd*Asw*Z*Cot9 / S VRd’s = 143,767 kN
VRds = 143,767 > VEq = 120,786 VYHOVUJE
45 PREKLAD NAD BRANOU
45.1 ZATAZENIE
45.1.1 ZVISLE
POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové
/kN.m™/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™"/ /kN.m""/
Sneh na brane 0,521 1,000| 0,510| 1,000 0,266 1,50 0,399
Zelezobeténovy veniec 600x510 25,000 0,600| 0,510| 1,000 7,650 1,35 10,328
Murivo nad vencom 510x560 19,000 0,560| 0,510| 1,000 5,426 1,35 7,326
STALE CELKOM 13,342 18,052
4.5.1.2 VODOROVNE - VIETOR
PRVKY PRAVOUHLEHO PRIEREZU
Spitkovy tlak vetra: Jp(z) = 0,001*ce(2)*qp = 0,383 kPa
Hustota vzduchu: p= 1,135 kg/m3
Rozmery prvku: kolmo na smer vetra b= 1,160 m
V smere vetra d= 0,510 m
polomer zakrivenia r= 0,000 m
dizka prvku L= 1,200 m
Vypocet sucinitela sily d/b= 0,44 Cio = 2,200
Vypocet sucinitela zaoblenych _ _
rohov r/b= 0,00 Wr= 1,000
Sucinitel u€inku volnych koncov W, = 1,000
Sucinitel sily Ct = Cro*y;, yr = 2,200
ZataZenie na prvok vysky b Wi = Op(Ze)*c*b = 0,979 kN.m™
wg = 1,5*0,979 = 1,469 kN.m™
45.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY
4.5.2.1 ZVISLE
PROSTY NOSNIK L= 1,660 m Qd = 18,052  kN.m™
Vnutorné sily Vzeq=qq*L/2 = 14,983 kN My,ed = qd*L2/8 = 6,218 kN.m
4.5.2.2 VODOROVNE - VIETOR
PROSTY NOSNIK L= 1,660 m Qd = 1,469 kN.m™
Vnutorné sily Vzeq=q¢*L/2= 1,219 kN My,ed = qd*L2/8 = 0,506 kN.m

4.5.3 POSUDENIE BETONU PREKLADU
4.5.3.1 ZVISLE
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Meq = 6,218 kN.m
NEed = 0,000 kN
TRIEDA BETONU C20/25 fetko,05 = 1,50 MPa
o= 0,8 Yo = 1,50
fetd = otet*fetko,005 / Ve ford = 800,00 kPa
ROZMERY PRIEREZU h= 0,600 m
b= 0,450 m
Prierezové charakteristiky A=Db*h= 0,270 m?
W=b*h%6=  2700E-02 m°
Tahové napétia v beténe Getd = Nea/A + Meg/W = 230,30 kPa
Octd = 230,30 < fea = 800,00 VYHOVUJE

Overenie Smykovej pevnosti beténu

VNUTORNE SILY Veg = 14,893 kN
Ned 0,000 kN
PARAMETRE = 0,550 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,250 m
bw = 0,250 m
Crac = 0,18 / ¢ Crdc = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 1,603
Kmax = 2,000
k= 1,603
pi = 0,00000
oop = Ned /(1000*h*by,) = Oep = 0,000  MPa
Sepmax = 0,2%(fexlye) = Gep.max = 2,667  MPa
Oep = 0,000  MPa
Vrdc = (Cra.c*k*(100%pi )" + 0,15%6¢p)*by*d = VRdc = 0,000 VN
Vimin = 0,035*k***SQRT (fo) = Vimin = 0318  MPa
VRrdemin = (Vmint0,15%6ep)*by*d = VRd,c,min = 0,044 VN
VRde = 43681 kN
VRrde = 43681 >  Vegg= 14,893 VYHOVUJE
4.5.3.2 VODOROVNE - VIETOR
POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Med = 0,506 kN.m
Ned = 0,000 kN
ROZMERY PRIEREZU h= 0,450 m
b= 0,600 m
Tahové napétia v betone ocd = Ned/A + Megg/W = 24,99 kPa
Ootd = 2499 < faa = 800,00 VYHOVUJE
Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY Veq = 1219 kN
Neg 0,000 kN
PARAMETRE = 0,200 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,600 m
bw = 0,600 m
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
pI= 0,00000
VRd,c = 53,126 kN

VRde = 53,126 > VEd = 1,219 VYHOVUJE
4.5.3.3 CELKOM
Ohyb: 230,30/ 800 + 24,99/ 800 = 0,288 + 0,032 = 0,256 < 1,0 » VYHOVUJE
Smyk: 14,893/43,681 + 1,219 /53,126 = 0,341 + 0,023 = 0,364 < 1,0 » VYHOVUJE

Prvok vystuzit’ len konstrukéne
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radniéna 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO - 07 OPLOTENIE

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

5. ZAVER

Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu realizacného projektu a nerieSi niektoré detaily a styky,

ktoré budu predmetom vyrobnej dokumentacie.

Navrhované a posudzované konstrukcie vyhovuju na poZadované zatazenia v zmysle noriem a
predpisov platnych v Slovenskej republike.

UPOZORNENIE:

Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat' inziniersko-geologicky prieskum a na
zaklade neho overit’, resp. navrhnut' iny spésob zakladania. Ak sa poc¢as vykopovych prac
zistia iné, nevhodné parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a

geoldga na ich posudenie.

V Ruzomberku januar 2017 Vypracoval: Ing. Radoslav Matejka
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