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REZ A-A

LEGENDA MATERIALOV:

OBVODOVE MURIVO, POROTHERM 38 T PROFI DRYFIX

/.

==

Vs

DELIACA PRIECKA, HEBEL hr. 125

;DEBNIACE TVARNICE DT 30, DT 20
PROSTY BETON

g/ s

/ELEZOBETON

ZEMINA POVODNA

ZEMINA NASYPANA
ZHUTNENY STRKOPIESKOVY PODSYP

TEP. IZOLACIA MINERALNA VLNA

TEP. IZOLACIA EPS/XPS

HYDROIZOLACIA ASFALTOVA

SOKEL, POROTHERM 30 TS PROFI (1.RAD), POROTHERM 30 T PROFI DRYFIX (2.—3.RAD)

@ SKLADBA STRECHY

PLECHOVA KRYTINA

STRUKTOROVANA ROHOZ

DEBNENIE hr. 22 mm

KONTRALATOVANIE hr. 30 mm + PREVETRAVANA VZDUCH. MEDZERA
PAROPRIEPUSTNA PODSTRESNA FOLIA

DEBNENIE hr. 22 mm

KROKVA hr. 180

LATY @600, 100x25

PREVETRAVANA VZDUCH. MEDZERA + PRIAMY ZAVES 4600
TEP. IZOLACIA MINERALNA VLNA hr. 2x200 mm

CD PROFILY 4600 + TEP. IZOLACIA hr. 30 MEDZI PROFILY
PAROTESNA FOLIA

LATY 4250, 25x100

VZDUCH. MEDZERA + PRIAMY ZAVES

CD PROFILY 4600

SDK DOSKA GKFI hr. 15 mm

SKLADBA PODLAHY hr. 170 mm

] — KERAMICKA DLAZBA hr. 10 mm
— LEPIDLO

BETONOVY POTER VYSTUZENY, 70 mm
SEPARACNA VRSTVA Z GEOTEXTILIE
POLYSTYREN PODLAHOVY EPS 100S, 80 mm

170
[

/B DOSKA hr. 120 mm
ZHUTNENY STRKOPIESKOVY PODSYP hr. 100 mm
RASTLY TEREN

1,220

SKLADBA PODLAHY hr. 430 mm

— DLAZBA CADICOVA — MOZAIKA 40 mm
g| — STRKOVY NASYP FR. 4-8 40 mm

~| — STABIL. PODSYP STABILIZOVANY CEMENTOM FR. 4-8 150 mm

— STRKOVE LOZKO FR. 16-32 200 mm
— RASTLY TEREN
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HYDROIZOLACIA ASFALTOVA, 2x BITAGIT S NAPENETROV. POVRCHOM

REZ B-B

SKLADBA PODLAHY hr. 120-145 mm

— KERAMICKA DLAZBA
— LEPIDLO ST. PCI, BOTAMENT, SIKA

— PRUZNA HYDROIZOLACNA STIERKA ST. PCl, BOTAMENT, SIKA

— 7B DOSKA V SPADE 1% hr. 120-145 mm
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