02N,

SCHEMA

POCET

POPIS

OK
01

POHLAD VONKAJSI

1000

ROZMER: 500 x 1000 mm

SPOLU |5

KONSTRUKCIA:

-HLINIKOVE OKNO S PRERUSENYM TEP. MOSTOM
OTVARAVO-VYKLOPNE -KOVANIE: KLUCKA

-SKLENENA VYPLN: BEZP. IZOLACNE TROJSKLO, Ug
max = 0,7 Wm-2K-1, KALENE SKLO

POVRCHOVA UPRAVA:
- ZEXT. STRANY RAL, Z INT. STRANY BIELA

—

KOTVENIE: SKRUTKOVANIM, KOTVAMI DO MURIVA
ALEBO BETONU STANDARD HILTI

-TESNENIE V STAVEB. OTVORE.: EXP. PASY 20 mm Z DOLA
PU PENA AKOSTNA

-VONKAJS| PARAPET: PLECH, TiZn

-UNUTOR. PARAPET: DREVENY (AL. KER, OBKLAD)

VYROBOK BUDE PO MONTAZI BEZ SKRABANCOV,
FLAKOV, AINYCH ZAVAD

TOLERANCIE V STAV. OTVORE :
HORIZONTALNE 15-15 mm
VERTIKALNE 10-10 mm

OK
02

REZ

1840

ROZMER: 8 250 mm
DLZKA SVETLOVODU: +/- 1840 mm

SPOLU |1

KONSTRUKCIA:

~SVETLOVOD ZACHYTAVAJOCI DENNE SVETLO
PRIAMY

—PRIEMER: ¢ 250 mm

~0OSVETLENA PLOCHA: 9 - 14 m?
-DOPORUCENA DLZKA SVETLOVODU: 6 m+
~SOCINITEL PRESTUPU TEPLA:

U=0.5 W/m2K - U=1.3 W/m2K
~MONTAZNY OTVOR V STROPE: 8 275 mm
~STRESNE LEMOVANIE:

NA ZAKAZKU, STVORCOVE, VYVYSENE
VHODNE PRE NAPOJENIE PLECHOVEJ FALCOVANEY
KRYTINY

~VYROBOK BUDE PO MONTAZI BEZ SKRABANCOV,
FLAKOV, A INYCH ZAVAD

POZNAMKY:

VSETKY ROZMERY JE POTREBNE PREVERIT PRIAMO NA STAVBE!
PRED REALIZACIOU JE POTREBNE VYPRACOVAT DIELENSKE VYKRESY!
V PRIPADE NEJASNOSTI KONTAKTUJTE ARCHITEKTA MOB 0948 535 106
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