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ROZMER: 960 x 3210 mm
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-EXTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, ODOLNE,
PRESKLENE NADSVETLIK - VYKLOP + PAKOVY
OVLADAC -ZARUBEN: HLINIKOVA MONTAZ DO
MUROVANEJ KONSTRUKCIE -POVRCH. UPRAVA
ZARUBNE: RAL

KRIDLO: HLINIKOVE
ZVYSENA ODOLNOST PROTI MECH. POSKODENIU

-POVRCH. UPRAVA KRIDLA: Z EXT. STRANY RAL, Z INT.
STRANY BIELA ,
-SKLENENA VYPLN: BEZP. [ZOLACNE TROJSKLO,
Ug max = 0,7 Wm-2K-1, KALENE SKLO

-PRAH: HLINIKOVY

-POZIAR. ODOLNOST: -
-KOVANIE: MADLO DLZKY 1m - KLUCKA,
HLINIK ELOX PRIRODNY

-ZAMOK; OBYCAINY

STAVEBNY OTVOR
UPRESNI DODAVATEL VYROBKU
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02

POHLAD VONKAJSI

ROZMER: 960 x 3410 mm

SPOLU | 3

STAVEBNY OTVOR UPRESNI
DODAVATEL VYROBKU

-EXTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, ODOLNE,
PRESKLENE NADSVETLIK - VYKLOP + PAKOVY
OVLADAC -ZARUBEN: HLINIKOVA MONTAZ DO
MUROVANEJ KONSTRUKCIE -POVRCH. UPRAVA
ZARUBNE: RAL

. KRIDLO: HLINIKOVE
ZVYSENA ODOLNOST PROTI MECH, POSKODENIU

-POVRCH. UPRAVA KRIDLA: Z EXT. STRANY RAL, Z INT.
STRANYBIELA, | w
-SKLENENA VYPLN: BEZP. IZOLACNE TROJSKLO,
Ugmax =0,7 Wm-2K-1, KALENE SKLO

-PRAH: HLINIKOVY

-POZIAR. ODOLNOST: -
-KOVANIE; MADLO DLZK\( 1m - KLUCKA,
HLINIK ELOX PRIRODNY

-ZAMOK: OBYCAJINY

STAVEBNY OTVOR
UPRESNI DODAVATEL VYROBKU

POZNAMKY:
VSETKY ROZMERY JE POTREBNE PREVERIT PRIAMO NA STAVBE!

PRED REALIZACIOU JE POTREBNE VYPRACOVAT DIELENSKE VYKRESY!
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