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0. UvoD
0.1 VSEOBECNY POPIS KONSTRUKCII

Predmetom statického vypoc&tu je navrh a posudenie nosnych konstrukcii novostavby objektu SO-01-
,Obchody*, ktoré neboli predmetom statiky v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie.

Stavba sa nachadza v meste Fifakovo, okres Lucenec.

Objekt SO-01 ,Obchody” je navrhnuty ako jednopodlazny, bez podpivnienia, zastreSeny Sikmou
pultovou strechou so sklonom 7°. Vzhlfadom k okolitym stavbam je objekt rieSeny ako samostatny dilataény
celok.

Nosny systém stenovy. Nosné obvodové steny stavby su murované z muriva Porotherm 38 T Profi
Dryfix hribky 380 mm. Vnutorné nosné steny z tehal Porotherm 25 hrabky 250 mm. Preklady v stenach su
navrhnuté systémové Porotherm KP23,8 resp. zelezobeténové monolitické.

V hlave a v medzilahlej polohe su steny opatrené Zelezobeténovymi vencami. V strednej Casti objektu
nad centralnym vstupom do aralu trznice su vence prepojené stuzujicou Zzelezobeténovou monolitickou
stropnou doskou hrubky 150 mm.

Zakladanie objektu je navrhnuté plo$né na zakladovych pasoch do nezamrznej hibky 1,20 m. Zakladové
pasy stupnovité. Spodny stupen z prostého beténu, horny stupen Sirky 300 mm do S$alovacich tvarnic
vyplnenych beténom. Oba stupne zakladovych pasov sa vzajomne prepoja konstrukénou vystuzou.

Konstrukcie su podrobne popisané v technickej sprave a vo vykresoch.

Pouzité materialy:

Betony zakladov: spodny stupen: betén STN EN 206-1-C16/20-X0(Sk)-CL0,4-Dmax16

horny stuperi: beton STN EN 206-1-C20/25-XC2(Sk)-CL0,4-Dmax16
Betdny hornej stavby beton STN EN 206-1-C20/25-XC1(Sk)-CL0,4-Dmax16
Vystuz: B 500 A (10505(R))

Posudok je vypracovany v rozsahu realizaCného projektu. Detailné rieSenie vSetkych pripojov a stykov bude

predmetom vyrobnej dokumentacie.

0.2 POUZITE NORMY A LITERATURA

Vypocet je spracovany v sulade so sucasne platnymi slovenskymi technickymi normami:

10/ STN EN 1990 Eurokdd. Zasady navrhovania konstrukcii (vratane. NA) (08/2009)
/1.1.1/ STN EN 1991-1-1 Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: V$eobecné

zataZenia. Objemova tiaz, vlastna tiaZz a uzZitkové zatazenia

budov (vratane NA) (05/2007)
/1.1.3/ STN EN 1991-1-3 Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-3: V8eobecné

zatazZenia. ZataZenia snehom. (vratane AC, NA, NA/Z1) (04/2010)
/1.1.4/ STN EN 1991-1-4 Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast' 1-4: VSeobecné

zatazenia. Zatazenia vetrom. (vratane NA) (04/2007)
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/2.1.1/ STN EN 1992-1-1 Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1:

VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy (vratane AC, NA) (04/2007)
[7.1/  STN EN 1997-1 Eurokdd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast' 1:

VSeobecné pravidla (vratane AC, NA) (04/2010)
110/ STN 731001 Geotechnické konStrukcie - Zakladanie stavieb (04/2010)

Pouzita literatura:

L1y
L2/

L3/

L4/

/L11/
/L18/
L22/

/L40/
/L43/

0.3
/P1/

0.4

0.4.1
04.11

SNTL Praha 1987

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2007

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2007

Prof. Ing. HorejSi Statické tabulky-TP51

Prof. Ing. Fillo Navrhovanie beténovych konstrukcii STN EN 1992-1-1
Doc. Ing. Harvan Nosné betonové konstrukcie budov

Prof. Ing. Turéek Zakladanie stavieb

Katalég Ferona

Jaga Bratislava 2004
Ferona a.s.

Ing. Kysel a kol. Statické tabulky 2010 Spolok statikov Slovenska 2010
Prof. Ing. Turéek Navrhovanie geotechnickych konStrukcii podla eurokédov

InZinierske konzult. stredisko SKSI Bratislava 2010
Doc. Ing. Majduch Zasady vystuzovania betonovych konstrukcii Alfa Bratislava 1984
STN 731001 Zakladanie stavieb — zakladova pbéda

pod plosnymi zakladmi

ZOZNAM PODKLADOV

Architektonické a stavebné rieSenie

VSEOBECNY POPIS ZATAZENIA

STALE ZATAZENIA

PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENI - KONSTRUKCIE

B) SUBOR B (STR/GEO) Yejsup = 1,35
Yaij,int = 1,00

0.4.1.3 HODNOTY STALYCH ZATAZENI

0.4.2
0421

Hodnoty odvodené podla /1.1.1/ priloha A.

Hodnoty neuvedené v /1.1.1 pril. A su odvodené podfa udajov vyrobcu.

PREMENNE ZATAZENIA
PARCIALNE SUCINITELE ZATAZENi - KONSTRUKCIE
B) SUBOR B (STR/GEO) Yo1 = Yoi = 1,50 (0)

(hodnoty v zatvorkach su pre zatazenia priaznivé - stabilizujuce)

0.4.2.3 UZITOCNE ZATAZENIA BUDOV
KATEGORIA ,B* Administrativne plochy /1.1.1/ ¢l. 6.3.1 tab. 6.1, 6.2

B)

Vydavatelstvi norem 1988

rmk architekti Ruzomberok 01/2017

10/ &l. A1.3 tab. A1.2(B)

0/ €l. A1.3 tab. A1.2(B)
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D) KATEGORIA ,D* Obchodné plochy /1.1.1/ €l. 6.3.1 tab. 6.1, 6.2

D1: Plochy v maloobchodnych predajniach gk =4,0 kN.m Qx=4,0kN
ZvySenie uzitného zatazenia o tiaz premiestnitelnych prie€ok: /1.1.1/ &l. 6.3.1.2(8)

- Pre priedky s vlast. tiazou > 2,0 kN.m™ a < 3,0 kN.m™: O« = 1,2 kN.m™
H, I, K) KATEGORIE ,H, I, K“ Strechy /1.1.1/ €l. 6.3.4 tab. 6.9

H: Strechy nepristupné s vynimkou beznej udrzby /1.1.1/ ¢l. 6.3.4 tab. 6.10

so sklonom < 20° Ok = 0,75 kN.m™ Qx=1,0kN

0.4.2.5 ZATAZENIE SNEHOM

Zbna charakteristického zatazenia snehom: 1
Regién mimoriadneho zatazenia snehom: 2
Nadmorska vySka staveniska: 191 m.n.m.Bpv

0.4.2.6 ZATAZENIE VETROM
Fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra:
|. vetrova oblast’ Vpo = 24 m.s™ /1.1.4/ tab.NB1, obr. NB1

0.4.5 SEIZMICKE ZATAZENIA
Podla /8.1/ sa objekt nachadza v seizmickej oblasti 6° MSK, vo vnutri zdrojovej oblasti seizmického rizika so

zakladnym seizmickym zrychlenim agr = 0,3 m.s?

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategoériu A agr =0,3 m.s”

Kategéria podloZia ,E* S=1,6

Referenéné seizmické zrychlenie pre kategériu A agr = 0,3 m.s”

sucinitel vyznamu stavby nw=10

Navrhové zrychlenie pre kategériu A ag=7.age =1,0.0,3=0,3 m.s”

a;.5=0,3.16=0,48 m.s? < 0,05.g = 0,05.9,81 = 0,49 m.s™ » VELMI NiZKA SEIZMICITA

Seizmické zat'azenie sa nemusi uvazovat’.

0.5 GEOLOGIA

Pre ucely tejto stavby nebol prevedeny geologicky prieskum, zakladové konStrukcie su na zaklade
informécii od objednavatela o predpokladanom podlozi navrhnuté pre minimalnu Unosnost zakladovej pody Ry
= 150 kPa. Taktiez sa neuvazuje s vplyvom podzemnej vody. Vzhladom na jednoduchy charakter konstrukcii,
predpokladané jednoduché zakladové pomery a velkosti sil do zakladovych konStrukcii su zaklady navrhnuté
v zmysle zasad I. geotechnickej kategodrie.

Predpokladam zakladovu p6du F6-CL,CI il nizko az stredne plasticky konzistencie tuhej az pevnej. Tato
z&kladova pdda je velmi citlivd na rozbrednutie, preto je nutné ju okamZzite po realizacii vykopov chranit' proti

poskodeniu vodou zo zraZzok okamzitym zabeténovanim zakladovych konstrukcii.

UPOZORNENIE:
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Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat’ inziniersko-geologicky prieskum a na zaklade
neho overit’, resp. navrhnuat’ iny spésob zakladania. Ak sa po¢as vykopovych prac zistia iné, nevhodné
parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a geoléga na ich posudenie.

Pokial sa v navrhovanej hibke zalozenia vo vykope nebude nachadzat' Ginosné podlozie hore

uvedenych predpokladanych parametrov, bude potrebné zaklady prehibit’ az na inosné podlozie.
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1. HORNA STAVBA

1.1 KERAMICKE PREKLADY POROTHERM KP 7 BEZNE

1.1.1 ZATAZENIE

1.1.1.1 ZzS1 =STALE v =1,35

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | y= | Navrhové

KN.m®/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™/ /kN.m™?/

Murivo atiky z tehly plnej palenej 300x300 19,000 0,300| 0,300| 1,000 1,710 1,35 2,309
Betonova stena atiky 200x310 25,000 0,310| 0,200| 1,000 1,550 1,35 2,093
Falcovana plechova krytina 0,100 1,000| 1,990| 1,000 0,199 1,35 0,269
Plny zaklop z dosiek 24 mm 6,000 0,024 | 1,990| 1,000 0,287 1,35 0,387
Folie a parozabrany 0,100 1,000| 1,990| 1,000 0,199 1,35 0,269
Krokvy 100x180 a 800mm 0,135 1,000| 1,990| 1,000 0,269 1,35 0,363
Kontralaty 50x80 0,030 1,000| 1,990| 1,000 0,060 1,35 0,081
Mineralna vina 430 mm 1,000 0,430 1,850| 1,000 0,796 1,35 1,074
Konstrukcia podhladu - odhad 0,100 1,000| 1,850| 1,000 0,185 1,35 0,250
Sadrokarténovy podhlad 15 mm 12,500 0,015| 1,850| 1,000 0,347 1,35 0,468
Pomdurnica 150x150 6,000 0,150| 0,150| 1,000 0,135 1,35 0,182
Zelezobeténové vence 380x450 25,000 0,450 0,380| 1,000 4,275 1,35 5771
Murivo Portherm 380x 1450 9,500 1,450 | 0,380| 1,000 5,235 1,35 7,067
Tehlovy obklad 25 mm 19,000 4,200| 0,025| 1,000 1,995 1,35 2,693
STALE CELKOM 17,240 23,274
1.1.1.2 ZS2 = SNEH ve=1,5

Zona charakteristického zatazenia snehom 1

Regién mimoriadneho zatazenia snehom 2
Nadmorské vyska staveniska A= 1910 m
Sucinitel expozicie Ce = 1,00 Teplotny stginitel C,= 1,00

Charakteristické zatazenie snehom na povrchu zeme

2

Zény1a3 sk = 0,454+A/970 sk= 0,651 KkN.m

PULTOVA STRECHA

Uhol sklonu strechy: o= 7,0 stupriov
o= 7,0 < 30 Hi() = 0,80

Zatazenie snehom S = U1(e)*Ce*Cr*sk = 0,521 kN.m

Zatazovacia Sirka na preklad: B=2,32m Do prekladu: s, =0,521*2,32 = 1,209 kKN.m™

1.1.1.3 z7S3 = UZITNE 0k = 0,75 kN.m™
Zatazovacia Sirka na preklad: B =2,32m Do prekladu: s, = 0,75%2,32 = 1,74 kN.m™

1.1.1.4 ZS4 =VIETOR

YE = 1,5

YE = 1,5

A) VSEOBECNE
Vetrova oblast I
Fundamentalna hodnota z&kladnej rychlosti vetra Voo = 24,00 m/s
Sucinitel smerovosti: Cgir = 1,0

STATICKY VYPOCET
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OBJEKT:

STUPEN:

NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

Mesto Filakovo, Radniéna 25, 986 01 Filakovo
SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
Realizaény projekt

m/s

kg/m®

Pa
kPa

Sucinitel sezénnosti: Cseason = 1,0
Zakladna rychlost vetra: Vb = Cdir*Cseason*Vb,0 = 24,00
Vyska konStrukcie nad terénom: h= 6,00
Referenc¢na vyska: Ze= 6,00
Kategoria terénu: Il
Hustota vzduchu: p= 1,25
Sucinitel vystavenia vetru ce(z)= 1,37
Zakladny tlak vetra: Op = O,S*p*vb2 = 360,00
Spickovy tlak vetra: gp(z) = 0,001*ce(2)*qp = 0,493
B) NA STRECHU
PULTOVA STRECHA - smer vetra © = 0°
Uhol sklonu strechy v stupfioch: ap = 7,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 2634 m
Vv smere vetra: d= 556 m
e =min(b;2*h)= 12,00 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Op(Ze)*Cpe kPa
Z6na Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
Cpe,lO Cpe,l Cpe,lO Cpe,l We,lO We,l We,lO We,l
F 0,040 -1,600 0,020 -0,789
G 0,040 -1,120 0,020 -0,552
H 0,040 -0,530 0,020 -0,261
PULTOVA STRECHA - smer vetra ® = 180°
Z6na Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
Cpe,lO Cpe,l Cpe,lO Cpe,l We,lO We,l We,lO We,l
F -2,380 -1,174
G -1,200 -0,592
H -0,820 -0,404
PULTOVA STRECHA - smer vetra © = 90°
Uhol sklonu strechy v stupfioch: oaw= 7,0
Rozmery strechy: kolmo na smer vetra: b= 556 m
vV smere vetra: d= 26,34 m
e =min(b;2*h)= 556 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
76na Sudinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We,10 We,1 We,10 We,1
Fup -2,260 -1,115
Fiow -2,000 -0,986
G -1,420 -0,700
H -0,680 -0,335
I -0,630 -0,311

Tlak je zanedbatelne maly — vietor sa pri overeni prekladov neuplatni

1.1.1.5 ZS5 = MIMORIADNE mimoriadne snezenie

Vynimoé&né zatazenie snehom
Ces = 2,2

Region 2 Sad = Ces*sk = 1,432 kN.m™

Vynimoé&né zataZenie snehom S = H1()*Ce*Ci*saa = 1,146 kN.m?

Zatazovacia Sirka na preklad: B=2,32m

Do prekladu: s, =1,146*2,32 = 2,659 kN.m™

YE = 1,0

STATICKY VYPOCET
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1.1.1.6 KOMBINACIE

Zatazovaci stav ak
/KN/m/
ZS1 17,240
ZS2 1,209
ZS3 1,740
ZS5 2,659
Kombinacie
C1=1,35*251+1,5*2S2 25,088
C2 =1,35*ZS1+1,5*ZS3 25,884
C3 =2ZS1+ZS5 19,899

1.1.2 POSUDENIE
Posudim porovnanim navrhového zatazenia s maximalnou hodnotou zatazenia (bez vlastnej tiaze prekladu),
ktorym je mozné zatazit jeden preklad.

Hodnota prevzata z webovej stranky vyrobcu www.porotherm.sk

Unosnost prekladov Porotherm KP 7

Dizka Otvory s rovhym ostenim Otvory so zalomenym Staticke udaje
prekladu ostenim, vytvorenym
z koncovych tehal”

ulozna dizka tlozna dizka

{mm) (mm)

1,00 0,75 0,70
1,25 et 1,00 s 0,95
1,50 1,25 1,20
1,75 1,50 1,45
2,00 1,60 1,50
B 200,00 e 250,00 —
2,50 2,00 1,90
2,75 2,25 215
[ 3,00 250,00 2,50 300,00 2,40
3,25 2,75 2,65
3,50 3,00 2,90

Preklad pozostava zo 4 kusov prekladov.

ZataZenie na jeden preklad:  qgq = 25,884 / 4 = 6,471 kN.m™
Maximalne dovolené zataZenie na jeden preklad: Ora = 7,6 KN.m™
Postdenie:  Ogq = 6,471 kKN.m™ < grg = 7,6 kN.m™  » VYHOVUJE

1.2 PREKLAD KP 7 POD SPOJOVACIM KRCKOM DO SO 02
1.2.1 ZATAZENIE

1.2.1.1 ZS1 = STALE v =1,35

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové
IKN.m™/ | Im/ Im/ Im/ /kN.m™/ /kN.m%/

Falcovana plechova krytina 0,100 1,000| 3,160| 1,000 0,316 1,35 0,427

Plny zaklop z dosiek 24 mm 6,000 | 0,024| 3,160| 1,000 0,455 1,35 0,614

Folie a parozabrany 0,100 1,000| 1,850| 1,000 0,185 1,35 0,250

STATICKY VYPOCET STRANA 8
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Krokvy 100x180 & 800mm 0,135 1,000| 3,160| 1,000 0,427 1,35 0,576
Kontralaty 50x80 0,030 1,000| 3,160| 1,000 0,095 1,35 0,128
Pomurnica 150x150 6,000 0,150| 0,150 | 1,000 0,135 1,35 0,182
Zelezobeténovy veniec 380x250 25,000 0,250| 0,380 | 1,000 2,375 1,35 3,206
Murivo Portherm 380x 750 9,500 0,750| 0,380 | 1,000 2,708 1,35 3,655
Zelezobeténovy preklad 380x450 25,000 0,450| 0,380 | 1,000 4,275 1,35 5771
Tehlovy obklad 2x25 mm 19,000 1,900 0,050| 1,000 1,805 1,35 2,437
STALE CELKOM 12,775 17,246
1.2.1.2 ZS2 = SNEH vv=15
ZataZovacia 8irka na preklad: B =3,16 m Do prekladu: s, = 0,521*3,16 = 1,646 kN.m™
1.2.1.3 ZS3 = UZITNE Ok = 0,75 kN.m™ ve=1,5
ZataZzovacia Sirka na preklad: B=3,16 m Do prekladu: s, =0,75*3,16 = 2,37 kN.m™
1.2.1.4 ZS4 = VIETOR neuplatni sa vv=15
1.2.1.5 ZS5 = MIMORIADNE mimoriadne sneZenie v =10
ZataZzovacia Sirka na preklad: B=3,16 m Do prekladu: s, =1,146*3,16 = 3,621 kN.m™
1.2.1.6 ZS6 = Z PRESTRESENIA SPOJOVACIEHO KRCKA v¢=1,0
Jedna a o navrhové hodnoty zvisle;j sily: ¢ = 10,82 /0,90 = 12,022 kN.m™
1.2.1.7 KOMBINACIE
s . gk

ZataZovaci stav

/KN/m/
ZS1 12,775
YASYA 1,646
ZS3 2,037
755 3,621
756 12,022
Kombinacie
C1 =1,35*2S1+1,5*2S2 + 1,0*ZS6 31,737
C2 =1,35*251+1,5*2S3 + 1,0*ZS6 32,324
C3 =ZS1+ZS5 + Z56 28,418

1.2.2 POSUDENIE
Posudim porovnanim navrhového zataZenia s maximalnou hodnotou zataZenia (bez vlastnej tiaZze prekladu),
ktorym je mozné zataZit jeden preklad.

Hodnota prevzata z webovej stranky vyrobcu www.porotherm.sk

Preklad pozostava z 4 kusov prekladov.

Zatazenie na jeden preklad:  qgq = 32,324 /4 = 8,081 kN.m™

Maximalne dovolené zatazenie na jeden preklad: Ora = 7,6 kN.m™
Posudenie:  Qgq = 8,081 kKN.m™ > grg = 7,6 kN.m™ > NEVYHOVUJE!!!

Zat'azenie musi preniest’ zelezobetonovy preklad P1 umiestneny nad keramickymi prekladmi.

1.3 PREKLAD P1 POD SPOJOVACIM KRCKOM DO SO 02
1.3.1 ZATAZENIE

Reakcie z konstrukcie spojovacieho kréka
Zvisla: V =10,82/0,90 = 12,022 kN.m™

STATICKY VYPOCET STRANA 9
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VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
excentricita voc€i osi prekladu e = 0,25 m » M=12,022%0,25 = 3,006 kN.m/m

Vodorovna:  pozdizna H =0,39/0,90 = 0,434 kN.m™

excentricita vocCi osi prekladu e = 0,25 m

1.3.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

1.3.3 VYSTUZENIE
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Meqg = 6,970 kN.m
TRIEDA BETONU C16/20 fo = 16,00 MPa
fotm = 1,90 MPa
Yo = 1,50
VYSTUZ B 500 A fyx = 500,00 MPa
s = 1,15
PRIEMER VYSTUZE = 0,012 m
KRYTIE c= 0,031 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,450 m
= 0,220 m
bw = 0,220 m
Asia = (Xg*b*feq) / fya Asia=  3,92E-05 m’
NAVRH: 2@ R12 As1 = 2,26E-04 m®
Xg = 0,042 < Xgjim= 0,204 VYHOVUJE
p= 0,00249 < pmax = 0,0121 VYHOVUJE
p= 0,00249 > pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mgd = Xg*b*feq*1000%*(d-0,5*g) Mgg = 38,525  kN.m
Mgg = 38,525 > Mg = 6,970 VYHOVUJE

STATICKY VYPOCET STRANA 10



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

Vodorovny ohybovy moment je zanedbatelne maly — nema vplyv na navrh vystuze

Overenie Smykovej pevnosti betonu — zvisly smer

VNUTORNE SILY Veg = 18,510 kN
Neg = 0,620 kN
TRIEDA BETONU C16/20 fox = 16,00 MPa
Ye = 1,50
PARAMETRE = 0413 m
Crdc = 0,18/ v¢ Crac = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000%d)) = k= 1,696
Kmax = 2,000
k= 1,696
o= 0,00000
6cp = Ned /(1000*h*by,) = Gep = 0,006 MPa
Gepmax = 0,2%(falye) = Oepymax = 2,133  MPa
Oep = 0,006 MPa
Vrdc = (Cra,c*k*(100%pifa) ™ + 0,15*6¢p)*bw*d = VR = 0,000  MN
Vmin = 0,035*k***SQRT (fu) = Vimin = 0,309  MPa
VRd,c,min = (Vmin+0,15*6cp)*bw*d = VRd,c,min = 0,028 MN
VRd,c = 28,178 kN
VRdc = 28,178 > Vg = 18,510 VYHOVUJE
Overenie Smykovej pevnosti betonu — vodorovny smer
VNUTORNE SILY Ved = 0,240 kN
Negg = 0,620 kN
PARAMETRE d= 0,163 m
VRdc = 29114 >  Vgg= 0,240 VYHOVUJE
Celkom: Veg = SQRT(18,51°+0,24%) = 18,512 kN

Vrae = SQRT(28,178%+29,14%) = 40,536 kN

Je zrejmé, Ze rozhoduje Smyk v zvislom smere — dalej budem uvazovat' len s tymto a vodorovny zanedbam.

KRUTENIE
VNUTORNE SILY Vgg = 18,510 kN
Ned = 0,620 kN
Tea = 5,710 kN.m
TRIEDA BETONU C16/20 fok = 16,00 MPa
fetm = 1,90 MPa
fetk,0,05 = 1,30 MPa
Yo = 1,50
PARAMETRE Uginna vyska prierezu d= 0413 m
Krytie na strmene c= 0,025 m
Priemer strmenov Ost = 0,006 m
Tlaéena zbéna betdénu Xg = 0,042 m
Pozdizna vystuZ na kratenie st = 0,012 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,450 m
b= 0,220 m
Parametre prierezu
A = h*by, = A= 0,09 m
u = 2*(h+by) = u= 1,340 m
tef=A/u= ter = 0,074 m

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
as =C+ ¢st+ 0,5%sL = as = 0,037 m
ter= 0,074 < 2*as = 0,074
tef = 0,074 m
ter= 0,074 < min(b,h)/2 = 0,110 VYHOVUJE
bk=Db-tef = by = 0,146 m
he=h-teg= hg = 0,376 m
Ay = hetby = Ax= 0,055 m’
SMYKOVA ODOLNOST BETONU VRde = 28,178 kN
Overenie z hladiska porusenia tlakovej diagonaly
v = 0,6%(1-(fu/250)) v= 0,562
Olow = 1,000
fea = fox / ye fea = 10,667  MPa
feta = fetk0,05 / e fea = 0,867 MPa
z=d-0,5*xg zZ= 0,392 m
VRdmax = 1000*aicw*Z*bw*v*fea/ (COtO+tano) VRd,max = 254,382 kN
VRd,max = 254,382 > VEd = 18,510 VYHOVUJE
Trd,max = 1000*2*Ai*tei*oicw*v*fea/(COtO+tano) Trd,max = 23,965 kN.m
Trd,max = 23,965 > Ted = 5,710 VYHOVUJE
K = Ted/ Trd,max + Ved/ VRd,max = K= 0,311
K= 0,311 < 1,00 VYHOVUJE
Trde = 1000*2*Ay*ter*aew*v*fera/ (COtO+tand) TRdc = 1,947 kN.m
K =Ted/ Trde + Ved/ Vrde = K= 3,589
K= 3,589 > 1,00 NAVRHNUT VYSTUZ NA KRUTENIE
VYSTUZ B 500 A fywk = 500,00 MPa
Ys = 1,15
Prierezova plocha 1 prata strmienka Acwt = 2,82E-05 m?
Pocet vetiev strmienka Ns = 2
Navrh a posudenie strmenov
fywd = fyk / s fywd = 434,78 MPa
Smax = Min(0,75*d;0,400;u/8) Smax = 0,168 m
) s= 0,150 m
NAVRH: STRMENE 2 ¢R6 & 150 mm
psw = (Aswt™Ns) / (S*bw) Psw = 1,71E-03

psw,min = 0,08*SQRT (fck) / fywk
Psw = 1,71E-03 > Psw,min =

Psw,min = 6,40E-04
6,40E-04 VYHOVUJE

X = Ted / (Z*Ak) =
Y =Ved/ (Ns*z) =
Oswd = (X+Y)*s / (1000*Asu*coto) =

X= 52,007
Y= 23,610
Oswd = 337,50 MPa

Oswd = 337,502 < fywd = 434,783 VYHOVUJE
Vzdialenost pratov v zvislom smere u; = 0,188 m
Pocet vlozenych prutov n= 1
Nutna vystuz od momentu - spodny povrch Asrqd1 = 3,92E-05 m?
Nutna vystuz od momentu - horny povrch Asrqd,2 = 3,92E-05 m?
Navrh pozdiznej vystuze na kratenie
hed = Ted*COtO/(2*Ay) = hed = 61,980  kN.m™
VYSTUZ PRI SPODNOM POVRCHU
Uz=bhx+u= Uz = 0,334 m
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
FuL = U2*heqg = FuL = 20,701 kN
Asi,d = Asqd,1 + FraL / (L000*fyq) = Asid = 8,68E-05 m?
Skuto¢na vystuz pri spodnom povrchu A1 = 2,26E-04 m?
As1 = 2,26E-04 > Asq= 8,68E-05 VYHOVUJE
VYSTUZ PRI HORNOM POVRCHU
As2,d = Asrqd,2 + FraL / (L000*fyq) = As2d = 8,68E-05 m?
Skuto€na vystuz pri hornom povrchu As2 = 2,26E-04 m?
As2 = 2,26E-04 > As2q= 8,68E-05 VYHOVUJE
VYSTUZ PO BOKOCH PRIEREZU
FL = n*ul*hEd = Fa = 11,652 kN
AsLd = Fua / (1000*fyq) = Asid = 2,68E-05 m?
NAVRH: 1 ¢R12 AsL = 1,13E-04 m?
AsL = 1,13E-04 > As¢= 2,68E-05 VYHOVUJE

1.4 DOSKA D1
1.4.1 ZATAZENIE

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové
KN.m®/ | /m/ Im/ Im/ /kN.m™%/ /kN.m™Y/

Uzitné 0,750 1,000| 1,000| 1,000 0,750 1,50 1,125
Vlastna tiaz dosky hrabky 150 mm 25,000 0,150 1,000| 1,000 3,750 1,35 5,063
Omietka 15 mm 21,000 0,015| 1,000| 1,000 0,315 1,35 0,425
STALE CELKOM 4,815 6,613

1.4.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

PROSTY NOSNIK L= 2,850 m Qa = 6,613 kN.m™

Vnutorné sily V,eqd = q¢*L/2= 9,424 kN My,ed = qd*L2/8 = 6,714 kN.m

1.4.3 VYSTUZENIE
Vnutorné sily su malé — vystuzim konstrukéne 5@R12/m. Vyhovuje bez posudku.

1.5 ATIKY

1.5.1 ZATAZENIE

1.5.1.1 STALE

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | yr | Navrhové

KN.m®/ | /m/ Im/ Im/ JKN.m™Y/ IKN.m™/

Murivo atiky z tehly plnej palenej 300x300 19,000 0,300 0,300 1,000 1,710 1,35 2,309
Betonova stena atiky 200x700 25,000 | 0,700| 0,200| 1,000 3,500 1,35 4,725
STALE CELKOM 5,210 7,034
1.5.1.2 VIETOR

VOLNE STOJACE STENY A PARAPETY

Spigkovy tlak vetra: Op(z) = 0,001*ce(2)*qp = 0,493 kPa

Rozmery steny: dlzka. L= 4,69 m

steny:
vyska: h= 1,05 m
Pomerna plnost plota Q=

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
VYPOCET PRE POMERNU PLNOST 1,0
Bez ohnutych rohov L/h= 4,467

i Sucinitele tlaku Tlak
Zoéna

Cp,net We

A 2,900 1,430

B 1,800 0,888

C 1,400 0,690

D 1,200 0,592

Zdbna A je zanedbatefne mald — budem vySetrovat zénu B

1.5.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

KONZOLA L= 1,050 m Qo = 0,888  kN.m™
Vnutorné sily Myed = qa*L?2 = 0,490  kN.m
Vzed = Qd*L = 0,932 kN
1.5.3 POSUDENIE PRIEREZU
UvaZovany prierez vysky 140 mm
POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Meq = 0,490 kN.m
Ned = -5,210 kN
TRIEDA BETONU C16/20 fotko.05 = 1,30 MPa
o= 0,8 Ye = 1,50
fag = Otct*fc[ko,oos / Ye fctd = 693,33 kPa
ROZMERY PRIEREZU h= 0,140 m
b= 1,000 m
Prierezové charakteristiky A =b*h = 0,140 m?
W=b*h’6= 3,267E-03 m®
Tahové napétia v betone Sctd = NEd/A + Meg/W = 112,79 kPa
Getd = 112,79 < fua = 693,33 VYHOVUJE

Vystuzit’ konstrukéne.

1.6 ZELEZOBETONOVE VENCE NA DLHSEJ STRANE BUDOVY

1.6.1 ZATAZENIE

ZVISLE STENY BUDOVY PRAVOUHLEHO PODORYSU
Spickovy tlak vetra: gp(2) = 0,001*ce(2)*gp = 0,493 kPa
Rozmery budovy: kolmo na smer vetra: b= 2723 m
Vv smere vetra: d= 445 m
vyska: h= 6,00 m
Pomer h/d h/d= 1,348
e =min(b;2*h)= 12,00 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
Z6na Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 We, 10 We,1 We,10 We,1
A -1,200 -0,592
B -0,800 -0,395
C -0,500 -0,247
D 0,800 0,395
STATICKY VYPOCET STRANA 14



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
| E | | | 0517 | | -0,255 | |
ZVISLE STENY BUDOVY PRAVOUHLEHO PODORYSU
Rozmery budovy: kolmo na smer vetra: b= 445 m
vV smere vetra: d= 2723 m
Pomer h/d h/d= 0,220
e=min(b;2*h)= 445 m
Tlak / sanie vetra na strechu: We = Qp(Ze)*Cpe kPa
Z6na Sucinitele tlaku | Sucinitele sania Tlak Sanie
Cpe,lO Cpe,l Cpe,lO Cpe,l We,lO We,l We,lO We,l
A -1,200 -0,592
B -0,800 -0,395
Cc -0,500 -0,247
D 0,800 0,395
E -0,517 -0,255
Zona A je zanedbatelne mala. Rozhoduju zény B a D. Zatazovacia Sirka na veniec B = 2,77 m
ZataZenie na veniec: Oq = 1,50*2,77*0,395 = 1,641 kN.m™
Krutiaci moment z atiky: mq = 1,50*0,5*(0,65+0,35)*0,888*0,500 = 0,333 kN.m/m

1.6.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

Uvazovana schéma votknuty nosnik Lmax = 7,26 m

596

60
1.6.3 VYSTUZENIE
HLAVNA VYSTUZ
VNUTORNE SILY Med = 7,210 kN.m
TRIEDA BETONU C16/20 fok = 16,00 MPa
fetm = 1,90 MPa
Yo = 1,50
VYSTUZ B 500 A fyx = 500,00 MPa
Ys = 1,15
PRIEMER VYSTUZE o= 0,012 m
KRYTIE c= 0,031 m
ROZMERY PRIEREZU = 0,300 m
b= 0,200 m
STATICKY VYPOCET STRANA 15



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
by = 0,200 m
As1d = (Xg*b*feq) / fya Asid = 6,47E-05 m’
NAVRH: 29 R12 Ast = 2,26E-04 m?
Xg = 0,046 < Xglim= 0,130 VYHOVUJE
p= 0,00430 < pmax = 0,0121 VYHOVUJE
p= 0,00430 > pmin = 0,0013 VYHOVUJE
Mrq = Xg*b*feg*1000%(d-0,5*Xg) Mgd = 23,580  kN.m
Mgq = 23,580 > Mgq = 7,210 VYHOVUJE
Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY Vg = 5,960 kN
Ngq = 0,000 kN
PARAMETRE d= 0,263 m
Crac =0,18/ yc CRrdc = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 1,872
Kmax = 2,000
k= 1,872
pI= 0,00000
6ep = Nea /(1000*h*by,) = Oep = 0,000  MPa
Scp,max = 0,2*(fewlye) = Gcp,max = 2,133 MPa
Ocp = 0,000 MPa
Vrdc = (Cra.c*k*(100*pie) " + 0,15%6¢p)*by*d = VRdc = 0,000  MN
Vimin = 0,035*k***SQRT (f) = Vinin = 0359  MPa
VRrd,c,min = (Vmint0,15*G¢p)*bw*d = VRd,c,min = 0,019 MN
VRd,c = 18,862 kN
VRac = 18,862 >  Veg= 5,960 VYHOVUJE
VSTUPNE UDAJE
VNUTORNE SILY Veqg = 5,960 kN
Ngq = 0,000 kN
Tea = 1,210 kN.m
TRIEDA BETONU C16/20 fox = 16,00 MPa
fotm = 1,90 MPa
fetk,0,05 = 1,50 MPa
Yo = 1,50
PARAMETRE Ucinna vyska prierezu d= 0,263 m
Krytie na strmene c= 0,025 m
Priemer strmenov Ost = 0,006 m
Tlagena zéna betdnu Xg = 0,046 m
Pozdizna vystuz na krutenie dsL = 0,012 m
ROZMERY PRIEREZU = 0,300 m
= 0,200 m
Parametre prierezu
A= h*by, = A= 0,060 m?
u = 2*(h+by) = u= 1,000 m
tef=Alu= tef = 0,060 m
as=C+ st + 0,5%ps. = as = 0037 m
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radniéna 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
tet = 0,060 < 2*as = 0,074
ter = 0,074 m
ter= 0,074 < min(b,h))2= 0,100 VYHOVUJE
bk=b-te = bk = 0,126 m
hk=h-te= hg = 0,226 m
Ak = htby = Ac= 0,028 m’
SMYKOVA ODOLNOST BETONU VRde = 18,862 kN
SKLON DIAGONALY 0= 40 °
v = 0,6%(1-(fe/250)) v = 0,562
Oew = 1,000
fea = for / ve foa = 10,667  MPa
fetd = fetk0,05 / ye ford = 1,000 MPa
z=d-0,5*g z= 0,240 m
VRd,max = 1000% 0w *Z*bw*v*fea/ (COtO+tano) VRd,max = 141,585 kN
VRdmax= 141,585 > Ve = 5,960 VYHOVUJE
Tramax = 1000*2*Ater* oiew*v*feal (COtO+tano) Tramax = 12,431  kN.m
Trd,max = 12,431 > Ted = 1,210 VYHOVUJE
K = Ted/ Trd,max + Ved/ VRd,max = K = 0,139
K= 0,139 < 1,00 VYHOVUJE
Trde = 1000*2*Ay*tei* aew*V*iea/(COtO+tand) Trdc = 1,165 kN.m
K = Ted/ Trdec + Ved/ VRdc = K = 1,354
K= 1,354 > 1,00 NAVRHNUT VYSTUZ NA KRUTENIE
VYSTUZ B 500 A fywk = 500,00 MPa
s = 1,15
Prierezova plocha 1 prata strmienka Asut = 2,38E-05 m?
Pocet vetiev strmienka Ns = 2
Navrh a posudenie strmenov
fywd =y / s fywd = 434,78  MPa
Smax = Min(0,75*d;0,400;u/8) Smax = 0,125 m
) S = 0,125 m
NAVRH: STRMENE 2 ¢R6 a 125 mm
Psw = (Asut*Ns) / (S*bw) Psw = 1,90E-03
psw,min = 0,08*SQRT (fek) / fywk Psw,min = 6,40E-04
Psw = 1,90E-03 > pswmin =  6,40E-04 VYHOVUJE
X =Tea ! (2*A) = X= 21,246
Y = Veq/ (ns*z) = Y= 12,417
Oswd = (X+Y)*s / (1000*Asu*coto) = Oswd = 148,35 MPa

Oswd = 148,352 < fywa =

434,783 VYHOVUJE

Vzdialenost pratov v zvislom smere
Pocet vioZzenych prutov
Nutna vystuz od momentu - spodny povrch

Nutna vystuz od momentu - horny povrch

ur = 0,226
n= 0

Asrgd1=  6,47E-05

Asrqd2 = 6,47E-05

Navrh pozdiznej vystuze na krutenie

STATICKY VYPOCET
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

hed = Ted*COtO/(2%A)) = heq = 25,320 kN.m*

VYSTUZ PRI SPODNOM POVRCHU

up =bg+us = u; = 0,352 m

FuL = U2*heq = FuaL = 8,913 kN

As1,d = Asrqd,r + FraL / (1000*fyg) = Asid = 8,52E-05 2

Skuto€na vystuz pri spodnom povrchu As1 = 2,26E-04 2
As1 = 2,26E-04 > Asid = 8,52E-05 VYHOVUJE

VYSTUZ PRI HORNOM POVRCHU

As2.d = Asqd,2 + Fra / (1000*fyq) = As2d = 8,52E-05 2

Skuto€na vystuz pri hornom povrchu Asz = 2,26E-04 2
As2 = 2,26E-04 > As24 = 8,52E-05 VYHOVUJE

Poznamka ku vystuzZeniu strmenmi:
Vence, ktoré nie su zatazené kratiacimi momentami vystuzit' len konstrukénymi strmenami.

1.7 ZELEZOBETONOVE VENCE NA KRATSEJ STRANE BUDOVY

1.7.1 ZATAZENIE

ZataZenie na veniec: 0q = 1,50*2,77*0,592 = 2,460 kKN.m™

Kratiaci moment z atiky:
pre vysku atiky 0,65 m » mq = 1,50*0,5*(0,65+0,35)*0,888*0,500 = 0,333 kN.m/m
pre vysku atiky 0,85 m » mq = 1,50*0,5%(0,85+0,60)*0,888*0,620 = 0,599 kN.m/m
pre vysku atiky 1,10 m » mq = 1,50*0,5%(1,10+0,76)*0,888*0,760 = 0,942 kN.m/m

1.7.2 STATICKA SCHEMA A VNUTORNE SILY

Mz =

STATICKY VYPOCET STRANA 18



STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

1.7.3 VYSTUZENIE

Vnutorné sily si mensie, resp. podobné ako je tomu v pripade vencov v pozdiznom smere budovy.
Vence vystuzit rovnako. Vyhovuje bez dalSieho posudzovania.

Poznamka ku vystuzeniu strmerimi:

Vence, ktoré nie su zatazené kratiacimi momentami vystuzit len konstruk&nymi strmenami.
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICAKOVO

INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt

2. ZAKLADANIE

2.1 ZAKLADOVE PASY
2.1.1 ZATAZENIE

POPIS ZATAZENIA Tiaz H B L Charakterist. | ye | Navrhové
KN | im/ | m/ | Imi /kN.m™/ /kN.m™/
Sneh resp. uzitné na streche 0,750 1,000 1,990| 1,000 1,493 1,50 2,239
Murivo atiky z tehly plnej palenej 300x300 19,000 0,300| 0,300| 1,000 1,710 1,35 2,309
Betdnova stena atiky 200x310 25,000 0,310| 0,200| 1,000 1,550 1,35 2,093
Falcovana plechova krytina 0,100 1,000| 1,990| 1,000 0,199 1,35 0,269
PIny zaklop z dosiek 24 mm 6,000 0,024 1,990| 1,000 0,287 1,35 0,387
Félie a parozabrany 0,100 1,000| 1,990| 1,000 0,199 1,35 0,269
Krokvy 100x180 & 800mm 0,135 1,000| 1,990| 1,000 0,269 1,35 0,363
Kontralaty 50x80 0,030 1,000| 1,990| 1,000 0,060 1,35 0,081
Mineralna vina 430 mm 1,000 0,430 1,850| 1,000 0,796 1,35 1,074
Konstrukcia podhladu - odhad 0,100 1,000| 1,850| 1,000 0,185 1,35 0,250
Sadrokarténovy podhlad 15 mm 12,500 0,015| 1,850| 1,000 0,347 1,35 0,468
Pomurnica 150x150 6,000 0,150| 0,150| 1,000 0,135 1,35 0,182
Zelezobeténové vence 380x450 25,000 0,450 0,380 1,000 4,275 1,35 5771
Murivo Portherm 380x 5270 9,500 5,270| 0,380| 1,000 19,025 1,35 25,683
Tehlovy obklad 25 mm 19,000 6,000| 0,025| 1,000 2,850 1,35 3,848
STALE CELKOM 33,377 45,283
Excentricita sily 0,090 m vod&i osi pasu.
2.1.2 POSUDENIE PASU
POSUDENIE ZAKLADOVEHO PASU - |. GEOTECHNICKA KATEGORIA
ZATAZENIE Celkové zvislé do pasu Qe = 45,283  kN.m®
Z toho excentrické zvislé Oed, excenr = 45,283 kN.m™*
na excentricite e = 0,090 m
Ohybovy moment do pasu Megq = 0,000 kN.m/m
Vodorovné do pasu hea= 0,000  kN.m™
ROZMERY ZAKLADU Sirka: B= 0,600 m
vyska: h= 1,190 m
e = 1,35 y= 24,000 kN.m?®
Ozakiadu = YEXY*B*h Ozakadu = 23,134 kN.m™
V = Qed + Jzakladu V= 68,417 kN.m*
My = Mgk + Qexexcentr™€y + hec*h My = 4,075 kN.m/m
ex=M/V e = 0,060 m
ey = 0,060 < b/3= 0,200 VYHOVUJE
B’ =B - 2*e, B = 0,481 m
c,=V/B’ c,= 142,279 kPa
G, = 142,279 < Rat = 150,000 VYHOVUJE
2.1.3 OVERENIE BETONU PASU
Uvazovana schéma konzola a = 0,20 + 0,30/6 = 0,25 m
Mg = 0,5*142,279%0,25° = 4,446 kN.m
Vg4 =142,279*0,25 = 35,570 kN
POSUDENIE PRIEREZU Z PROSTEHO BETONU
VNUTORNE SILY Mgg = 4,446 kN.m
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FICLAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Fifakovo

OBJEKT: SO 01 - OBCHODY
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka
STUPEN: Realizaény projekt
NEed = 0,000 kN
TRIEDA BETONU C16/20 fetko,05 = 1,30 MPa
ax= 0,8 Yo = 1,50
fetd = olet*fetko,005 / Ye foa = 693,33 kPa
ROZMERY PRIEREZU h= 0,320 m
b= 1,000 m
Prierezové charakteristiky A=b*h= 0,320 m?
W=b*h*6= 1,707E-02 m°
Tahové napétia v betone Sctd = Ned/A + Meg/W = 260,51 kPa
Cctd = 260,51 < foa = 693,33 VYHOVUJE
POSUDENIE HLAVNEHO TAHU V PATKE Z PROSTEHO BETONU
Napatie zeminy v zakladovej Skare Cdz = 142,279 kPa
Napatie v hlavhom tahu 61d = 0,15%cy,, = 21,342 kPa
O1d = 21,342 < foa = 693,33 VYHOVUJE
Overenie Smykovej pevnosti beténu
VNUTORNE SILY VEg = 35,570 kN
Negg = 0,000 kN
PARAMETRE = 0,270 m
ROZMERY PRIEREZU h= 0,320 m
by = 1,000 m
CRd,c = 0,18 / Ye CRd,c = 0,120
k = 1+ SQRT(200/(1000*d)) = k= 1,861
Kmax = 2,000
k= 1,861
o= 0,00000
oop = Ned /(1000*h*by,) = Oop = 0,000 MPa
Gepmax = 0,2%(felye) = Oepmax = 2,133  MPa
Gep = 0,000  MPa
Vrde = (Cra.c*k*(100*pife) * + 0,15%G¢p)*bw*d = VR = 0,000  MN
Vmin = 0,035*k***SQRT (fu) = Vimin = 0,355  MPa
VRd,c,min = (Vmin+0115*0cp)*bw*d = VRd,c,min = 0,096 MN
VRdc = 95,939 kN
VRdc = 95,939 > Vgq = 35,570 VYHOVUJE
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STAVBA: NOVOSTAVBA TRZNICE FILAKOVO
INVESTOR: Mesto Filakovo, Radniéna 25, 986 01 Filakovo
OBJEKT: SO 01 - OBCHODY

VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Matejka

STUPEN: Realizaény projekt

3. ZAVER

Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu realizacného projektu a neriesi niektoré detaily a styky, ktoré budu

predmetom vyrobnej dokumentacie.

Navrhované a posudzované konStrukcie vyhovuju na pozadované zatazenia v zmysle noriem a predpisov

platnych v Slovenskej republike.

UPOZORNENIE:
Pred realizaciou stavby je potrebné vypracovat’ inziniersko-geologicky prieskum a na zaklade
neho overit’, resp. navrhnuat’ iny spésob zakladania. Ak sa po€as vykopovych prac zistia iné, nevhodné

parametre podlozia, je nutné na miesto stavby prizvat’ projektanta a geoléga na ich posudenie.

V Ruzomberku januar 2017 Vypracoval: Ing. Radoslav Matejka
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