DETAIL "D"- Detail vyvedenia hydroizolacie na zvislu stenu
(stena medzi Satriou a telocviénou - tlakova injektaz )

TELOCVICNA

cca./00 nad podlahou telocvitne

Drevend odvetrdvacia lita kotvend do steny
< Dilatacia podiahy — polystyrén hr. 20 mm
Sp lepeny podkladu PU lepiace] peny
~ 0,170
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SATNA

Tlakova injektdz muriva — wty @ 10 aZ 12 mm
L_— v rozostupe 120 mm. Do muriva sa aplikuje
vodonepriepustny silanov§ krém pod tlakom.
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Stenova lista "K1" s vystuzenjm okrajom
|™——R.S. 50 mm z poplast. plechu FATRANYL-L.
(listu kotvit do steny — 4,5 ks kotiev/bm)

DETAIL "E"- Osadenie puzdra pre volejbalovy a tenisovy stipik

Krycie vietko s natrubkom pre plzdro @ 102mm

Priruba na volejpal a tenis na osadenie
do podiahy

/ / / /

LEGENDA:
Sportova podlaha z drevenej parkety , cetrifikacia FIBA - level 1
— Drevend trojvrstvova $portova parketa hr. 14 mm , s masivnou vrstvou ™

v hr. 3,5 mm, opatrend 7 x UV lakom, napr. FLEX SYSTEM DURA 20-4,
parketa Dub rustik. Po obvode podlahy sa navrhuje drevend odvetrdvacia
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= < lista, ktord bude kotvend do obvodovej steny. s €
~— [am)
= — PE fdlia hr. 0,1 mm >_3
— Slepd podlaha z hoblov. dosdk hribky 16mm a §irky 95 mm, rozostup E oo
| L L I 4 L = < (stred/stred): 137 mm g )
,,,,,,, : = — OdpruZeny nosnik: prefabrikovany, s vrstvou z gumovych pruZnjch noZiciek < <
******* I»{"V.‘ hr. 20 mm, rozmery. 4000 x 50 x 39 mm, rozstup (stred/stred): 500 mm —/ = '
i
/ |:! " — — Dratkobetdnova podlaha hr. 120—170 mm — vyrovnanie nerovnostoi podkladu
/ / E}' , =) PU tmel min. hribka 120 mm, strojné hladenie povrchu, dodato¢né rezané zmrastovacie
I;i / " gkary: betén C25/30, ocelové vidkna DRAMIX 3D 45/50 BL — 20 kg/m3.
/ E} 8;‘2 Nehrdzavefica stahovacia paska Po obvode podlahy vioZit polystyrén hr.20 mm-—vytvorenie okrajovej dilatagnej skary
/ |.:§' A~ ) ) — PE folia hr. 0,15 mm napr. FATRAPAR
i Vyvedenie hyd tenu plizd
/ IQ} &Hryw::ce?efé\% rF(ZJ‘tZr-o%]\ goesnuq‘;t).uéorfﬁ - Seporgénév a oc/h.mnn(] textflia s p\hoénou hmotnostou 300 g/m? »
== tesniacu manetu od firmy TOPWET. — hydroizolagnd félia z PVC—P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803 - folia
/ bude volne poloZend, spoje navzdjom prevarit, foliu vyviest na zvislé steny nad
70,395 / yz yz Grovell dratkobetdnovej podlahy, ukongit so stenovou listou "K1” s pretmelenim.
/ / e / — separagnd a ochrannd textilia s plodnou hmotnostou 300 g/m?
v / 102 yz / — vyspravenie podlahy v rozsahu 10 % — penetradny néter + jemny cementovy
/ ya / poter hr— 30—40 mm napr. weberbat cementovy poter
e — Vybiranie odutjch, nesGdrinjch a popraskanych asti (vratane odstranenia hydroiz.)
/ / Y / v rozsahu cca. 10 % plochy — vygistenie podlahy (zametanim) — vid. Biracie prace
/
NN\ / . £ 9.50 y \ Povrchova uprava stien telocviéne
A 7 Hiinikové pdzdro s vonk. priemer. #110mm  —"p&vodné steny po odstrdneni nestdrZznych alebo prilis hrubych vrstiev
N N N 7 ya 4 ya 7 / N §>¥ a y”ﬂf- priemer. #102mm a dl. 380 mm predchadzajlcej farby, umytie stien
Y Y Y y / / J Y urtené k zabetonovaniu — vyspravenie stien — vytmelenim a vystierkovanim cca.10% plochy
/ / / — 1 x penetra&ny nater a 2 x interiérovd mal'ba (Primalex,Dulux,Farmal...)
NN N / / /s NN
A, Y / Y / > / Py, Povrch. tprava steny medzi telocvigiiou a Satiiami do vysky +0,300
N N N / e 4 N N — odsekanie pdvodnej omietky a vydistenie &kar do droviie cca.700 mm
400 nad podlchou telocviene — vid. Blracie préce
4 4 4 / / / 4 . D — vyrovnanie podkladu jadrové omietka z trasového vapna hr. 1,5 cm
NN N / / 4D IR xé%\%gzxoowoo mm bl 400mm- z betonu napr. TUBAG—TKP 4 (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)
/ / / / / / / A P / / — krystalicka izoldcia muriva — do Groviie min. 10 ¢cm nad infGznou clonou
= + 0, az + 0, —minerdina omietka na utesnenie vert. konstrukci
N 795 \. / / VAN N 0,200 0,300 ineral ietk t i t. konstrukeit
Zé Yz / / / proti priesakovej vode i vode tlakovej do 1,5 bar — nan&sanie vo dvoch
[ J vrstvach* — napr. SIKA MONOTOP 120 SEAL
N Y N Y N Y w Cp O N Y N / — Sanaénd omiekta jednovrstvé Stukova hr. 1,0 cm napr. TUBAG — NHL FP
o _ :
= (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)
AN 389 AN O N~ Zhutnené $trkové 16Zko hr. 100 mm. — nater uréeny na sana¢né omietky nandsanie vo dvoch vrstva — napr.
@ 7/ h sV weber KERASIL (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)
N AN AN
/

Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav

Projektant “Ing. Attila Farke$ — Projektovanie stavieb” je majitel'om autorskfch prdv pre tento projekt: Kopfrovanie, alebo pouZitie projektu alebo
jeho Easti pre ing GSel, dlebo stupefi ako bol spracovan je moiné len s jej sthlasom. porusenie prév je trestné v zmysle zékona & 185/2015 Z.z.
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