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V PRIPADE ZISTENIA ODLISNOSTI V STAVEBNYCH KONSTRUKCIACH NA STAVBE OPROTI PREDPOKLADANEMU STAWU
UVADZANEHO V PROJEKTE, PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC OKAMZITE VOLAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTrANTA!

LEGENDA:
@ — 3portova podiaha z drevenej parkety , cetrifikécia FIBA - level 1

— Drevend trojwrstvova $portova parketa hr. 14 mm , s masivnou vrstvou M
v hr. 3,5 mm, opatrend 7 x UV lakom, napr. FLEX SYSTEM DURA 20-4,
parketa Dub rustik. Po obvode podlahy sa navrhuje drevend odvetrdvacia
lista, ktord bude kotvend do obvodovej steny.
- PE folia hr. 0,1 mm >
— Slepd podlaha z hoblov. dosdk hribky 16mm a $irky 95 mm, rozostup
(stred/stred): 137 mm
— OdpruZeny nosnfk: prefabrikovany, s vrstvou z gumovych pruZnych noZitiek
hr. 20 mm, rozmery. 4000 x 50 x 39 mm, rozstup (stred/stred): 500 mm

FLEX SYSTEM DURA 20-4
— hribka 69 mm

— Dratkobetdnova podlaha hr. 120-170 mm — vyrovnanie nerovnostoi podkladu
min. hrbka 120 mm, strojné hladenie powrchu, dodatotné rezané zmra$tovacie
gkary: betén C25/30, ocelové vidkna DRAMIX 3D 45/50 BL — 20 kg/m3.

Po obvode podiahy vioZit polystyrén hr.20 mm-—vytvorenie okrajovej dilatagnej $kary

— PE fdlia hr. 0,15 mm napr. FATRAPAR

— separaénd a ochrannd textilia s plognou hmotnostou 300 g/m?

— hydroizolagnd félia z PVC—P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803 - félia
bude volne poloZend, spoje navzdjom prevarit, foliu vyviest na zvislé steny nad
Groveti dratkobetdnovej podlahy, ukon&it so stenovou ligtou "K1” s pretmelenm.

— separa¥nd a ochrannd textilia s plognou hmotnostou 300 g/m?

— vyspravenie podlahy v rozsahu 10 % — penetraény ndter + jemny cementovy
poter hr— 30—-40 mm napr. weberbat cementovy poter

- Vyblranie odutfch, nesGdrznfch a popraskanych &asti (vrGtane odstrdnenia hydroiz.)
v rozsahu cca. 10 % plochy — vy&istenie podiahy (zametanim) — vid. Bracie prace

Povrchova Uprava stien telocvitne

— pdvodné steny po odstrdneni neslGdrZnych alebo prili§ hrubych vrstiev
predchddzajlcej farby, umytie stien

— vyspravenie stien — vytmelenim a vystierkovanim cca.10% plochy

— 1 x penetraény nater a 2 x interiérovd mal’ba (Primalex,Dulux,Farmal...)

——  Podrezavanie obvodového tehlového muriva

— Podrez@vanie obvodového muriva v 16Znej $pdre — murivo bude postupne
podrezané retazovou elektrickou pflou cca. 10 cm nad podlahou telocvitne
(resp. v najblizsej 162nej skare). Prerezand $kdra bude mechanicky predistend,
tak aby sa mohla vioZit dodato&na hydroizoldcia z PE —HD/LD/ alt. PVC félie
o hr. 1,8-=2,0 mm. Fdlia bude vioZend s preschom 5cm von a 10 cm do
vnatra budovy, tak aby bolo moZné na fu natavit podlahovi izolgciu. Presah
(prekrytie) jednotlivych foliT bude 5—7 cm, murivo bude néasledne staticky
zaistené pevnostnymi klinmi. Kliny budd zatlkané na cellG §frku muriva, postupne
z odstupom §irky pevnostného klinu. prerezand $kdra medzi klinmi bude vyplnend
cementovou maltou.

POPIS:

— Stenovd lista s vystuZenfm okrajom R.S. 50 mm z poplastovaného plechu
FATRANYL-L. (listu kotvit do steny — 4,5 ks kotiev/bm)

Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav

Projektant “Ing. Attila Farke$ - Projektovanie stavieb” je majitel'om autorskjch prav pre tento projekt: Kopfrovanie, alebo pouZitie projektu alebo
jeho Casti pre ing Gel, dlebo stupefi ako bol spracovan§ je moiné len s jej sihlasom. porusenie prav je trestné v zmysle zdkona & 185/2015 Z.z.
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